HAMEXPO 25007 




«LES RADIOAMATEL RS ET L'ESPACE», 
tel sera le theme de notre 29eme edition, 

Le salon international de la radio «HAMEXPO» se tiendra a Auxerre 
les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007 sur le site d'AUXERREXPO. 

HAMEXPO, ce sont aussi 4000 m 2 oil com me les annees passees vous trouverez : 

] De nombreux exposants prets a vous servir et aupres desquels vous decouvrirez le dernier cri de la technologie. 
] Une brocante ou comttie toujours les bonnes affaires sont de mise. 

] Les mem b res associes aupres desquels il fait toujours bon discuter des domaines qui vous passionnent 
D Res activites ludiques proposees par P ensemble des participants. 




Horaires d'ouverture : 

Samedi de 9 heures a 19 heures, 
Dimanche de 9 heures a 1 6 heures 
Tar if entree : 8€ 
YL et QRP de moins de 12ans : gratuit 

Tarifs brocante : Samedi = 40 €, dimanche = 20 €, le week-end : 45 € 
Inscription / Reservation : http://hamexpOTef-union.org 
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Ce numero a ete envoye a nos abonnes le 25 Juin 2007 

Credits Photos: Corel, Futura, Nuova, JMJ 



Les projets que nous vous presentons dans ce numero ont ete developpes par des bureaux d'etudes et contrdles par nos 
soins, aussi nous vous assurons qu'ils sont tous realisables et surtout qu'ils fonctionnent parfaitement. L 'ensemble des 
typons des circuits imprimes ainsi que la plupart des programmes sources des microcontroleurs utilises sont telechargea- 
bles sur notre site a I'adresse : www.electronique-magazine.com dans la rubrique REVUES. Si vous rencontrez la moindre 
difficulty lors de la realisation d'un de nos projets, vous pouvez contacter le service technique de la revue, en appelant la 
hot line, qui est a votre service du lundi au vendredi de 16 a 18 H au 0820 OOO 787 (N° INDIGO : 0,12 € / MM), ou par 
mail a redaction@electronique-magazine.com 
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I LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS I 



LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS 



INSTRUMENT DE MUSIQUE ELECTRONIQUE: 
LE THEREMIN 

Cet instrument est constitue de 
deux antennes montees sur un bot- 
tier contenant tout le circuit electro- 
nique. Avec I'antenne verticale 
de droite (fouet telescopique) on 
controle la hauteur du son et avec 
celle de gauche (boucle sur circuit 
imprime), horizontal, le volume. Le 
theremin est considere comme le 
tout premier instrument de musique 
electronique au monde, mais ce qui 
le rend veritablement singulier c'est 
s-qu'on peut en jouer sans le toucher ! Selon la position de la main par rapport a 
[i'antenne, nous obtenons done des frequences de hauteur variable comprises 
^entre 20 Hz et 2 000 Hz et meme davantage. 
^Caracteristiques techniques : 

^ Alimentation : + 12 V DC - Reglage des effets par potentiometre 
| Reglage du volume - Sortie pseudo stereo (droite et gauche) 

\ EN1665 Kit complet avec bottier 110,00 € 

! EN1665KM Version montee 160,00 € 



AFFICHAGE NUMERIQUE GEANT MULTIFONCTION 
(THERMOMETRE - TOMBOLA - DES - TABLEAU DES SCORES) 




Tombola, jeu de 
des, tableau des 
scores ou ther- 
mometre, voila 
tout ce que vous 
pouvez realiser 
a partir de notre 
afficheur nume- 
rique serie geant 

EV8063 pour peu que vous lui adjoigniez la platine polyvalente ET610 que 
nous vous proposons. Caracteristiques techniques : Fonctions : THERMOMETRE 
DES - TABLEAU DES SCORES - TOMBOLA 
Alimentation : + 12 V DC 




OUVERTURE DE PORTAIL GSM AVEC ANTENNE INTEGREE 

Ouvrez votre portail avec votre propre telephone 
mobile ! Sans cout supplemental, cette unite 
GSM peut etre montee en parallele avec Installa- 
tion existante et cela nous donne la possibility de 
commander le mecanisme electrique d'ouverture 
d'un portail soit avec une telecommande normale 
soit avec notre telephone mobile. Le systeme pre- 
voit la gestion des usagers autorises a distance 
par SMS ou localement avec un PC dote de son 
logiciel. Caracteristiques techniques: Bande GSM 
900/1 800 MHz - Dimensions: 98 x 60 x 24 mm 
- Alimentation: 12/24 Vdc (selectionnable par cavalier) - Courant consomme: au 
repos 20 mA, max 300 mA - Relais : 250 Vac 10 A - Nombre d'usagers masters: 
8 - Nombre d'usagers ouvre portail : 200. 

ET632 Kit complet monte sans boitier 199,00 € 

DETECTEUR DE VERGLAS (POUR CET HIVER !) 




H it, 
* 1 : : 



Ce circuit, qui utilise une simple thermistance NTC reliee a 
un seul circuit integre LM3900, vous signalera (mais pas 
avant cet hiver en principe) quand la route est verglacee, 
afin de vous eviter de partir avec votre voiture en patinage 
involontaire. Ce montage peut egalement etre utilise pour 
controler si la temperature d'un frigo industriel descend 
normalement (ou si la porte est mal fermee) ou encore 
pour verifier si la temperature d'une couveuse diminue a 
cause d'une coupure de courant. 

7 Caracteristiques techniques : 
Alimentation :+ 1 2 V DC a +1 4 V DC 
Visualisation de presence de verglas par LED 
Reglage de la temperature d'utilisation 

EN1668 Kit complet sans boitier 11,90 € 

EIM1668KM Version montee 18,00 € 



JOURNAL LUMINEUX 



ET610 Kit complet sans boitier 29,00 € 

ET610KM... Version montee 36,00 € 



AFFICHEUR A SEPT SEGMENTS NUMERIQUE GEANT 



Ce module afficheur a sept segments serie geant a tout 
faire vous permettra (associe a d'autres et a une platine de 
controle) de constituer des tableaux lumineux a affichage 
numerique. Chacun se connecte en parallele avec les autres 
et le dernier regoit un «terminator» (bouchon) constitue d'une 
resistance. II peut etre pilote par un ordinateur ou simplement 
par le montage ET610. 

Caracteristiques : Alimentation : + 12 V DC - Consommation : 
100 mA par afficheur. 



EV8063 Kit afficheur geant( 57mm) sans boitier 34,95 € 

EV8063KM Version montee 39,00 € 



ALLUMER UNE LED AVEC UNE PILE DE 1,5 V 



Ce montage permet d'alimenter une LED a haute lumi- 
nosity dont la tension de conduction est de 3 V, avec 
une pile de 1,5 V. 






Ce journal lumineux affiche un message de 46 caracteres 
au maximum sur un afficheur LCD a 1 ligne de 16 carac- 
teres defilant a une vitesse facilement parametrable au 
moyen de poussoirs. II fonctionne de maniere autonome 
et toutes les operations d'introduction et de modifica- 
tion du texte se font localement. L'alimentation est a 
deux piles AAA (3 Vcc), ce qui rend en outre I'appareil 
portable. 

Caracteristiques techniques : Tension d'alimentation: 
3 Vcc - Longueur du message: 46 caracteres Vitesse de defilement: variable 
- Reglage contraste afficheur: oui - Commande et parametrage: a poussoirs. 

EV157 Kit complet avec boitier 24,95 € 

EV157KM... Version montee 29,00 € 



TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE 
POUR ECONOMISER L'ENERGIE 



Ce petit «timer» permet de programmer I'extinction 
automatique des appareils fonctionnant sur le 
secteur 230 V et d'economiser ainsi de I'energie 
electrique. II se monte en serie avec l'alimentation 
de I'appareil a commander. II est simple a installer 
et a utiliser. 

Caracteristiques techniques: Tension d'en- 
tree: 110 a 230 Vca - Puissance maximale de 
la charge: 500 W (250 W si charge inductive) 
Intervalles selectionnables: 1 h, 2 h, 4 h ou 8 h 
80 x 70 x 25 mm. 




Dimensions 



> EN1664 Kit complet avec boitier 11,90 € 

^ EN1664KM Version montee 18,00 € 



BEL'GjODENE 



14 42 63 90 Fax: 04 42 70 63 95 



EV133 Kit complet avec boftier 9,95 € 

EV133KM ..Version montee 18,00 € 

www.comelec.fr 



LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS 



CHANDELLE ELECTRONIQUE 



Ce montage est un simulateur de flamme de bougie electro- 
nique, vous pourrez vous en servir en remplacement d'une 
traditionnelle chandelle en stearine ou en cire. Elle est 
alimentee par une simple pile bouton CR2032, permettant 
une autonome de plus de quinze jours (a cinq heures de 
fonctionnement par jour) 



EV167 Kit complet sans boitier 5,95 € 

EV167KM... Version montee 9,00 € 



TRUQUEUR DE VOIX NUMERIQUE 




Cet appareil est un generateur audio vocal base sur la 
puce HT8950 de Holtek ; quand on parle dans le micro- 
phone, la voix sortant du haut-parleur peut etre alteree 
comme on le souhaite en utilisant seuls ou ensemble 
les trois effets disponibles : changement de tonalite, 
vibrato et voix de robot. II opere un glissement de fre- 
quence vers le haut (une octave plus aigue) et vers le 
bas (jusqu'a 2/3 d'octave plus grave) en six pas : trois vers le haut et trois vers 
le bas. La translation de frequence de la voix permet de rendre une personne 
non reconnaissable a I'ecoute ; elle permet en outre de simuler assez bien des 
voix «originales» du type de celles des dessins animes ou des films d'horreur 
ou de science fiction. Caracteristiques: Alimentation: + 9 V DC - Micro inclus 
Reglage de la sensibilite - Reglage du volume - Sortie ligne dB - Gestion des 
effets par boutons poussoirs. 

EV171 Kit complet sans boitier 9,95 € 

EV171KM... Version montee 18,00 € 



PREAM PLI FICATEU R POUR GUITARE 

Ce preamplificateur permet une ecoute au cas- 
que des sons produits par une guitare electrique 
; il a ete congu pour un musicien qui s'exerce 
le soir a la maison ou dans un lieu ou I'utili- 
sation d'un amplificateur a baffle incorpore est 
impossible (trop de bruit !). II dispose, bien sur, 
d'une sortie casque et d'une autre permettant 
d'envoyer les signaux vers un melangeur ou 
un amplificateur. Couple a un amplificateur de 
puissance et a un bon haut-parleur «full-range», ce preamplificateur permet de 
realiser un superbe amplificateur pour instrument de musique. 
Caracteristiques: Alimentation + 9 V - Entree guitare (1 voie) - Sensiblite 
d'entree de 100 mV a 1 Veff - Sortie casque - Sortie ligne - Reglage du niveau 
- Correcteur de tonalite 

EV4102 Kit complet sans boitier 34,25 € 

EV4102KM Version montee 54,00 € 





THERMOMETRE NUMERIQUE 



Cet appareil visualise sur quatre chiffres (en fait 
3 1/2 digits) a I'aide d'afficheurs 7 segments les 
.temperatures qu'il mesure (au dixieme) de -50 
*a +150 °C. II memorise les temperatures maxi- 
male et minimale atteintes et fournit en sortie 
un signal PWM dont la largeur des impulsions 
est directement proportionnelle a la valeur de la 
temperature mesuree. 
Caracteristiques techniques: Plage de mesure: 
-50 a +150 °C - Linearite de -10 a +50 °C : 0,5% - Precision fond d'echelle: 
2% - Afficheur: 3 1/2 digits (+ ou -0,1 °C de precision) - Indication de tempe- 
rature min et max - Unites de temperature utilisables: °C ou °F - Modulation a 
la sortie 200 us/°C - Tension d'alimentation: 12 a 15 Vdc - Courant consomme: 
150 mA. 



EV6003 Kit complet avec boitier 73,95 € 

EV6003KM Version montee 95,00 € 



DEMANDEZ 




DETECTEUR NUMERIQUE DE FAUX BILLETS (EURO) 



Ce detecteur de faux billets lit les donnees de la bande 
magnetique des billets « Euro » et les visualise sur un 
afficheur numerique, il est dote d'un emetteur de 
lumiere ultraviolette (UV) permettant I'examen visuel 
du billet «soupgonne». L'appareil est alimente par une 
pile de 9 V; pour economiser I'energie, il s'eteint auto- 
matiquement au bout de 7 secondes d'inactivite. 



LCBM2 Kit complet monte avec boitier 150,00 € 



VARIATEUR DE LUMIERE POUR HALOGENE 



Grace a la technologie «reverse phase control», ce 
variateur de lumiere est en mesure de piloter n'importe 
quel type de charge, des ampoules a filament aux trans- 
formateurs electroniques pour lampe halogene basse 
tension. Son niveau de parasites est nettement infe- 
rieur a celui des variateurs classiques. Caracteristiques 
techniques: - Tension d'entree: 220 a 240 Vca 50-60 Hz 
- Puissance maximale de la charge: 300 W - Vitesse du 
5 secondes - Dimensions: 80 x 70 x 25 mm. 




cycle variateur: +/- 



EV8068 Kit complet sans boitier 18,95 € 

EV8068KM Version montee 38,00 € 



PROGRAMMATEUR DE PIC AVEC TEXTOOL A FAIBLE COUT 



Ce programmateur est congu pour pro- 
grammer les microcontroleurs PIC de type 
«flash». II est ideal pour un electronicien 
voulant faire ses premieres armes dans le 
domaine des microcontroleurs. II permet 
la programmation «in-circuit» ou sur textool 
(support a insertion nulle). Le logiciel est 
bien entendu fourni avec le materiel. Con- 
nexion par port serie, ou USB au moyen d'un adaptateur. 

Caracteristiques techniques: Alimentation: 15 VDC, 300 mA min - Connexion 
au PC par le port serie - Programmation in-circuit ou avec textool - Micro- 
controleurs acceptes: PIC10F200 - PIC12C508A - PIC12CE518 - PIC12F629 

- PIC12F675 - PIC16F54 - PIC16F84A - PIC16F870 PIC16F871 - PIC16F872 

- PIC16F873* - PIC16F874* - PIC16F876 - PIC16F877*- PIC16F627 

- PIC16F627A - PIC16F628 - PIC16F628A - PIC16F648A* - PIC16F630 - 
PIC16F676 - PIC18F2550,... (* sous test) 



EV8076 Kit complet sans boitier 39,95 € 

EV8076KM Version montee 59,00 € 



AFFICHEUR LCD PROGRAMMABLE A 8 ENTREES 



Cet appareil est un afficheur universel d'evenements 
en mesure de visualiser jusqu'a 9 messages diffe- 
rents et il est programmable au moyen d'un logiciel 
pour PC tout simple. L'un des huit premiers messages 
■ est visualise quand on active I'entree correspondante 
g fe, et le neuvieme apparait au repos. 

FONCTIONS: visualisation simultanee de I'etat des 
huit entrees: a cote du numero, une croix indique 
lequel est active - visualisation du message associe a I'entree active ; si plu- 
sieurs entrees sont actives, les messages s'affichent en alternance ■ visualise 
I'entree activee et, au cas ou il en detecte plus d'une, il visualise celle qui, dans 
I'ordre de 1 a 8, arrive en premier ■ reserve a I'utilisation du module recepteur 
RF, visualise le message arrivant par radio - Alimentation : + 9 V DC a + 12V 
DC 

EV8045 Kit complet sans boitier 49,00 € 

EV8045KM Version montee 79,00 € 

B8045 Boitier 9,50 € 




NOTRE CATALOGUE 80 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons administratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 80 pages. 
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Comment est-il possible d'alimenter une LED a haute 
luminosite, dont la tension de conduction est de 3 V, avec une 
pile de 1,5 V? C'est ce que va vous apprendre cet article. 



1,5 V 



P1 1 




Figure 1: Schema electrique et liste des composants de la torche a LED. Pour allumer une LED a haute luminosite avec une 
pile de 1,5 V, nous avons eleve la tension de la pile avec un petit convertisseur DC-DC step-up forme de deux transistors 
NPN ZTX653 et deux selfs JAF1-JAF2 en parallele. 



ne LED est un composant non lineaire ayant besoin 
pour s'allumer d'une tension superieure a sa tension 
de conduction, afin que le courant servant a rillumi- 
nation puisse circuler dans la jonction. 

Prenons une banale LED rouge dont la tension de conduc- 
tion est de 1,8 V; si nous I'alimentons sous 1,5 V el le ne 
peut s'allumer car il manque 0,3 V pour que le seuil de 
tension de conduction soit atteint. A chaque couleur de LED 
correspond un seuil de tension de conduction different, en 
voici un apergu : 



L 



couleur LED 


seuil de tension de conduction 


rouge 


1,8 V 


jaune ou verte 


2 V 


bleue ou blanche 


3V 



En modifiant la tension directe on peut, dans une certaine 
limite, faire varier la luminosite: plus le courant qui la tra- 
verse est intense plus la LED s'illumine (mais attention de ne 
pas depasser le courant de rupture de la jonction, c'est-a-dire 
la puissance dissipable). 



Pour allumer une LED rouge nous utilisons normalement au 
moins deux piles de 1,5 V montees en serie, ce qui fait une 
tension complexe de 3 V et on monte, toujours en serie, par 
exemple dans le + d'alimentation, une resistance de limita- 
tion du courant. Si on veut par prudence limiter ce courant 
direct a 15 mA on applique la formule suivante pour calculer 
la valeur de la resistance de limitation R : 

R = [(Vcc - Vied) : I] x 1 000 

ou R est en ohms, Vcc la tension d'alimentation en V, Vied la 
tension de conduction en V, I le courant maximum que Ton 
veut faire supporter a la LED en mA, cela donne : 

R = [(3 - 1,8) : 15] x 1 000 = 80 ohms. 

Des tensions plus elevees sont necessaires pour illuminer 
les LED blanches ou bleues a haute luminosite, car leur 
tension de conduction est d'environ 3 V (voir Tableau 1). 

Comme pour les LED rouges, normalement nous devrions 
utiliser une source d'alimentation superieure a cette valeur, 
sans oublier la resistance de limitation (pour que le courant 
traversant la LED soit d'environ 20-30 mA maximum). 
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Liste des composants 
EN 1664 


Rl 
R2 
R3 


2 2k 
1 k 
1 k 


CI 
C2 


.470 pF ceramique 
100 |jF electrolytique 


JAFl. 
JAF2. 


.220 |J H 
.220 uH 


DLL. 


.LED flash (haute luminosite) 


TRl.. 
TR2.. 


.NPN ZTX653 
.NPN ZTX653 


PI 


.poussoir 


Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine de la torche a LED EN1664 
avec son porte pile (pour pile baton miniature de 1,5 V). La LED est inseree et 
sou dee apres qu'on ait replie ses pattes a 90°. 



Cette fois nous montons trois piles de 
1,5 V en serie pour obtenir une Vcc 
de 4,5 V et nous montons en serie 
une resistance de limitation de 82 ou 
100 ohms, en fonction de la luminosite 
que nous souhaitons obtenir. 

Mais, parfois, cette solution ne peut 
etre adoptee car on n'a la place que 
pour une seule pile de 1,5 V. 

II nous faut alors elever cette tension 
de fagon a depasser la tension de con- 
duction de la LED utilisee. C'est ce que 
nous avons fait dans le circuit dont la 
figure 1 donne le schema electrique. 

Si on veut alimenter une LED dont le 
seuil de tension de conduction est de 
3 V (cas d'une LED blanche a haute 
luminosite) avec une pile de 1,5 V, il 
nous faut realiser un petit convertisseur 
DC-DC "step-up" (egalement nomme 
"Booster") en mesure de fournir une 
tension superieure a ce seuil. Pour cela 
nous avons monte deux transistors NPN 
ZTX653 (TR1-TR2). 

On les a choisis car ils ont une Vcesat 
(Vce de saturation) tres faible et parce 
qu'ils sont congus pour les alimenta- 
tions a decoupage basse tension. 

Note: la Vcesat est la tension Vce de 
saturation, soit la tension entre C et 
E quand le transistor conduit (satu- 
ration). Dans les applications basse 
tension il est preferable d'avoir la plus 
faible valeur de Vce possible car cela 
ameliore le rendement energetique du 
convertisseur. 

Ils constituent un oscillateur a envi- 
ron 90 KHz. Cette frequence est 



determinee par les selfs (normalisees, 
rassurez-vous !) JAF1-JAF2, montees en 
parallele (valeur inductive divisee par 
deux mais courant maximal admissible 
multiplie par deux) et par le condensa- 
teur ceramique de retroaction CI. 

La tension du signal carre present sur 
le collecteur de TR2 est emmagasinee 
dans les deux selfs de 110 uH (valeur 
inductive totale des deux en parallele) ; 
cette energie (Ton) est ensuite cedee a 
la LED (Toff) sous forme d'une tension 
superieure a la tension d'alimentation. 

Note: c'est la le principe des alimenta- 
tions a decoupage "step-up/boost". 

Comme la tension de conduction 
directe de la LED est depasse, le cou- 
rant peut circuler et activer la jonction 
de la LED que nous voyons s'illuminer 
en permanence de par le phenomene 
de remanence retinienne, alors qu'elle 
s'allume et s'eteint 90 000 fois par 
seconde! 

Aucune resistance de limitation n'est 
plus necessaire car le courant fourni 
est de toute fagon faible et limite par 
les caracteristiques des selfs a 15 ou 
20 mA, ce qui est plus que suffisant 
pour illuminer jusqu'a deux LED en 
parallele. 

Mais bien sur, vous nous connaissez, 
nous n'avons pas pu nous resoudre a 
en rester la ! Si la possession d'une tor- 
che LED alimentee par une pile de 1,5 V 
ne vous interesse pas et si vous prefe- 
rez "I'idee" de la petite alimentation a 
decoupage elevatrice DC-DC, eh bien 
vous obtiendrez satisfaction. La tension 
continue prelevee depend du courant 



consomme par la charge, comme le 
montre le Tableau 2 ci-apres : 



L 



lout 


Vo 







60,0 V 




400 mA 


40,0 V 




1,6 mA 


20,0 V 




2,6 mA 


15,0 V 




3,6 mA 


12,0 V 




7,0 mA 


7,0 V 




10,0 mA 


5,0 V 




25,0 mA 


2,5 V 





Avec une seule pile de 1,5 V ce mon- 
tage peut alimenter le circuit d'accord 
d'une radio FM a basse tension, car 
il peut alimenter ses diodes varicap, 
ou bien quelque circuit utilisant des 
operationnels. 

Quel que soit le circuit choisi (torche ou 
alimentation) vous n'aurez aucun mal 
a le construire. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette torche a LED EN1664 (trans- 
formable en alimentation a decoupage) 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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Ce circuit, qui utilise une simple thermistance NTC reliee a un 
seul circuit integre LM3900, vous signalera (mais pas avant cet 
hiver en principe) quand la route est verglacee, afin de vous 
eviter de partir avec votre voiture en patinage involontaire. 
Ce montage peut egalement etre utilise pour contrdler si la 
temperature d'un frigo industriel descend normalement (ou si 
la porte est mal fermee) ou encore pour verifier si la temperature 
d'une couveuse diminue a cause d'une coupure de courant. 
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Figure 1: Schema electrique du detecteur de verglas. La thermistance NTC R3 (eile a les dimensions et I'aspect d'un petit 
boulon) sera fixee sous le parechoc avant. Le circuit est alimente par le 12 a 14 V de la batterie du vehicule (ou pour une 
autre application par une alimentation pouvant fournir 14 Vcc) 



e principe de la thermistance NTC (resistance ther- 
mosensible) est que sa valeur ohmique diminue 
I l lorsque la temperature dans laquelle elle est immer- 
gee augmente; par consequent elle augmente quand la 
temperature ambiante diminue. II est done facile de faire 
correspondre une plage de temperatures autour de °C 
(plage ou le verglas risque de se former) avec un eventail 
de valeurs resistives. Nous avons monte une thermistance 
NTC a vis (en forme de boulon) ayant une valeur de 5 k 
environ a °C. Mais comme les variations de temperature 
sont derisoires, nous devons les amplifier en courant et pour 



cela nous utilisons des amplificateurs operationnels de type 
Norton qui, justement, amplifient en courant. 

Si nous appliquons aux deux entrees du premier operationnel 
IC1/A deux courants identiques, DL1 et DL2 clignotent lente- 
ment. Si le courant applique a I'entree inverseuse - est infe- 
rieur a celui applique sur I'entree non inverseuse + seule DL2 
(verte) s'allume. Si le courant applique sur I'entree inverseuse 
- est superieur a celui applique sur I'entree non inverseuse + 
seule DL1 (rouge) s'allume. Le courant applique sur I'entree 
inverseuse se calcule avec la formule: 
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Liste des composants 




EN 1668 


Rl 


. 5 k trimmer 


R2 


lk 


R3 


NTC 2,2 k 


R4 


lk 


R5 


150 k 


R6 


4,7 M 


R7 


4,7 M 


R8 


4,7 M 


R9 


4 7 M 


RIO. 


.3,3 M 


Rll. 


.33 k 


R12. 


. 10 M 


R13. 


. lk 


R14. 


. lk 


R15. 


. 10 M 


CI 


. 10 |jF electrolytique 


C2 


. 10 |jF electrolytique 


C3 


47 nF polyester 


C4 


. 47 uF electrolytique 


C5 


. 22 uF electrolytique 


C6 


100 nF nnlvp^tpr 

iuw iii ly i 


C7 


. 100 nF polyester 


C8 


. 100 nF polyester 


C9 


. 10 uF electrolytique 


DLL 


. LED rouge 


DL2. 


. LED verte 


IC1 


LM3900 


IC2 


. L7812 


Sauf specification contraire, toutes les 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



I = U : (R3 + R4) x 1 000 

ou I est le courant en mA, U la tension 
en V, R3 la valeur de la thermistance 
NTC a °C et R4 la resistance montee 
en serie, les deux en ohms. 

A la temperature de °C nous aurons 
done: 

I = 12 : (5 000 + 1 000) x 1 000 = 
2 mA. 

Le courant applique a I'entree non 
inverseuse se calcule avec la formule : 

I = U : (Rl + R2) x 1 000 

ou Rl est un trimmer de 5 k et R2 une 
resistance en serie de 1 k. 

Ce qui fait: 

I = 12 : (2 000 + 1 000) x 1 000 = 
4 mA. 

L'allumage de la LED rouge nous aver- 
tit que la route est verglacee. 



Figure 2 : Photo d'un des prototypes de la platine du detecteur de verglas. Atten- 
tion, le repere-detrompeur en U du circuit integre IC1 «regarde » C6. La semelle 
metallique du regulateur IC2 est tournee vers RIO. 




Pour ce montage nous n'avons pas prevu de boTtier specifique, mais si vous 
en voulez un (boTtier plastique) nous annonceurs vous en proposeront une 
large gamme. 



Le trimmer Rl sert a regler la tempe- 
rature minimale pour laquelle nous 
desirons que la DL1 rouge s'allume 
pour nous avertir du danger. 

Precisons encore que I'operationnel 
IC1/D est un oscillateur a signaux 
carres oscillant a environ 1 Hz (il sert 
simplement a faire clignoter les LED). Le 
regulateur IC2 L7812 sert a stabiliser a 
12 V la tension provenant de la batterie 
(laquelle peut monter a 15-17 V sur un 
coup d'accelerateur). 

Une fois la platine realisee vous n'aurez 
qu'a fixer la thermistance NTC sous le 
parechoc avant avec son ecrou, puis 
proceder au reglage de Rl. II faut regler 
ce trimmer Rl pour que sous une tem- 
perature de °C (e'est-a-dire quand la 
route mouillee commence a verglacer) la 
LED rouge s'allume. Comme en ete vous 
allez avoir du mal a trouver une route 
dans cet etat, voici comment faire : 

- prelever un glagon dans votre refrige- 
rateur et mettez-le en contact avec le 
corps de la NTC; 



apres quelques instants, tournez len- 
tement I'axe du trimmer Rl pour que 
la LED rouge s'allume; 

enlevez le glagon (ce qu'il en reste 
avec une chaleur pareille !) et quand 
le corps de la NTC atteint +4/ +5 °C, 
vous verrez la LED rouge s'eteindre 
et s'allumer la verte. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce detecteur de verglas EN1668 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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Grace a la technologie "reverse phase control", ce variateur de 
lumiere est en mesure de piloter n'importe quel type de charge, 
des ampoules a filament aux transformateurs electroniques 
pour lampe halogene basse tension. Son niveau de parasites 
est nettement inferieur a celui des variateurs classiques. 
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Figure 1: Schema electrique du variateur de lumiere pour halogene. 



■ usqu'ici nous avons surtout propose des variateurs de 
I lumiere pour ampoule a incandescence. Celui que cet 
r_J article vous presente est un variateur pour ampoule a 
filament mais aussi pour halogene a basse tension utilisant un 
transformateur electronique (sans le transformateur classique 
avec fer et deux enroulements). 

ELECTRONIQUE 
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Notre variateur n'utilise pas la technologie habituelle nom- 
inee "forward phase control", utilisant comme composant 
de puissance un TRIAC monte en interrupteur electronique 
avec partition de I'onde retardee par rapport au passage par 
zero de la sinusoTde, mais la technologie appelee "reverse 
phase control" qui utilise non plus un TRIAC mais un transistor 
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Liste des composants 
EV8068 

Rl 4,7 k 

R2 4,7 k 

R3 4,7 k 

R4 4,7 k 

R5 47 

R6 47 

R7 330 k 

R8 100 k 

R9 470 

RIO ...33 k 
Rll... 10 k 
R12... 10 k 
R13... 100 k 
R14...22 klW 
R15...22 klW 

CI 10 nF ceramique 

C2 10 |jF 50 V electrolytique 

C3 10 nF ceramique 

C4 100 nF ceramique 

C5 100 nF ceramique 

C6 10 uF 50 V electrolytique 

C7 220 uF 50 V electrolytique 

Dl 1N5408 

[-] 

D4 1N5408 

D5 1N4007 

D6 1N4148 

DZl...zener 15V1W 
DZ2 ...zener 5,6 V 0,5 W 
LD1 ... LED rouge 3 mm 

Tl BC547 

[-] 

T4 BC547 

T5 SPP20N60C3 

IC1 PIC12F629 

FS1.... fusible 2 A 250 V pour ci 

Divers : 

1 support 2x4 

3 borniers 2 poles au pas de 7 
1 boulon 3MA 10 mm 
1 dissipateur 

1 boTtier plastique specifique 

Note: Toutes les resistances sont des 
quart de W sauf specification differente. 



bipolaire, un MOSFETou un IGBT(nous 
avons choisi un MOS un peu particulier 
de Infineon nomme "Cool MOS Power 
Transistor", tenement plus performant). 

Le circuit se compose de quatre blocs 
fonctionnels: I'alimentation, I'etagede 
controle du MOS, le synchronisme avec 
le secteur et la lecture du poussoir. Voir 
le schema electrique de la figure 1. 

Le "coeur" de notre variateur est un petit 
microcontroleur a 8 bits (PIC12F629), 
contenant une "flash" dans laquelle 
on a memorise le programme resident 



tout simple qui essentiellement gere le 
synchronisme avec le secteur (detec- 
tion de passage par zero), la lecture du 
poussoir et I'amorgage temporise du 
transistor MOS. 

Quand on alimente le circuit, le pro- 
gramme commence par initialiser les 
lignes d'E/S en parametrant GPO et 
GP3 comme entrees et GP2 et GP5 
comme sorties. Ensuite, une boucle 
infinie commence pendant laquelle le 
PIC lit la ligne GPO, se synchronise avec 
la tension du secteur et envoie, a travers 
la ligne GP2, des impulsions numeriques 
retardees en fonction du pourcentage de 
partition de la demi onde que Ton sou- 
haite obtenir. Pour lire I'etat du poussoir, 
le programme resident se reserve une 
petite fraction de temps a chaque fin de 
demi onde, ce qui garantit un intervalle 
de 10 ms, suffisant pour ne rater aucune 
pression de la part de I'usager. Pour la 
gestion du poussoir, le programme 
resident utilise une logique de fonction- 
nement aussi simple qu'efficace: si on 
continue a maintenir presse le poussoir 
au-dela d'une seconde, le programme 
resident interprete la commande de 
maniere alternee comme augmentation 
ou comme diminution de la luminosite. 
La luminosite augmente ou diminue 
graduellement jusqu'a ce qu'on relache 
le poussoir (la derniere valeur reglee est 
memorisee dans I'EEPROM du PIC). La 
luminosite de I'ampoule a I'allumage 
sera done la meme que celle qu'on a 
memorisee. Si nous maintenons presse 
le poussoir moins d'une seconde, le 
programme resident interprete la com- 
mande de maniere alternee comme 
allumage et extinction de la charge. 
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Le programme resident controle egale- 
ment de maniere intelligente LD1 qui 
indique les quatre fonctions par quatre 
manieres differentes de clignoter: 

- un clignotement toutes les 5 secon- 
des si le module est en attente, e'est- 
a-dire la charge etant eteinte; 

- deux clignotements par seconde si 
la charge n'est pas alimentee a la 
tension maximale (dimmed mode); 

- cinq clignotements par seconde si 
la charge est alimentee a la tension 
maximale; 

- un clignotement par seconde si on 
est en train de regler la tension au 
moyen du poussoir. 

Si vous suivez bien la figure 1, vous 
n'aurez aucun mal a construire ce 
variateur, meme si vous etes un debu- 
tant; d'autant moins que le microcon- 
troleur est disponible deja programme 
en usine et que tous les autres compo- 
sants necessaires le sont egalement. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce variateur de lumiere pour 
halogenes EV8068 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Alessandro Zupo ♦ 
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Ce petit "timer" permet de programmer I'extinction 
automatique des appareils fonctionnant sur le secteur 230 
V et d'economiser ainsi de I'energie electrique. II se monte 
en serie avec ralimentation de I'appareil a commander. II est 
simple a installer et a utiliser. 
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Figure 1: Schema electrique du temporisateur programmable a economie d'energie. 



e schema electrique de la figure 1 montre que pour 
alimenter ce circuit on n'a pas utilise un transforma- 
I I teur mais un simple reseau RC. Le pont de Graetz, la 
zener DZ2 et I'electrolytique C3 permettent ensuite d'ob- 
tenir le 24 Vcc alimentant la bobine de RL1. Une seconde 
zener DZ1, la resistance R8, C2 et C4, fournissent le 5 V 
alimentant le microcontroleur et les LED. Les deux micro- 
interrupteurs sont relies a la masse et aux broches GP2 
et GP3 (avec les resistances de tirage R3 et R4). R7 et CI 
constituent le filtre conseille par Microchip. 

La LED de signalisation est pilotee par la broche GPO et R6 
en serie limite le courant. Le relais est pilote par Tl monte 
en interrupteur statique (la resistance de base R5 est reliee a 
la broche GP1). En parallele sur la bobine de RL1 Dl elimine 
les surtensions inverses. 



ELECTRONIQUE 



# 



Toujours en terme de protection, entre les contacts de 
la charge, le varistor VR1 presente une resistance infinie 
quand la tension a ses extremites se maintient au dessous 
d'un seuil (300V, pour nous) et devient un court-circuit lors- 
que la tension depasse ce seuil. VR1 protege le relais contre 
les arcs electriques qui ne manquent pas de se produire 
avec des charges fortement inductives. 

La temporisation est operee par un petit microcontroleur 
PIC10F200 a 8 bits, contenant une memoire "flash" dans 
laquelle se trouve le programme resident simple, essentiel- 
lement dedie a la gestion du temporisateur (programmable 
au moyen des deux micro-interrupteurs d'un dip-switch), de 
la LED d'etat et du relais de commande. Quand on alimente 
le circuit, le programme resident du PIC commence par ini- 
tialiser les lignes d'E/S en parametrant GP2 et GP3 comme 
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Liste des composants 
EV133 

Rl 100 k 

R2 220 

R3 47 k 

R4 47 k 

R5 10 k 

R6 2,2 k 

R7 2,2 k 

R8 2,2 k 

VRl....varistor 14D471K 

CI 10 nF ceramique 

C2 100 nF multicouche 

C3 100 uF 35 V electrolytique 

C4 10 uF 35 V electrolytique 

C5 0,47 uF 250 V polyester au 

pas de 22 

Dl 1N4007 

[-] 

D5 1N4007 

DZl....zener 5,6 V 0,5 W 
DZ2....zener24Vl W 
LD1....LED rouge 3 mm 

Tl BC547 

IC1 PIC10F200 

DS1 ...dip-switch a 2 micro- 

interrupteurs 
RLl....relais 1 contact SRSB-24 

Vdc-SH-A 

Divers: 

1 support 2x4 

2 borniers 2 poles au pas de 7 
1 boTtier plastique specifique 

Note: Toutes les resistances sont des 
quart de W. 




0191 




Figure 2 : Photo d'un des prototypes de la platine du temporisateur programmable 
a economie d'energie. 



entrees et GPO et GP1 comme sorties. 
Ensuite il passe a la lecture des broches 
GP2, GP3 et, en fonction des niveaux 
presents en entree, le programme resi- 
dent parametre le "timer" interne. 

Le micro commute la broche GP1 au 
niveau logique haut, de maniere a faire 
conduire le transistor Tl et alimenter 
la bobine du relais RL1. La charge est 
alors alimentee, la LED de signalisa- 
tion LD1 commence a clignoter a une 
frequence de un Hz pour indiquer que 
le temporisateur a demarre. 

Quand le delai est ecoule, le micro 
commute la broche GP1 au niveau 




logique bas, le transistor Tl n'alimente 
plus la bobine de RL1 et la charge est 
deconnectee. 

La LED LD1 indique, en restant toujours 
allumee, que le cycle de temporisation 
est termine. Le programme resident 
entre alors dans une boucle infinie. 

Pour relancer le cycle, il faut reinitialiser 
le micro en agissant sur I'inverseur qui 
alimente tout le circuit: par consequent 
nous devons remettre sur OFF cet inver- 
seur, attendre quelques secondes et 
rallumer le tout pour un nouveau cycle 
en mettant I'inverseur sur ON. 

Si vous suivez bien la figure 1, vous 
n'aurez aucun mal a construire ce tem- 
porisateur, meme si vous etes un debu- 
tant; d'autant que le microcontroleur 
deja programme en usine, ainsi que 
tous les autres composants necessai- 
res sont disponibles. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce temporisateur programmable a 
economie d'energie EV133 est disponi- 
ble chez certains de nos annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Alessandro Zupo ♦ 



magazine - n° 96 




QJdd© ©Dqqdld[o)[^ (S (§©Go® 



Cette chambre d'echo e la bore numeriquement la composante 
audio en ajoutant un peu d'echo au signal d'entree. En fonction 
de la position de SW1, 1'appareil simule Peffet d'echo ou introduit 
un simple delai (retard). Deux potentiometres permettent de 
regler a volonte I'effet introduit dans le circuit. 





v on fonctionnement se base sur la conversion 
|analogique/numerique (A/N) de la composante 
"audio originale : le resultat est mis dans une memoire 
type RAM ou dans un "shift-register" (registre de decalage) 
et preleve selectivement par reconversion (au moyen d'un 
convertisseur N/A) des donnees correspondantes apres 
quelques instants et superposition du signal ainsi obtenu 
au signal d'origine. 

La possibility de prelever les donnees a I'adresse de memoire 
voulue et a tout moment, permet de decider avec le maximum 
de liberte le nombre de repetitions et I'intervalle de temps 
devant s'ecouler entre elles. Meme chose pour le niveau du 
signal superpose, lui aussi facilement reglable. 

Comme le montre le schema electrique de la figure 1, c'est 
le circuit integre Holtek HT8970 qui fait tout le travail. On 
y trouve, en un boTtier plastique 2x8 broches, les deux 
convertisseurs (A/N et N/A) necessaires, ainsi qu'une serie 
de filtres actifs passe-bas, un oscillateur VCO et une ligne 
a retard numerique. Le HT8970 est en fait surtout une 
ligne a retard, soit un circuit a effet "delay" ou "surround" . 



ELECTRONIQUE 



II cree un son retarde par rapport au son d'origine (comme 
quand on est dans une grotte ou une grande piece vide de 
meubles). C'est ce que prevoit le systeme connu sous le nom 
de "surround". Le temps de retard depend de la frequence de 
I'oscillateur, c'est-a-dire, dans notre circuit, de la resistance 
inseree entre la broche 6 et la masse: quand le curseur de 
R14 va vers la masse, le retard augmente (sens anti horaire) 
et il diminue dans I'autre sens (horaire) ; la variation du retard 
ou delai est reglable de zero (potentiometre R14 tout vers 
la droite, done en court-circuit) a environ une demi seconde 
(R14 tout vers la gauche, done pleine valeur resistive). 

Pour obtenir I'effet echo proprement dit, il faut retroceder 
a I'entree une partie du signal sortant de la ligne retard 
(broche 14). La composante prelevee sur le curseur du 
potentiometre R16 est ajoutee a I'audio d'origine arrivant 
du microphone ou de la ligne. Ce potentiometre sert done 
a doser I'intensite de I'effet d'echo, alors que R14 regie le 
nombre de repetitions. 

Le double inverseur SW1 permet de choisir entre I'effet 
ECHO et I'effet DELAY (SURROUND). 
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Liste des composants 




ET606 


Rl 


100 k 


R2 


47 k 


R3 


100 k 


R4 


100 k 


R5 


18k 


R6 


47 k pot log 


R7 


47 k 


R8 


15 k 


R9 


15 k 


RIO .. 


47 k pot. log. 


Rll .. 


100 k 


R12.. 


15 k 


R13 .. 


27 k 


R14 .. 


22 k pot. lin. 


R15.. 


15 k 


R16.. 


47 k pot. lin. 


R17 .. 


12 k 


R18.. 


18 k 


R19.. 


12 k 


R20.. 


18 k 


R21.. 


15 k 


R22.. 


12 k 


R23.. 


4,7 k 


CI 


220 uF 16 V electrolytique 


C2 


100 nF multicouche 


C3 


10 uF 25 V electrolytique 


C4 


4,7 uF 25 V electrolytique 


C5 


22 uF 25 V electrolytique 


C6 


47 uF 25 V electrolytique 


C7 


2,2 uF 25 V electrolytique 


C8 


4,7 uF 25 V electrolytique 


C9 


4,7 uF 25 V electrolytique 


CIO .. 


4,7 uF 25 V electrolytique 


Cll.. 


4,7 nF 25 V polyester 


C12 .. 


100 uF 25 V electrolytique 


C13 .. 


100 nF multicouche 


C14 .. 


100 nF 63 V polyester 


C15 .. 


100 nF 63 V polyester 


C16 .. 


10 uF 25 V electrolytique 


C17... 


33 nF 100 V polyester 


C18.. 


47 nF 100 V polyester 


C19 .. 


47 nF 100 V polyester 


C20.. 


470 pF ceramique 


C21.. 


470 pF ceramique 


C22 .. 


10 uF 25 V electrolytique 


C23 .. 


470 pF ceramique 


C24.. 


4,7 uF 25 V electrolytique 


C25.. 


100 nF multicouche 


C26.. 


100 uF 25 V electrolytique 


C27 .. 


10 uF25 Vtantale 


C28.. 


100 nF multicouche 


Ul 


7805 


U2 


TL082 


U3 


HT8970 


Dl 


1N4007 


Divers 




1 prise d'alimentation 


2 connecteurs RCA 90° pour ci 


1 jack stereo 6,35 pour ci 


1 double inverseur 90° pour ci 


1 support 2x4 broches 


1 support 2x8 broches 
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Figure 1: Schema electrique de la chambre d'echo numerique. 



Les deux entrees MIC et IN servent 
Tune a relier microphone magnetique 
(le classique cardioTde) et I'autre a 
monter la chambre en serie dans une 
ligne d'amplification ou a la sortie d'un 
melangeur audio. 



de regler le niveau d'ecoute (e'est- 
a-dire du signal envoye au HT8970). 
L'autre (IN) n'amplifie pas et e'est 
le potentiometre RIO qui permet de 
regler le niveau du signal provenant 
de I'entree ligne. 



La premiere (MIC) a un gain en tension Ces deux entrees ne peuvent en prin- 
de 55 et le potentiometre R6 permet cipe pas etre utilisees en meme temps, 
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Figure 3 : Photo d'un des prototypes de la platine de la chambre d'echo numerique. 
(On remarque la prise jack stereo 6,35). 



quoique dans ce cas (les deux entrees 
utilisees simultanement), en jouant sur 
les deux potentiometres R6 et RIO, 
on puisse utiliser le circuit comme 
melangeur audio (mini table de mixage 
micro/ligne). 

En position DELAY (SURROUND), le son 
a la sortie est simplement retarde par 
rapport au signal d'entree. 



C'est Toscillateur qui engendre la 
temporisation necessaire a la ligne a 
retard et aux convertisseurs A/N et 
N/A; I'oscillateur est ici un VCO dont 
la frequence de travail depend de la 
tension obtenue avec la resistance 
totale "vue" entre la broche 6 et la 
masse numerique (broche 4). Pour 
I'echo comme pour le "delay", la 
frequence du VCO determine le retard 



entre la memorisation et la lecture en 
RAM des donnees echantillonnees ; 
done elle etablit le retard avec lequel 
le son sort de la broche 14 par rapport 
au moment de son entree broche 16. 

Pour construire cette chambre d'echo 
numerique, vous ne rencontrerez 
aucune difficulty, meme si vous etes 
un debutant. La puce HOLTEK est dis- 
ponible chez certains de nos annon- 
ceurs, quant aux autres composants, 
ils ne sont pas difficiles a trouver. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette chambre d'echo numerique 
ET606 (en particulier le circuit integre 
HOLTEK) est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Davide Scullino ♦ 
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Cet appareil est un generateur audio vocal base sur la puce 
HT8950 de Holtek; quand on parle dans le microphone, la voix 
sortant du haut-parleur peut etre alteree comme on le souhaite 
en utilisant seuls ou ensemble les trois effets disponibles: 
changement de tonalite, vibrato et voix de robot. 




O O 



9V DC 



Rl X L01 

-aw — 



SPK 




<^VWV 



R5 



^vwv — 



VOLUME 



R2 



■FT 

RV2 C2 



12 



m — 



vTT, vTT, 



13 



I 




10 



TS VCC 



IC1 



AUDIO 



AD 

VIB 
TGU 
TGO 

rob 




2 swa 
— o o 



O 



SW3 



A -A*- SW4 

— o o 



O O 



Figure 1: Schema electrique du truqueur de voix numerique. 



e montage est base sur le HT8950, un composant qui 
opere un glissement de frequence vers le haut (une 
1 I octave plus aigue) et vers le bas (jusqu'a 2/3 d'octave 
plus grave) en six pas : trois vers le haut et trois vers le bas. 
La translation de frequence est le cceur de la generation de 
la voix et permet deja de rendre une personne non recon- 
naissable a I'ecoute ; elle permet en outre de simuler assez 
bien des voix "originales" du type de celles des dessins 
animes ou des films d'horreur ou de science fiction. 

En plus, la puce Holtek dispose de deux autres effets: la voix 
metallique de type robot et la voix vibrato ; ajoutees au deplace- 
ment d'octave, ces alterations rendent la voix d'une personne 
vraiment meconnaissable. Le mode de fonctionnement peut 
etre parametre au moyen des quatre poussoirs relies vers la 
masse ou en gerant les lignes correspondantes (TGU et TGD 
ainsi que VIB et ROB) avec des niveaux logiques 1 et 0. 

ELECTRONIQUE 



En ce qui concerne le "shift", chaque pression du poussoir cor- 
respondant determine I'avancee d'un pas: vers I'aigu avec TGU 
(broche 3, poussoir SW3) et vers le grave avec TGD (broche 4, 
poussoir SW4). ROB (broche 5, touche SW5) insere Teffet voix 
de robot et VIB (broche 2, poussoir SW2) le vibrato; comme 
les deux autres, ces lignes activent la fonction correspondante 
quand elles sont mises au zero logique; toutefois, alors que 
ROB s'active avec une impulsion au zero logique et se desactive 
en retournant en arriere avec UP et DOWN, VIB se commande 
en mode bistable. En fait Teffet vibrato s'active en donnant a 
la broche 2 une impulsion au zero logique etse desactive avec 
une seconde impulsion; si vous preferez, chaque commuta- 
tion 1/0 logique inverse I'etat du vibrato. Aucune commande 
de reinitialisation du mode transparent (voix normale) n'a ete 
prevue par le constructeur; il est toutefois possible d'y revenir 
en pressant SW3 (ou UP) et SW4 (ou DOWN) ou en privant le 
circuit integre d'alimentation et en I'alimentant a nouveau. 
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Liste des composants 




EV171 


R1 




R9 






470 

H- / W 


RZL 


inn k 


R5 


47 k 


R6 


4,7 k 


R7 


4 7k 


R8 


10 k 


R9 


10 k 


RIO 


12k 


Rll .. 


100 


RV1... 


47 k trimmpr 

■+ 1 r\ LI 1 1 1 II 1 Id 


RV2... 


OOC\ not linpairp 


CI 


100 nF ppraminup 


C2 


100 nF ceramique 


C3 


100 nF ceramique 


CA 


*1 OO nP r>oro m i n i i o 


PR 


|Jr _LO V cIcULI uiy iiquc 


C6 


4,7 uF 16 V electrolytique 


P7 


_LU |jr _LO V cIcULlUlyLiqUc 


C8 


100 mF 16 V electrolytique 


PQ 


1 OO i iF 1 \/ oltintml\/tini 
_LUU |Jr _LO V olcULi uiyiiquo 


CIO... 


100 uF 16 V electrolytique 


ZD1.. 


zener3 V0,5 W 


LD1... 


LED rouge 3 mm 


LD2... 


LED rouge 3 mm 


IC1 


HT8950A 


IC2 


LM386N 


MIC1.... capsule microphonique 


SW1 


..interrupteur a glissiere 


SW2 
[...] 


..micropoussoir 


SW5 


..micropoussoir 


Divers 




HP 8 ohms 1 W 


support de pile 9 V 


Note : 


Toutes les resistances sont des 


quart de W sauf specification differente. 




A la mise sous tension, le circuit integre 
active automatiquement I'effet robot; 
pour revenir a I'original, il faut refaire 
trois pas vers le haut (avec le poussoir 
UP, broche 3) ou vers le bas (avec le 
poussoir DOWN, broche 4). Ceci parce 
que dans I'echelle des effets que Ton 
peut obtenir avec les poussoirs, la voix 
robot est en tete, c'est-a-dire au dessus 
de I'alteration la plus aigue; en effet, 
quand on presse le poussoir de la voix 
robot (poussoir relie a la broche 5), 
la logique de controle du HT8950 se 
met automatiquement en dehors du 
glissement de frequence : juste un pas 
au dessus. Voici pourquoi, pour revenir 
au glissement de frequence ou a la 



voix normale, il faut faire quatre pas 
vers le haut (soit quatre pressions sur 
UP) ou vers le bas (quatre pressions 
sur DOWN). 

La gestion au moyen des poussoirs est 
cyclique: on part de la position nor- 
male, on presse plus de trois fois UP ou 
DOWN et le mode de fonctionnement 
continue a changer. En fait, apres les 
trois pas vers le haut (UP) on dispose le 
circuit integre pour la voix robot (meme 
sans presser la touche Robot) et par 
consequent, si on presse encore UP, 
le circuit integre transforme la voix en 
la faisant glisser vers le grave, jusqu'a 
revenir a la voix normale (aucun effet 
insere). Meme chose pour DOWN, a 
part qu'apres le pas correspondant au 
glissement maximal vers le bas (2/3 
d'octave en moins), on trouve encore 
la voix robot, par consequent celle la 
plus aigue, jusqu'a revenir a la voix 
normale. 

L' effet vibrato est un effet supplemen- 
taire qui ne peut s'ajouter qu'a la voix 
robot; done pour Tobtenir il faut activer 
d'abord la voix robot (en pressant les 
poussoirs UP ou DOWN, ou en pressant 
tout de suite le poussoir Robot) puis 
presser le poussoir VIB (relie a la bro- 
che 2). Cet effet consiste en une modu- 
lation de frequence du signal vocal. 
Quand on presse la poussoir VIB la 
voix glisse en frequence d'un pas vers 
le haut et vers le bas alternativement, 
a la frequence de 8 Hz. 

Pour construire ce truqueur de voix 
numerique vous ne rencontrerez 
aucune difficulty particuliere, meme 
si vous etes un debutant. Ensuite 
I'appareil pourra prendre place dans 
un petit boTtier plastique. La totalite 
des composants et le circuit imprime 
sont disponibles chez certains de 
nos annonceurs, done pas de pro- 
bleme d'approvisionnement. 



Utilisations possibles 

Tel quel, le truqueur de voix est fait pour 
alterer la voix au telephone ou au cours 
d'un enregistrement avec un magneto- 
phone dote d'un microphone; en effet, 
si on parle a proximite de I'electret, le 
haut-parleur restitue la voix modifiee. 
Au telephone, le haut-parleur du circuit 
est a apposer contre le combine du tele- 
phone; pour enregistrer, le haut-parleur 
doit etre rapproche du microphone du 
magneto. Naturellement cela fonc- 
tionne encore mieux lorsque la capsule 
electret MIC1 est maintenue a une 
certaine distance du haut-parleur: on 
evite ainsi le desagreable effet larsen; 
et, au telephone comme en enregistre- 
ment, on evite de court-circuiter I'effet 
selectionne (ce qui serait stupide !). 

En dehors de I'elaboration directe, le 
truqueur de voix peut etre utilise pour 
realiser la bande son de vos productions 
video: dans ce cas, deconnectez le haut- 
parleur et reliez la sortie du circuit a I'en- 
tree audio de I'enregistreur video ou du 
melangeur, en maintenant le volume bas 
afin d'eviter de saturer la ligne et d'obte- 
nir des enregistrements distordus. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce truqueur de voix numerique 
EV171 est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Paolo Gaspari ♦ 
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Ce preamplificateur permet une ecoute au casque des sons 
produits par une guitare electrique; il a ete concu pour un 
musicien qui s'exerce le soir a la maison ou dans un lieu 
ou 1'utilisation d'un amplificateur a baffle incorpore est 
impossible (trop de bruit!). II dispose, bien sur, d'une sortie 
casque et d'une autre permettant d'envoyer les signaux vers 
un melangeur ou un amplificateur. 
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Figure 1: Schema electrique du preampli guitare. 



I \ mplifier le signal produit par une guitare ou une basse 
/ A \ electrique est assez simple: la composante audio est 
/j~~\_Adeja produite par le transducteur piezoelectrique ou 
magnetique qui restitue a la sortie un niveau d'une centaine 
de mV; pour elever cette tension, il suffit d'ajouter un etage 
de gain 5 ou 10 en tension. Dans notre circuit la composante 
BF arrivant du pick-up (c'est le nom du transducteur d'un 
instrument a cordes) entre dans le circuit par le connecteur 
RCA IN GUITAR et de la, a travers C5, atteint une extremite du 
trimmer RV1, monte en potentiometre de volume. Du curseur 
de ce trimmer, C3 achemine le signal a I'entree d'un second 
amplificateur (constitue par ICla) ; ce dernier est monte en non 
inverseur et a un gain en tension de 6 environ (ce que donne la 
retroaction operee par R3 et R4). C7 est la afin que le gain ne 
soit de 6 qu'en alternatif (en continu il n'est que de 1). 



On a insere dans le reseau de reaction une cellule passe- 
bas permettant un reglage de la tonalite: 02 et RV2/R7 
attenuent les basses frequences en fonction de la posi- 
tion du curseur de RV2, ce qui determine une meilleure 
restitution des aigues. 04, avec la resistance equivalente 
determinee par R3 et R4, forme une seconde cellule, passe- 
haut cette fois. 

Au moyen de Oil, le signal amplifie est applique au canal 
droit du casque. C'est I'operationnel IClb qui travaille pour 
le canal gauche : il est monte en "buffer" non inverseur et a 
un gain unitaire (il reporte tel quel au positif de CIO le signal 
sortant de la broche 1 de IClb). Les sorties pour casque 
sont constitutes d'une prise jack 3,5 mm stereo a laquelle 
aboutit la masse du circuit. 
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Liste des composants 




EV4102 


Rl 


470 k 


R2 


470 k 


R3 


47 k 


R4 


10 k 


R5 


10 k 


R6 


10 k 


R7 


68 


R8 


68 


R9 


390 


RIO.. 


2,2 


Rll.. 


2,2 


RV1... 


100 k trimmer 


RV2... 


1 k trimmer horizontal 


CI 


470 pF ceramique 


C2 


10 nF ceramique 


C3 


33 nF ceramique 


C4 


33 nF ceramique 


uo 


100 nF multicouche 


C6 


100 nF multicouche 


C7 


470 nF multicouche 


C8 


470 nF multicouche 


C9 


470 nF multicouche 


CIO... 


220 uF 25 V electrolytique 


Cll... 


220 uF 25 V electrolytique 


C12 .. 


220 uF 25 V electrolytique 


ZD1.. 


zener4,7 V0,4 W 


LD1... 


LED rouge 3 mm 


IC1 


NE5532A 


SW1.. 


inverseur 2 voies 90° 


Divers 




1 support 2x4 


1 prise pile 9 V 


2 RCA 


"cinch" femelles 


1 bouton pour trimmer 


1 connecteur jack stereo 3,5 mm 


6 vis3MA6 mm 


3 entretoises 8 mm F/F 


1 bottier metallique 


Note: 


Toutes les resistances sont des 


quart de W. 




Le casque doit avoir une impedance de 
50 a 60 ohms sous peine d'une ecoute 
a bas niveau : en effet, le NE5532 ne 
peut fournir que peu de mA. Mais on 
trouve facilement des casques de 
marque (Audio Technica et Sennheiser) 
avec des impedances caracteristiques 
de 50 a 300 ohms. Chaque ligne de 
sortie dispose d'un reseau RC pour la 
compensation des variations d'impe- 
dance du casque : il s'agit de C8/R10 
et C9/R11. 

En dehors de la sortie casque, notre 
preamplificateur a une sortie reservee 
a une connexion eventuelle a un ampli- 
ficateur ou a un melangeur audio, etc. 



Le signal correspondant est preleve 
sur un pont resistif relie au canal droit, 
qui fournit une composante identique 
a celle du canal gauche; LINE OUT 
aboutit aussi a une prise RCA pour 
circuit imprime. 

Le preamplificateur tout entier peut 
etre alimente avec une simple pile de 
9 V, dont la prise a fils est a relier aux 
points 9 V BATTERY. 

Pour economiser I'energie, on a insere 
un interrupteur SW1 de M/A. LD1 sert 
de voyant de marche mais aussi d'aver- 
tisseur LOW BAT: en dessous de 7 V, en 
effet, la LED ne s'allume plus, meme si 
I'interrupteur SW1 est sur ON. 

La construction de ce preamplifica- 
teur guitare est des plus simples et 
un debutant peut I'entreprendre sans 
crainte, cela marchera du premier 
coup. 

Une fois la platine realisee, il faudra 
I'installer dans un boTtier metallique 
dans lequel on pratiquera des trous lar- 
ges pour le passage des RCA, du jack 
3,5 mm stereo, de I'interrupteur (sur 
un petit cote) et, au dessus, du bouton 
de RV2 et du tournevis pour RV1. 

Ce preamplificateur peut "attaquer" un 
amplificateur de puissance. 



Pour cela vous pouvez vous tourner 
vers notre EV100 (a monter sur un bon 
dissipateur, commecelui represente); 
mais tout amplificateur, parmi les nom- 
breux modeles que nous vous avons 
proposes dans ELM, ou bien d'autres 
encore, feront I'affaire: il suffit qu'ils 
aient une sensibilite d'entree comprise 
entre 100 mV et 1 Veff. 

Et souvenez-vous qu'un amplificateur a 
MOSFET rend un son proche des lam- 
pes (ou tubes thermoioniques). Encore 
un mot: meme inclus dans ramplifica- 
teur avec haut-parleur incorpore, mieux 
vaut proteger votre preamplificateur 
avec un boTtier metallique, ceci afin 
d'eviter toute interference. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce preampli guitare EV4102 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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EV6003 
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Cet appareil visualise sur quatre ch iff res (en fait 3 1/2 digits) 
les temperatures qu'il mesure (au dixieme) de -50 a +150 °C. 
II memorise les temperatures maximale et minimale atteintes et 
fournit en sortie un signal PWM dont la largeur des impulsions 
est directement proportionnelle a la valeur de la temperature 
mesuree. 




I D ^\ our construire ce thermometre numerique, vous 
^^devrez inserer et souder de nombreux composants 
|_T tous du meme cote (face composants); le schema 
d'implantation des composants est des plus denses, comme 
vous le voyez. Le microcontroleur est disponible deja pro- 
gramme, ainsi que les autres composants, chez certains 
de nos annonceurs. 

Ensuite, pour proteger la platine, vous utiliserez le boTtier 
metallique specifique en aluminium. D'un cote sort la 
sonde NTC (thermistance en boTtier plastique demi lune) 
et de I'autre le signal PWM (transmission des donnees de 
temperature a distance) et le poussoir NF SW1. 

La sonde doit etre placee a I'exterieur du circuit imprime, 
a quelque deux cm des composants risquant de chauffer 
(afficheurs et transistors) : on peut prolonger ses pattes avec 
du fil de cuivre isole, puis enfoncer le tout (boTtier demi lune 



ELECTRONIQUE 



et fils prolonges) dans un fourreau de gaine thermoretracta- 
ble (chauffez-la ensuite avec un pistolet a air chaud ou un 
seche cheveux et scellez I'extremite au fer a souder). 

Quant au reglage, voici comment I'effectuer: 

- Alimentez le thermometre numerique en 12 Vcc 150 mA 
(respectez la polarite) et laissez passer une demi heure 
afin que le circuit soit a temperature ambiante et stable. 

- Plongez la sonde dans un verre contenant des glagons en 
train de fondre (0 °C). 

- Placez les pointes de touche d'un multimetre numerique 
(Vdc calibre 20 V) sur le positif de C5 (noeud R3, R7, R5) 
et la broche 6 de IC1 (R2); avec un petit tournevis reglez le 
trimmer multitour RV1 pour obtenir V (a deux mV pres). 
Pour etre bien sur d'avoir annule I'offset, mettez le multi- 
metre sur un calibre moins eleve, par exemple 2 V; apres 
quelques dizaines de secondes, retouchez au besoin le 
reglage. 
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Figure 1: Schema electrique du thermometre numerique. 
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La sonde est une thermistance NTC. Le thermometre a ete congu pour indiquer la temperature locale sur des afficheurs sept 
segments et la temperature distante est rendue disponible sur une sortie speciale (OUT) fournissant une onde rectangulaire 
de niveau 0/8 V; il s'agit d'un signal analogique car son rapport cyclique suit lineairement (soit de maniere directement 
proportionnelle) I'augmentation ou la diminution de la temperature; il est engendre par un modulateur PWM du type dont 
on se sert dans les alimentations a decoupage (nous n'en utilisons que le generateur en dent de scie, le comparateur de 
tension et les etages de sortie). Le SG3524 (IC2) travaille ici comme simple generateur d'impulsions a largeur modulee. 
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Liste des composants 




EV6003 


Rl 


240 k 1% 


R2 


18 k 1% 


R3 


3 k 1% 


R4 


4,7 k 1% 


R5 


10 k 1% 


R6 


1,8 k 1% 


R7 


1,8 k 1% 


R8 


10 k 


R9 


10 k 


RIO. 


.10 k 


Rll. 


.10 k 


R12. 


.10 k 


R13. 


.10 k 


R14. 


.10 k 


R15 . 


.10 k 


R16 . 


.10 k 


R17.. 


.10 k 


R18. 


.10 k 


R19. 


.1,8 k 


R20. 


.1,8 k 


R21. 


.1,8 k 


R22. 


.1,8 k 


R23. 


.1,8 k 


R24 . 


.220 


R25. 


.2,2 k 


R26. 


.1,5 k 


R27 . 


.1,5 k 


R28. 


.1,5 k 


R29. 


.1,5 k 



R30. 


.1,5 k 


R31 . 


.1,5 k 


R32 . 


. 1,5 k 


R33. 


.560 


R34. 


. 82 1/2 W 


RV1.. 


. 1 k trimmer multitour 


RV2.. 


. 200 k trimmer multitour 


RV3.. 


.5 k trimmer multitour 


CI 


.470 pF ceramique 


C2 


.470 pF ceramique 


C3 


470 nF 64 V polyester 


C4 


. 10 uF 35 V electrolytique 


C5 


. 10 uF 35 V electrolytique 


C6 


. 10 uF 35 V electrolytique 


C7 


. 18 pF ceramique 


C8 


. 18 pF ceramique 


C9 


. 10 uF 35 V electrolytique 


CIO.. 


. 220 uF 16 V electrolytique 


Dl 


1N4148 


D2 


1N4007 


ZD1 . 


.zener 8,2 V 1,3 W 


ZD2 . 


.zener 5,1 V 


DY1 


..afficheur a sept segments 10 




X 13 mm a anode commune 


DY2 


..afficheur a sept segments 10 




X 13 mm a anode commune 


DY3 


..afficheur a sept segments 10 




X 13 mm a anode commune 


DY4 


..afficheur a sept segments 10 




X 13 mm a anode commune 



Tl 


BC557 


T2 


BC557 


T3 


BC557 


T4 


BC557 


T5 


BC547 


T6 


BC547 


T7 


BC547 


T8 


BC547 


T9 


BC547 


IC1 


CA3160 


IC2 


SG3524 


IC3 


PIC16C54C-EV6003 deja 




programme en usine 


IC4 


ULN2003 


XI 


quartz 4,19 MHz 


SW1.. 


micropoussoir normalement 




ferme horizontal 


Sonde de temperature 




thermistance NTC 


Divers 




1 support 2x4 


2 supports 2x8 


1 support 2x9 


4 supports 2x7 


1 bornier 3 poles 


1 boTtier metallique (aluminium) 


specifique 



- Plongez a nouveau la sonde dans un 
verre contenant des glagons en train 
de fondre (0 °C) et reglez RV2 pour 
lire exactement 0,0 (ou 32,0 pour un 
reglage en ° F) sur I'afficheur du ther- 
mometre. Attendez quelques secon- 
des et retouchez s'il le faut le reglage 
pour une visualisation stable. 

Le thermometre est alors regie, mais il 
vaut mieux regler aussi la partie haute 
de la plage des temperatures mesura- 
bles, en prenant la temperature d'une 
partie de votre corps. 



Mesurez la temperature ce cette partie 
(par exemple sous une aisselle) avec 
un thermometre numerique medical au 
dixieme de degre Celsius. 

Remplacez-le au meme endroit par la 
sonde de votre thermometre numeri- 
que et tournez lentement la vis de RV3 
(GAIN de Tamplificateur differentiel) 
jusqu'a afficher la meme valeur (par 
exemple 35,2 °). 

Attendez que la lecture devienne stable 
et retouchez eventuellement RV3. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour construire 
ce thermometre numerique EV6003 est 
disponible chez certains de nos annon- 
ceurs. Les typons des circuits imprimes et 
les programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Alessandro Sottocornola ♦ 
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Si vous avez un magasin avec une vitrine et une entree (!), 
quand votre client se decidera a en pousser la porte, il sera 
accueilli automatiquement par le message de bienvenue (ou 
autre, par exemple, en sortant, «au revoir») que vous aurez 
pre-enregistre. Voici done un appareil reproducteur numerique 
de message, dote d'un capteur qui detecte le passage (entree 
ou sortie) de la personne. Ideal pour la promotion de vos 
activites commercialese I'appareil peut sans doute aussi 
trouver une application ludique: pourquoi ne pas accueillir 
vos amis avec? Cela les surprendrait. 




D Aour construire ce reproducteur de message d'ac- 

/cueil, vous devrez inserer et souder pas mal de 

|_T composants, tous du meme cote (face composants), 
comme le montre la photo du bas a la page suivante. Le 
schema d'implantation des composants est en effet plutot 
dense. Le microcontroleur est disponible deja programme, 
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ainsi que les autres composants, chez certains de nos 
annonceurs. La figure 1 et la liste des composants vous 
aideront a mener a bien la construction. 

Ensuite, pour proteger la platine, vous I'insererez dans 
un bottier. D'ou vous laisserez sortir les deux capteurs 
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Figure 1: Schema electrique du reproducteur de message d'accueil. 



D1 



ci ca 



cd=3 cd=i 
^3 



R23 ^ R21 
3 



AO- 



1 




+5v 



vcc 

AN] 



RM 
RB3 



U4 



1B»E8 




MIC REF AGC 




Rta == ClD 



VOLUME 3 



1,2,3,4,6 

10, 12,13,26 




V7Z 

Le coeur du module est, comme souvent, un PIC16F876 (U4) mais on a cette fois aussi un poumon : le circuit integre 
synthetiseur vocal U3 ISD1420. U2 est un classique amplificateur BF LM386. Le regulateur Ul 7805 alimente U4 et U3 
a partir de la tension continue d'entree de 12 V, laquelle alimente U2. 
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Une fois la platine terminee, il vous faudra inserer les deux photoresistances dans un morceau de gaine thermoretractable 
dont vous fermerez le fond (cote fils) avec de la colle. Vous aurez ainsi realise deux capteurs de passage unidirectionnels. 



Liste des composants 




ET580 


Rl 


10 k 


R2 


..47 k trimmer vertical 


R3 


..47 k trimmer vertical 


R4 


..47 k trimmer vertical 


R5 


470 


R6 


470 


R7 


100 k 


R8 


100 k 


R9 


100 k 


RIO. 


..4,7 k 


Rll. 


..470 k 


R12. 


..3,3 k 


R13. 


..lk 


R14 . 


..lk 


R15 . 


..10 k 


R16. 


..4,7 k 


R17.. 


..10 k 


R18. 


..1 k 


R19. 


..10 k 


R20. 


..10 k 


R21. 


..100 k 


R22. 


..100 k 



CI 


. 100 nF multicouche 


C2 


470 uF 25 V electrolytique 


C3 


. 100 nF multicouche 


C4 


470 uF 25 V electrolytique 


C5 


. 100 nF multicouche 


C6 


.470 uF 25 V electrolytique 


C7 


. 10 pF ceramique 


C8 


. 10 pF ceramique 


C9 


. 100 nF multicouche 


CIO.. 


. 4,7 uF 100 V electrolytique 


Cll.. 


. 1 uF 100 V electrolytique 


C12 . 


. 100 nF multicouche 


C13 . 


.47 nF 100 V polyester 


C14.. 


. 10 uF 100 V electrolytique 


C15 . 


. 220 uF 16 V electrolytique 


C16.. 


. 100 uF 25 V electrolytique 


C17.. 


. 100 nF multicouche 


Dl 


1N4007 


LD1.. 


. LED bicolore 


Ql.... 


.quartz 4 MHz 


Tl 


BC557 


Ul 


7805 



U2 LM386 

U3 ISD1420 

U4 PIC16F876-EF580 deja 

programme en usine 

PI micropoussoir 

DS1 ...dip-switch a deux micro- 
interrupteurs 

FR1.... photoresistance lux = 1 M 
/ 1000 lux = 0,55 k 

FR2.... photoresistance lux = 1 M 
/ 1000 lux = 0,55 k 

Divers : 

1 support 2 x 14 

1 support 2 x 14 pas double 

1 support 2x4 

1 prise jack d'alimentation 

2 borniers a 2 poles 

1 capsule microphonique 

1 haut-parleur 8 ohms 50 mm 

1 boulon 3MA 10 mm 



directionnels a photoresistances et 
dans lequel vous pratiquerez un orifice 
pour le microphone; pour le haut- 
parleur il suffira de percer de multiples 
petits trous de 2 mm sur une circonfe- 
rence d'un diametre de 40 mm environ. 
Faites egalement trois trous sur le cote 
pour le reglage des trimmers: R3 = 
volume, R2 = sensibilite des capteurs, 
R4 = duree d'inhibition d'un capteur 
quand I'autre a ete declanche. 



Une fois la platine realisee et installee 
dans son boTtier, parametrez le circuit 
en vous aidant de la figure 4 et enre- 
gistrez votre message. 

Comment 

construire ce montage? 



d'accueil ET580 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 



Tout le materiel necessaire pour cons- http://www.electronique-magazine.com/ 
truire ce reproducteur de message circuitrevue/096.zip. ♦ 



1 
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Ce modulateur de lumieres est directement alimente par le 
secteur 230 V et peut piloter jusqu'a trois groupes de lampes 
(projecteurs, spots blancs ou -mieux- colores ...) de 200 W 
au maximum chacun; I'intensite de la lumiere varie bien sur 
au rythme de la musique. 
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IN 



ce 
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01 



■ Rl :SR£ 



LI 
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R13 R15 R17 
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SO , — o N\7 , — n V 



LD2 



RU 



■ R6 



LD3 



Rte 



■ R7 



TH2 



L04 



- Rie 



D5 



TH3 



aJ^rvz Ra V Rva R9 V -*J;RV4 rio V 
f^WVV^ ^^WV^ $^WW^ 



Figure 1: Schema electrique du modulateur de lumieres trois voies. 



Woici un montage que meme les debutants peuvent 
entreprendre sans crainte (le fonctionnement est 
assure du premier coup). En effet, la construction 
de ce modulateur de lumieres trois voies ne vous posera 
pas de probleme si vous apportez du soin a votre travail. 

Mais -toujours pour les debutants- il y a un "hie": une 
partie des pistes du circuit imprime est soumise a la tension 
(MORTELLE) du secteur 230 V; aussi, soyez extremement 
vigilant et ne branchez le cordon secteur a la prise de 
courant murale que lorsque vous aurez installe la platine 
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dans le bottier dedie. Ceci dit, la figure 1 avec la liste des 
composants permettront meme aux debutants de ne pas se 
tromper. 

Tous les composants necessaires sont disponibles aupres 
de certains annonceurs de la revue. 

N'hesitez done pas a entreprendre la construction de cet 
effet lumineux que vous pourrez associer a votre chame 
Hi-Fi... et retrouvez I'ambiance de votre discotheque 
preferee. 
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Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine du modulateur de lumieres trois voies. 




Attention, certaines pistes du circuit imprime sont a la tension du secteur 230 V (mortel). 



Liste des composants 




EV8017 


Rl 


4,7 k 


R2 


100 k 


R3 


4,7 M 


R4 


22 k 


R5 


470 k 


R6 


1,5 k 


R7 


4,7 k 


R8 


4,7 


R9 


4,7 


RIO. 


■ 4,7 


Rll. 


.470 k 


R12. 


.470 k 


R13. 


.10 k 


R14. 


.10 k 


R15. 


.10 k 


R16. 


.10 k 


R17 . 


.10 k 


R18. 


.10 k 


RV1. 


. 10 k trimmer vertical 


RV2. 


. 10 k trimmer vertical 


RV3. 


. 10 k trimmer vertical 


RV4. 


. 10 k trimmer vertical 


CI 


. 100 nF multicouche 


C2 


. 100 nF multicouche 


C3 


. 1 uF multicouche 



C4 


100 nF multicouche 


C5 


47 nF ceramique 


C6 


470 uF 16 V electrolytique 


C7 


470 nF 630 V polyester 


C8 


220 nF 630 V polyester 


Dl 


1N4007 


ZD1... 


zener 12 V 1,3 W 


LD1 ... 


LED 5 mm rouge 


LD2 ... 


LED 5 mm verte 


LD3 ... 


LED 5 mm jaune 


LD4 ... 


LED 5 mm rouge 


LI 


self 100 uH 3 A 


MIC1. 


capsule electret 




preamplifiee 


Tl 


BC547 


T2 


BC547 


TH1 ... 


TIC106M 


TH2 ... 


TIC106M 


TH3 ... 


TIC106M 


Fl 


fusible 3,15 A 


Divers 




1 porte-fusible horizontal pourci 


4 axes pour trimmers 



Les branchements sont aussi simples 
a realiser que la platine. 

Vous n'aurez qu'a placer le microphone 
en face d'une enceinte ou entre les 
deux. 

Avec RV1 reglez I'intensite lumi- 
neuse et avec RV2-RV3-RV4 reglez 
I'accentuation de I'effet lumineux 
produit par la composante sonore 
grave-medium-aigu entrant dans le 
microphone. 

Vous en prendrez tres vite I'habitude et 
vous epaterez famille et amis. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire ce modulateur de lumieres 
trois voies EV8017 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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Permet d'analyser les billets de banque en euro et d'en verifier 
I'authenticite au moyen des donnees contenues dans la bande 
magnetique verticale inseree dans le papier. II dispose aussi 
d'un illuminateur a rayons ultraviolets permettant un rapide 
contrdle visuel (presence de particules luminescentes). 




\l I otre detecteur de faux billets lit les donnees de la bande 
k ^ magnetique (voir paragraphe ci-dessous et figure 1) et 
UvJ les visualise sur un afficheur numerique. Cet analy- 
seur (numerique, done) est egalement dote d'un emetteur de 
lumiere ultraviolette (UV) permettant I'examen visuel du billet 
"soupgonne" (la encore voir ci-apres). L'appareil est alimente 
par une pile de 9 V; pour economiser I'energie, il s'eteint 
automatiquement au bout de 7 secondes d'inactivite, la LED 
verte s'eteint aussi et, pour utiliser a nouveau le detecteur, il 
faut presser le poussoir noir. Le detecteur est fourni avec un 
tapis antiderapant sur lequel appuyer les billets a examiner 
afin d'eviter que le deplacement de l'appareil ne les entratne. 
Le lecteur est prevu (outre la lecture magnetique de la valeur 
faciale, voir figure 1) pour analyser le numero de serie imprime 
a I'encre magnetique en haut a droite du verso du billet (en 
euro uniquement) : il faut appuyer l'appareil a cet endroit et le 
faire glisser vers le bas, I'afficheur doit alors visualiser 000. 

Le LCBM2 dispose en outre d'un illuminateur a UV a LED speciale 
a haute luminosite: elle s'allume quand on presse le poussoir 
bleu : la lumiere emise doit etre dirigee vers le billet et deplacee 
sur sa surface ; il est alors possible de verifier la presence de fibres 
luminescentes sensibles aux UV (ces particules ont ete melangees 
au papier durant sa fabrication). Cette verification doit etre faite 
en un lieu peu eclaire, mais pas dans une chambre noire tout de 
meme! Derriere le comptoir du magasin, cela suffit. 



Methodes d'authentification 

Pour contrer les faussaires, les Hotels de la Monnaie des divers 
pays et, avec I'arrivee de I'euro, la Banque Centrale Euro- 
peenne, ont petit a petit affine les techniques de production 



des billets de banque: ils ont adopte des systemes anti con- 
trefagon difficilement contournables (presence dans le papier 
d'elements non reproductibles par un "artisan" clandestin). 
Voyons les elements les plus importants: 

Le PAPIER lui-meme: vu la facilite avec laquelle il est possible 
de se procurer du papier adequat a la fabrication des billets 
de banque, I'euro a ete realise sur une fibre textile; il ne 
s'agit pas de papier fait a partir de pate de cellulose (bois de 
coniferes) mais d'une sorte de tissu constitue de flocons de 
coton. Au toucher on sent tres bien la difference, surtout si 
pour sa profession on est appele a manipuler beaucoup de 
billets. Ceci dit, aujourd'hui il est possible de se procurer du 
papier tres semblable au support utilise pour imprimer les 
billets d'euro*, done ce systeme du papier-tissu ne donne 
pas de garantie suffisante. 

Le FILIGRANE: e'est une des plus anciennes methodes anti 
contrefagon, elle consiste a imprimer une sorte de timbre 
sans encre, visible seulement a contre jour et sensible au 
toucher (mais il faut des mains expertes). Cependant les 
faussaires reussissent a se procurer du papier filigrane ou 
alors ils simulent le filigrane en imprimant le motif avec une 
huile blanche speciale qui determine un effet de contraste 
tres voisin du filigrane. Dans les euro* le filigrane est place 
dans la zone claire de gauche et repete le motif (ou une 
partie) imprime en clair a droite. Dans certains cas, I'image 
filigranee est simulee avec une encre acide tachant legere- 
ment le papier et donnant I'impression de relief. 

Le TRAITEMENT LASER: les billets de 50, 100, 200 et 
500 euro* sont traites au laser afin de realiser une trame 
micro perforee de la valeur numerique placee au centre de 
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Figure 1: Comment lire la bande magnetique avec le detecteur LCBM2. 




1: positionner le lecteur en haut de la face 
(recto, voir photo) du billet a tester avec la fle- 
che rouge du detecteur bien en face de la bande 
magnetique; 




2: deplacer le detecteur le long de la bande 
magnetique jusqu'a sortir par le bas du billet; ce 
mouvement de deplacement vers le bas doit etre 
effectue a la vitesse la plus reguliere possible 
(avec un peu d'entratnement on y arrive tres 
bien). 

Si I'afficheur visualise le nombre correspon- 
dant a la valeur faciale du billet (c'est le cas 
sur la photo), le billet a de fortes chances d'etre 
authentique. 



rhologramme ou de la bande situee a 
droite des billets de 5, 10 et 20 euro* ; 
il est pratiquement impossible aux 
faussaires de reproduire ce procede 
car la copie exacte de la trame (connue 
seulement des employes assermen- 
tes de la Monnaie) est tres difficile; 
d'autant que cela reclame I'emploi 
d'appareils tres couteux. Mais, comme 
rhologramme, ce traitement laser ne 
peut etre verifie qu'au moyen d'ap- 
pareils speciaux et certainement pas 
dans un magasin alors qu'on a affaire 
a des clients impatients auxquels on 
doit rendre la monnaie. 

L'HOLOGRAMME: pour augmenter le 
niveau de securite, la BCE a voulu que 
tous les billets d'euro soient dotes d'un 
hologramme, c'est-a-dire une image qui 
en cache une autre visible seulement 
sous un certain angle ou detectable 
par un systeme de vision laser; pour 
les billets de 5, 10 et 20 euro* il s'agit 
d'une bande situee a droite du recto** 
et donnant alternativement la valeur 
nominale (par exemple 20) et le sym- 
bole euro (€ circulaire a double barre 
centrale). Les billets de valeur supe- 
rieure (par exemple 50) ne comportent 
pas une barre holographique verticale 
mais un timbre holographique, toujours 
avec la meme alternance (par exemple 
50/€). L'hologramme est difficilement 
reproductible et on ne peut le reali- 
ser qu'en investissant une fortune en 
appareils adequats; c'est actuellement 
une des methodes les plus fiables de 
prevention de la contrefagon des billets 
de banque. Toutefois, comme pour les 
encres metameres, la plupart des 
usagers des billets (nous tous) ne sait 
ce qu'est -et ne sait reconnaTtre- un 
hologramme. 

La BANDE MAGNETIQUE: les billets en 
euro* comportent une fine (un a deux 
mm) bande magnetique inseree dans 
le papier au moment de la fabrication ; 
elle n'est gravee qu'apres impression 
du billet, exactement comme on le ferait 
avec une bande magnetique ordinaire. 
Dans la bande, visible en transparence 
a I'oeil nu, sont graves la valeur faciale 
et le mot EURO. C'est sans doute la le 
procede le plus efficace pour barrer la 
route aux faussaires car ils ont un mal 
fou a le reproduire: avant tout parce 
qu'il faut trouver la "bonne" bande, la 
perforer avec la valeur faciale suivie de 
EURO et puis la magnetiser en introdui- 
sant les donnees avec le "bon" code, de 
telle fagon que le billet puisse passer 
dans le detecteur sans anomalie visible. 
En outre la bande magnetique doit etre 
inseree dans le papier entre les deux 
couches de fibre, de maniere a etre nor- 
malement imperceptible au toucher. 



La bande magnetique est verticale et 
on la trouve vers le milieu du billet, a 
gauche du motif (par exemple pour 20 
euro* ce sont deux fenetres gothiques) 
au recto** du billet. 

L'ENCRE: deja a la lointaine epoque 
des francs (nous parlons de I'unite 
monetaire, pas de nos ancetres), pour 
distinguer les faux billets des authenti- 
ques, la Banque de France avait choisi 
des encres speciales, differentes de 
celles que les faussaires etaient sus- 
ceptibles de pouvoir se procurer aussi. 
Des faisceaux de couleurs, invisibles 
a la lumiere ordinaire, devenaient evi- 
dents en infrarouge ; on superposait a 
la couleur normale des faisceaux d'en- 
cre absorbant les rayons infrarouges, si 
bien que si on regardait les billets avec 
une camera video sensible seulement 
aux infrarouges, il etait facile de repe- 
rer les faux billets parmi les vrais. 

Par la suite des encres metameres et 
"levantes" (oui, comme de la levure) 
furent retenues: les premieres changent 
de couleur en fonction de Tangle sous 
lequel on regarde I'impression et les 
secondes sont facilement detectables au 
toucher; le meilleur exemple est le billet 
de 50 francs "Saint-Exupery", petite 
merveille trop tard apparue, peu avant le 
passage a I'euro (les numismates impe- 
nitents nous comprendront). Mais au fil 
du temps les faussaires finissent souvent 
par trouver ou se procurer ces encres 
sophistiquees en relief (a la levure!); 
ils ont cependant beaucoup plus de mal 
a trouver comment passer I'epreuve de 
I'infrarouge victorieusement. Ces metho- 
des d'authentification sont pourtant peu 
efficaces car peu de gens savent recon- 
naTtre les changements de couleur ou 
possedent un detecteur a infrarouges, 
normalement utilise par les banques ou 
les grandes surfaces. 
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Les MICRO ECRITURES: les billets 
comportaient des ecritures miniaturi- 
sees (Banque de France) reproduites 
de fagon a constituer un dessin ou 
un fond delimitant une certaine zone. 
Pour I'euro, au verso des billets, se 
trouve une etoile dont le fond colore 
est constitue du mot EURO/EYP0, avec 
une legende en grec sous le mot EURO 
situe a cote de la valeur (5, 10, 20... 
euro*), remplie avec un fond constitue 
de la repetition de la valeur pour les 
billets de 50, 100 euro*, etc.). Ces 
ecritures constituent une anti contre- 
fagon qui n'est guere a la portee du 
public, car on ne les voit bien qu'avec 
une loupe (au moins 4x) et de plus on 
peut les imprimer avec une imprimante 
pour PC a haute resolution. 

* En principe on ne met pas d's au pluriel 
(un euro, des euro, cent euro) car toutes les 
langues ne font pas le pluriel en s or I'euro 
doit "unifier" tous les Etats adherents et 
la monnaie doit etre commune a ces pays 
(exception pour la Grece qui n'utilise pas 
les caracteres latins, voila pourquoi il est 
ecrit EURO et EYP0; avec I 'entree des pays 
emergents de I 'Est, bientot le cyrillique !). 
Ceci dit en France ces "accords de Madrid" 
ne sont pas tres respectes ... meme par les 
banques et on met un s a euro au pluriel (a 
tort, mais bon). 

** Quant on range les billets tous dans le 
meme sens et sur la meme face, c'est la 
face que I 'on va placer au dessus du tas. On 
dit aussi la face (comme pile ou face pour 
les pieces), d'ou la valeur faciale. 



Comment 

se procurer ce petit appareil? 

Ce detecteur numerique de faux billets 
d'euro LCBM2 est disponible (unique- 
ment) tout monte et pret a etre utilise 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. ♦ 
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Comment utiliser la telephonie UMTS pour surveiller a distance 
un lieu a risque (vol, enfants seuls, ...) ; pour cela, il suffit de 
porter sur soi un telephone portable video (visiophone UMTS) 
et d'en placer un autre (couple a notre montage) dans le lieu 
a surveiller (appartement, chambre, magasin, etc.) : LG en 
propose deux modeles economiques, les U8330 ou U8180 
(mais d'autres conviennent aussi) ; il suffit, repetons-le, de lui 
adjoindre notre petite interface ET608. 



Dl 

PWR 



^ci + f e g 



-III 



-kg 



.R2 





{mains libres) 



V7Z v7?> 



Figure 1: Schema electrique de I'interface pour surveillance video UMTS. 



I h bien c'est fort simple : nous avons choisi des visio- 
phones LG car ils comportent une entree mains libres 
|a jack 3,5 et ne necessitent done pas un connecteur 
specifique ... et de ce fait ruineux! De plus, les deux modeles 
cites etaient en promo, mais vous pouvez en choisir d'autres 
apres vous etre assures qu'ils possedent bien cette entree 
mains libres a jack 3,5 : le mieux est d'aller chez Orange, SFR 
ou Bouygtel pour vous en assurer, car le site LG France est 
muet sur ce chapitre et les sites des trois fournisseurs cites 
ci-dessus encore davantage! Comme le montre la figure 2, 
un jack male 3,5 mm debarrasse de sa protection plastique 
est soude directement sur les picots notes AURICULAIRE de 



la platine , il permet de relier sans cable de liaison particulier, 
directement, la platine de I'interface a I'entree mains libres du 
visiophone UMTS LG. Quand vous appelez le visiophone relie a 
I'interface, le telephone UMTS court-circuite un instant la ligne 
du microphone de I'entree pour kit mains libres, cela simule la 
pression du poussoir normalement present sur cet accessoire 
et permet de "repondre" de maniere automatique. 

Pour savoir ce qui se passe sur le lieu a surveiller, il suffit 
d'appeler ce visiophone "espion" relie a son interface. Afin 
de ne pas modifier physiquement ce dernier (pour ne pas 
nous en interdire une utilisation ulterieure), nous detectons 
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Liste des composants 




ET608 


Rl 


4,7 k 


R2 


47 k 


R3 


220 k trimmer 


R4 


470 R5 470 


R6 


4,7 k 


R7 


10 k 


R8 


47 k 


FR1.... 


photoresistance 10 k 


CI 


100 nF multicouche 


C2 


220 uF 16 V electrolytique 


Ul 


PIC12F675-ET608 deja 




programme en usine 


Dl 


1N4007 


LD1.... 


LED 3 mm verte 


LD2.... 


LED 3 mm rouge 


Tl 


BC547 


MIC1.. capsule microphonique 




preamplifiee 


PI 


micropoussoir 


Divers 




2 borniers deux poles pour ci 


1 jack male stereo 3,5 mm 


1 support 2x4 broches 



Tarrivee d'un appel au moyen d'une 
photoresistance montee sur la platine 
et qui "regarde" de toute sa surface 
photosensible Tecran du visiophone; 
en effet, quand le telephone regoit 
un appel, il s'illumine (n'oubliez pas 
cependant d'habiliter cette fonction). 
La photoresistance doit etre placee 
dans un tube dont Tunique orifice sera 
tourne vers Tecran pour qu'elle ne soit 
sensible qu'a la lumiere du LCD et non 
a la lumiere ambiante. 

C'est le programme resident du 
PIC12F675 qui controle la prise de ligne 
et renvoi des donnees (images et sons) ; 
il comporte en outre un sous programme 
de reglage de la sensibilite de la photo- 
resistance (trimmer R3). Ce programme 
est tres important car il s'agit d'eviter 
que le circuit ne pousse le telephone a 
effectuer un appel : pour cela on a prevu 
une procedure que le programme lance 
si, au moment de la mise sous tension 
du circuit, PI est presse (PI est le micro- 
poussoir qui met Tentree d'alarme IN en 
court-circuit). PI est maintenu presse 
jusqu'a ce qu'apparaisse une sequence 
de cinq clignotements de la LED verte 
et dix de la LED rouge; on relache alors 
le micropoussoir, on obtient cinq autres 
clignotements de la LED verte (qui doit 
ensuite s'allumer fixe) et on appelle ce 
telephone. 



Figure 2 : Photo d'un des prototypes de la platine de I'interface pour surveillance 
video UMTS. 




On remarque le jack male stereo 3,5 mm debarrasse de son canon de protec- 
tion et soude sur les picots de la platine. En dessous la photoresistance (pro- 
tegee de la lumiere ambiante par un fourreau opaque) et en haut la capsule 
electret preamplifiee. 



Si le seuil de sensibilite est juste, la 
LED rouge s'allume quand la photore- 
sistance detecte rillumination du LCD 
du telephone, puis elle s'eteint alors 
que la verte reste allumee, lorsque 
Tecran du telephone n'est plus illumine. 
Si une telle alternance d'allumage des 
LED rouge et verte ne se produit pas, 
tournez lentement Taxe du trimmer R3 
dans un sens et dans Tautre jusqu'a 
trouver la position ou elle se produit 
comme decrit ci-dessus; vous pouvez 
alors interrompre Tappel et presser a 
nouveau PI pour sortir de la procedure 
de reglage. Linterface etson visiophone 
sont alors en mesure d'etre mis en ser- 
vice car il sont prets a repondre aux 
appels et a envoyer les informations 
qu'on leur reclame sur ce qui se passe 
localement. En fait cette unite distante 
etablit une connexion video. Chaque fois 
que rillumination du LCD est detectee, 
le programme resident, a travers GP2 
et Tl, active le contact du microphone 
et le telephone comprend qu'il doit 
"repondre" (simulation de la pression 
du poussoir du kit mains libres). 

Mais cette interface peut aussi, en cas 
d'alarme, appeler "de son plein gre" le 
dernier numero de telephone present 
dans la liste. En effet, en parallele avec 
PI se trouve une entree IN destinee a 
recevoir un capteur PIR ou a etre reliee 
a une centrale (contact normalement 
ouvert uniquement). Quand ce contact 
se ferme (a cause par exemple d'une 
intrusion dans le lieu a surveiller), le 
visiophone envoie images ... et sons. 

Eh oui, c'est a cette derniere utilisa- 
tion qu'est destinee la presence sur 
la platine de I'interface d'une petite 
(mais efficace) capsule electret MIC1. 
L'usager est ainsi averti qu'il se passe 



quelque chose et le visiophone distant 
lui dit quoi en audio et en video. Atten- 
tion, pour que cet appel arrive sur le 
visiophone que vous portez sur vous, 
vous devez faire en sorte que votre 
numero de telephone soit le dernier 
sur la liste des appels (entrants ou 
sortants confondus) du visiophone 
distant; il suffit pour cela de I'appeler 
avec le telephone que vous avez sur 
vous et de raccrocher ! Apres avoir regu 
un appel du visiophone distant, quand 
on en a assez vu et entendu, il convient 
de presser la touche de fin d'appel, 
sinon le visiophone distant continue 
son appel jusqu'a epuisement de sa 
batterie ou de sa carte SIM. 

Pour construire cette interface pour 
surveillance video UMTS, vous ne 
rencontrerez aucune difficulty. Le 
microcontroleur est disponible deja 
programme chez certains de nos 
annonceurs, ainsi que les autres 
composants. Pour le reglage, relire les 
lignes qui precedent. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette interface pour surveillance 
video UMTS ET608 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 



Boris Landoni 
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Vous etes amateur d'eclairages speciaux pour vos fetes ou 
simplement vos repas intimes? Une chandelle illuminant de 
I'interieur une decoration sans risquer de bruler quoi que ce 
soit, 9a vous dirait? Eh bien cet article vous propose de monter 
un simulateur de flamme de bougie electronique: vous pourrez 
vous en servir en rem placement d'une traditionnelle chandelle 
en stearine ou en cire qui, contrairement a la notre, se consume 
et coule. Elle est alimentee par une simple pile bouton. 



Figure 1: Schema electrique de la chandelle electronique. 




Le circuit est la simplicity meme ! Un petit microcontroleur pilote une LED avec une tension variable. 



ette pile bouton permet tout de meme une autonome 
de plus de quinze jours (a cinq heures de fonction- 
nement par jour); mais si vous voulez vous servir 
de cette bougie electronique a des fins religieuses (votive), 
mieux vaut prevoir une petite alimentation secteur 230 V et 
vous en servir pour alimenter plusieurs chandelles. 

En tout cas, notre chandelle electronique est la simplicity 
meme (voir le schema electrique de la figure 1) et elle coute 
bien peu, que ce soit pour la realiser ou pour s'en servir. Mais 
examinons ce schema electrique de la figure 1 de plus pres 
(oh, ce sera vite fait). 

II s'agit d'une LED jaune a haute luminosite (haut rende- 
ment) qu'on dissimule dans un morceau de gaine plasti- 
que transparente : elle emet une lumiere variable, tantot 
intense, tantot plus faible (comme la flamme d'une bou- 
gie de cire ou de stearine). 

Pour obtenir une bonne simulation, nous avons prefere eviter 
des logiques laborieuses et des modulateurs. Nous nous som- 
mes tournes vers un microcontroleur qui, dument programme, 
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engendre une tension PWM qui illumine la LED de maniere 
aleatoirement variable ; le micro est un PIC10F200, en boTtier 
DILa 2x4 broches. 

Le programme resident ne se limite pas a simuler la flamme 
d'une chandelle ; en effet, le PIC gere tout le fonctionnement 
du circuit: il lit le poussoir et, en fonction du nombre de 
pressions par I'usager, il controle 1'allumage et I'extinction 
(attente), ainsi que le mode d'allumage de la LED. 

Mais procedons par ordre: des qu'il est alimente (par 
insertion de la pile bouton dans son support), le micro- 
controleur lance son programme principal, lequel com- 
porte un mode Sleep (economie d'energie) et la lecture 
de I'etat logique de la ligne (GP3) a laquelle est relie le 
poussoir SW1; le tout reste au repos et ne consomme 
ainsi que quelques uA. 

Pour allumer la "chandelle" (la LED), il faut presser une 
premiere fois le poussoir: cela "reveille" le microcontro- 
leur au sens ou le logiciel, detectant la commutation, 
lance le sous programme de fonctionnement normal. 
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Liste des composants 
EV167 

Rl 100 

R2 100 k 

LD1.... LED a haute luminosite 
jaune 5 mm 

IC1 PIC10F200-EV167 deja 

programme en usine 

SW1... micropoussoir 

Divers : 

1 support pour batterie bouton 

CR2032 pour ci 
1 pile bouton CR2032 
1 gaine en plastique transparent 

pour la LED 

Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 




Celui-ci engendre un signal PWM 
(modulation de la largeur des impul- 
sions) sur la ligne GPO. 

Le signal rectangulaire alimente la 
LED jaune a haute luminosite en lui 
faisant emettre une lumiere chan- 
geant continuellement d'intensite; 
ceci car en faisant varier la largeur 
des impulsions on change la valeur 
moyenne de la tension. 



La variation est pseudo aleatoire en ce 
sens que le programme du PIC change 
arbitrairement et de toute fagon selon 
une sequence apparemment aleatoire : 
le rapport cyclique variable du signal 
rectangulaire permet de simuler la 
flamme d'une bougie. 

Notre circuit peut aussi fonctionner en 
luminaire a lumiere fixe: pour obtenir 
I'allumage de la LED a lumiere fixe, il 
suffit de presser une seconde fois le 
petit poussoir; le programme resident 
suspend I'onde PWM et met la broche 
5 au niveau logique 1. 




Une troisieme pression sur ce micro- 
poussoir eteint la LED (la chandelle) et 
nous ramene au mode Sleep : la micro 
attend alors une nouvelle pression sur 
SW1 pour se reveiller. Le circuit tout 
entier fonctionne sous la tension de 3 
V de la pile bouton (de preference une 
CR2032, c'est elle qui a la capacite la 
plus grande). 

L'onde PWM est geree de maniere 
a se contenter d'une consommation 
moyenne de 3 mA (4 mA max). 

Est-il besoin de le preciser? Ce mon- 
tage est aussi facile a construire que 
son schema electrique est "spartiate" ! 
Tout le materiel necessaire se trouve 
chez Tun ou I'autre de nos annonceurs. 
Une fois la petite platine construite, il 
ne vous restera qu'a choisir un pho- 
tophore ou une lanterne (ou encore 
tout autre objet de decoration, suivez 
votre imagination, parions que c'est 
deja fait) pour y dissimuler le circuit. 
Le circuit imprime rond se prete bien a 
tout type d'emploi. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette chandelle electronique 
EV167 est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Davide Scullino ♦ 
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Ce journal lumineux affiche un message de 46 caracteres au 
maximum defilant a une vitesse facilement parametrable au 
moyen de poussoirs. II fonctionne de maniere autonome et 
toutes les operations d'introduction et de modification du texte 
se font localement. L'alimentation est a deux piles AAA (3 Vcc), 
ce qui rend en outre I'appareil portable. 
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Figure 1: Schema electrique du journal lumineux. 



V77, 



otre journal lumineux est base sur un afficheur LCD 
a 1 ligne de 16 caracteres (avec pilote HD44780): il 



permet de visualiser un texte defilant memorise dans 
un microcontroleur au moyen d'une procedure manuelle (voir 
ci-apres) a quatre poussoirs (trois commandes plus ENTER) 
places au dos du module. Le micro est un PIC16C505 deja 
programme en usine dont le programme resident gere I 'affi- 
cheur LCD. Apres la mise sous tension et Tinitialisation des 
E/S, le PIC se met en attente (mode Sleep) et ne consomme 
alors presque rien (quelques uA). II lit le poussoir ENTER 
(SW4) pour verifier s'il a ete presse; quand cela arrive, il 
se met a faire tourner son programme ordinaire et controle 
I'etat des lignes RBI, RB2, RB3, RB5 et done des poussoirs ; 
si Tun d'eux est presse il active la fonction correspondante 
et lance le sous programme concerne. SW4 est le poussoir 
de standby/ON quand le circuit est au repos mais, lors des 
procedures, il sert a confirmer les choix. 



Les procedures de program mation 

Voyons le comportementdu PICau moment du parametrage; 
a la mise sous tension le micro prepare et visualise le pre- 
mier mot du menu, soit EDIT MESSAGE : une nouvelle pres- 
sion sur SW4 (ENTER) permet d'acceder au parametrage 
du texte defilant; avec une premiere pression sur UP (SW1), 
on passe a la fonction SHOW MESSAGE (visualise le mes- 
sage actuellement memorise), avec une seconde on arrive 
a SET SPEED (parametrage de la vitesse de defilement du 
message) et avec une troisieme on peut eteindre le circuit 
(POWER OFF). 

Dans cette premiere phase (presentation des menus) seul 
SW1 est actif ; a chaque presentation d'un mot, pour lan- 
cer le parametrage correspondant, vous devez presser le 
poussoir ENTER (SW4). 
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On apergoit les quatre poussoirs de parametrage et le trimmer de reglage de la luminosite. 



Liste des composants 
EV157 

Rl 10 k 

R2 10 k 

R3 10 k 

R4 10 k 

R5 10 k 

RV1 ... 1 k trimmer 

CI 100 |jF 25 V electrolytique 

C2 100 nF multicouche 

C3 100 nF multicouche 

C4 1 uF 100 V electrolytique 

Dl BAT85 

D2 BAT85 

AF1.... afficheur LCD 16x1 

IC1 PIC16C505-EV157 

SW1 .. micropoussoir 
[-] 

SW4 .. micropoussoir 
Divers : 

1 porte-pile pour 2 x AAA 
1 support 2x7 broches 



Quand on a appuye sur ce poussoir 
et qu'apparatt POWER OFF, le micro 
passe en attente et I'afficheur LCD 
s'eteint. Mais voyons comment entrer 
le message apres avoir presse ENTER 
quand le LCD affiche EDIT MESSAGE; 
a ce moment vous pouvez choisir les 



caracteres un par un au moyen des 
poussoirs UP, DOWN et SPACE: les 
deux premiers de ces poussoirs font 
defiler en haut et en bas de la banque 
de lettres, symboles et chiffres et SW2 
insere un espace apres le caractere 
actuellement selectionne. Le symbole 
a choisir est visualise dans la position 
la plus a droite. 

Chaque fois que Ton fait apparaTtre 
le caractere voulu, on le confirme 
avec ENTER; on ecrit ainsi, une lettre 
apres I'autre, la phrase a visualiser. 

Quand le message est termine, il 
faut defiler dans la banque de carac- 
teres jusqu'a selectionner celui qui, 
dans le menu initial EDIT MESSAGE, 
se trouve a cote de END (blacks- 
pace); pressez alors SW4 (ENTER) 
pour confirmer et revenir au menu 
EDIT MESSAGE, auquel on peut 
retourner (en sortant de la compi- 
lation du message) a tout moment 
en pressant ensemble les poussoirs 
SPACE et ENTER. 

Pour voir le message defilant, il faut 
se positionner sur SHOW MESSAGE 
et presser ENTER; si le message est 
correct, le parametrage est termine; 
sinon, en pressant UP le nombre de 
fois necessaire pour revenir sur EDIT 
MESSAGE, on presse SW4 (ENTER) et 
on compile a nouveau le texte. 

La fonction SET SPEED permet de 
parametrer la vitesse de defilement 
du texte: quand I'afficheur visualise 
le mot du menu correspondant, en 
pressant ENTER on voit le texte defi- 
ler sur le LCD. 



En pressant UP ou DOWN on accelere 
ou ralentit la vitesse de defilement. 
Quand la vitesse qui vous convient 
est obtenue, pressez ENTER (SW4), ce 
qui vous ramene a la visualisation des 
mots EDIT MESSAGE. 



La realisation pratique 

Abordable par un debutant, la cons- 
truction de ce journal lumineux ne 
posera pas de probleme a une per- 
sonne soigneuse. 

Tous les composants necessaires 
(avec le micro programme et le circuit 
imprime grave) sont disponibles aupres 
de certains annonceurs de la revue. 

Un seul reglage, celui de la luminosite 
de I'affichage avec RV1. Vous n'aurez 
qu'a apprendre a parametrer I'appareil 
a I'aide des quatre poussoirs. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire ce journal lumineux EV157 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Paolo Gaspari ♦ 
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Oui, 9a ressemble a un CD ou une boite de cachous mais non, 
c'est un veritable appareil -certes compact et de presentation 
resolument aguicheuse- a la fois debogueur et programmateur 
de PIC "in-circuit" : il s'agit du In-Circuit Debugger 2 (ICD2) de 
Microchip, un outil ideal pour les concepteurs au budget limite. 




0CD2 (la boite de cirage!) est un veritable concentre 
de technologie a I'interieur. Ce programmateur-debo- 
gueur (deux en un) economique peut programmer de 
nombreuses families de micro PIC. 

Pour la connexion au PC, deux ports sont disponibles, un 
USB 2.0 et un serie standard RS232. Pour la programmation 
"in-circuit", on a une prise a 6 poles RJ12 comme pour les 
telephones (voir figures). 

Quand on insere ICD2 entre le PC et le dispositif en deve- 
loppement, le programmateur selectionne les variables a 
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surveiller et parametre les "breakpoints" directement a 
partir du code source C ou "assembly" ; il execute ensuite 
pas a pas les instructions. 

Le secret de ce systeme de developpement tient en deux 
lignes materielles de controle permettant la programmation 
"in-circuit" et le debogage du programme (au moyen d'un 
programme resident proprietaire qui est charge dans le 
micro et active au moment de la verification du code). 

Les ressources du microcontroleur necessaires pour le 
debogage sont minimes et incluent un niveau de "stack", 
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L' ICD2 dispose pour sa liaison avec le PC d'un port USB 
2.0 et d'un port RS232 standard. 



f \ RS-232 ^ Jf 




USB 
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Target App Power Supply 
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PC Interface 


ICD Interface 
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ICD 2 Power and Comm. from ICO 2 








R^232 USB 






from Power Supply 



Le programmateur-debogueur ICD2 est a inserer entre le PC et le dispositif qu'on est en train de developper. Si on se sert 
du port USB, aucune alimentation externe n'est bien entendu necessaire. Mais attention, la target-board ne doit pas con- 
sommer plus de 200 a 300 mA, le port USB pouvant fournir au maximum 500 mA; evidemment, cette limitation n'a pas lieu 
d'etre si on I'alimente separement ou si on utilise plutot la connexion RS232 et une alimentation externe (non comprise 
dans le kit de base, mais seulement dans la version complete). 



l'utilisation de certains registres et 
une toute petite partie de memoire 
programme. 

Les "breakpoints" peuvent etre para- 
metres en des points specifiques afin 
de bloquer I'execution et le programme 
peut etre execute pas a pas a vitesse 
normale. 

A I'arret, les donnees et le programme 
peuvent etre lus et modifies. 

Le systeme est compatible avec les 
families PIC10/12F, PIC16F, PIC18F 
et dSPIC30F. 



Le programme resident se tient dans 
une memoire flash, facile a mettre a jour 
"on-line" grace aux ressources mises a 
notre disposition par Microchip. 

ICD2 se connecte a la platine "target" 
au moyen d'un connecteur RJ12 a 
6 poles sur lequel sont presents les 
signaux PGD, PGC, Vss, Vdd et Vpp/ 
MCLR. La fonction In-Circuit-Debugger 
occupe des ressources du micro: 

- La ligne Vpp au moment de la pro- 
grammation. 

- La ligne MCLR necessaire au reset du 
micro. 



- Le lignes RB6 et RB7 utilisees pour 
la programmation et le debogage. 

- Un niveau du "stack", certains 
registres et une petite partie de la 
memoire durant le debogage. 

L'utilisation de la technologie ICD a 
cependant des limites: 

- L'utilisation de ressources internes, 
telles que E/S, memoire donnees et 
"stack". 

- Les operations de "breakpointing" 
sont limitees aux caracteristiques 
internes de la logique de debogage 
integree du micro. 
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MPLAB ICD 2 RJ-12 Jack Pinout 




Pin 


Signal 


Mot Used 


1 


PGC 


2 


mm 


3 


Ground 


4 


vx> 


5 


MCLH/VPP 


e 



Electrical Connections to Target 




TAtqtA Vdo (tvno) 



mm 


XTAL* 


VWMCLR 1 




LJ 


PGC 




PGD 


Iff 

AVoo" 


VSS 





Target Application PC Board 

* Target PtCmicro MCU must be 
r urtm ng with an osct\ lator for 
MPLAB ICD 2 to function. 
••If the PICmicro MCU has Avdo and 
AVss lines, they must be connected 
for MPLAB ICD 3 to operate. 



Target Circuit 



Modular Connector Pin 


Microcontroller Pin 


6 


Not Used 


5 


PGC 


4 


PGO 


3 


Ground 


1 voo 


1 









- 






VWfilcTE 


1 


II 




*-►+ 


T 


PGC 


' I 
1 


PGD 



La liaison de l'ICD2 a la target-board (circuit cible) necessite le respect de quel- 
ques regies materielles: il est avant tout indispensable de prevoir une resis- 
tance de tirage (pull-up) entre MCLR et Vdd (typiquement 10 k) afin de mettre 
le microcontroleur en etat de RUN. II est egalement important de ne monter ni 
resistance de tirage ni condensateur a la masse ni diode en serie sur les lignes 
PGC, PGD, ni condensateur sur la ligne Vpp. 




- Le micro doit etre alimente et avoir 
une horloge permettant le debogage. 

Malgre cela, les avantages de cette 
technologie sont indeniables: 

- Faible cout. 

- Aucun materiel a ajouter. 

- Possibility de debogage et de program- 
mation au moment de la production. 

- Aucun support ou adaptateur a prevoir. 

Microchip propose le In-Circuit Debug- 
ger 2 en deux versions: la premiere 
comprend uniquement le module ICD2 
et le cable USB, la seconde comprend 
en plus le cable RS232, Talimentation 
et une platine d'experimentation ou 
"DemoBoard". 

Cette derniere version peut s'ave- 
rer utile si vous debutez dans le 
domaine de la programmation des 
microcontroleurs. 

Mais tout le monde appreciera I'uti- 
lite du debogage durant I'ecriture du 
programme resident et egalement a 
titre de test final; cela vous fera 
gagner un temps fou dans le develop- 
pement de votre projet. 

Le kit de base comprend aussi un 
cable USB, un cable RJ12 et le CD 
contenant le MPLAB-IDE dans la der- 
niere version disponible. 

Dans tous les cas la version mise 
a jour du logiciel de developpement 
peut etre telechargee gratuitement 
sur le site de Microchip 

www.microchip.com 

C'est actuellement la version 7.31 
qui est en vigueur. II est possible 
aussi de mettre a jour (update) le 
programme resident du ICD2 (FW08) 
afin d'en ameliorer les prestations et 
d'avoir acces a de nouveaux disposi- 
tifs (upgrade). 

Recemment un nouveau programme 
resident a permis d'optimiser les 
prestations de debogage et de pro- 
grammation pour les PIC16F785, 
PIC16F68X/690, PIC16F636/639, 
PIC12F635/683 et PIC16F91X/946. 



Comment 

se procurer I'appareil? 

Cet ensemble (tel que vous le voyez 
en premiere page) ICD2 Microchip 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. ♦ 
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C'est un petit emetteur UHF qui emet un signal re§u par un 
recepteur (pour ce dernier voir Particle suivant) : tant qu'ils sont 
couples (p roc lies), tout va bien et c'est le silence; mais si on les 
eloigne, le recepteur se met a hurler ! Si on place le petit emetteur 
sur un objet de valeur en exposition, le voleur en I'emportant 
donnera Palarme. On peut aussi le mettre sur le collier d'un chien 
afin d'eviter qu'il ne s'eloigne trop a notre insu. 
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Figure 1: Schema electrique du TX pour systeme antivol a la tire. 



e systeme antivol a la tire HF peut etre utilise dans 
bien des situations pratiques et chaque fois que nous 
voulons etre avertis de I'eloignement d'un objet, d'un 
animal ... et pourquoi pas d'une personne dependante dont 
nous aurions la garde? Par exemple on peut s'en servir pour 
proteger des paquets dans un entrepot frequente par la clien- 
tele (voleurs potentiels) : I'emetteur est alors facile a dissimu- 
ler dans le paquet a proteger ; mais on peut aussi le fixer sous 
un objet precieux expose ... a la convoitise du public. 

Dans tous ces cas le voleur, en "prenant ses jambes a son 
cou" avec I'objet, declenche I'alarme (declenchement du a 
I'eloignement du TX et du RX) : le buzzer du RX se met alors 
a hurler. On peut egalement s'en servir en voyage pour ne 
pas oublier un sac ou une valise, I'emetteur est dans la 



valise qu'on a peur d'oublier et le recepteur est porte sur 
soi. On peut encore fixer le TX (protege dans un petit boTtier 
plastique) au collier du chien tout fou qui a tendance a "se 
faire la belle", la encore on porte le RX sur soi ou pres de 
soi. Meme chose pour un enfant ou une personne depen- 
dante qui n'aurait plus "toute sa tete". 

Dans ces derniers cas (animal ou personnes), rien a crain- 
dre car I'emetteur que nous allons construire travaille en 
UHF sur 433,92 MHz avec une puissance tres faible (rien 
a voir avec les frequences et la puissance d'un telephone 
mobile). 

La construction du TX ne vous posera pas de probleme si 
vous apportez du soin a votre travail. 
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Liste des composants 
ET587TX 

Rl 220 k 

R2 47 k 

R3 100 k 

R4 220 k 

R5 4,7 k 

R6 3,3 k 

CI 22 |jF 35 V electrolytique 

C2 10 nF 250 V polyester 

C3 22 |jF 35 V electrolytique 

C4 10 nF 250 V polyester 

Ul TX433SAW 

U2 NE555 

U3 MIC145026 

LD1 ... LED 3 mm verte 

SW1 .. inverseur a glissiere 

Divers : 

1 support 2x8 broches 
1 support 2x4 broches 
3 cavaliers a 2 broches 
1 barrette femelle/male a 15 

trous/broches pour le module 

hybride 

1 paire de clips pour pile 12 V 
pour ci 



Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine du TX pour systeme antivol 
a la tire. 




Le module hybride emetteur peut etre soude directement dans les trous du 
circuit imprime ou alors insere dans une barrette femelle. Les circuits integres 
sont montes sur supports. La pile 12 V est fixee par ses electrodes soudees au 
ci. Uantenne UHF est un simple morceau de fil de cuivre isole de 17 cm. Les 
petits dimensions de ce TX permettent de le dissimiler assez facilement a peu 
pres dans tout (ou sous tout) objet precieux convoite. 



C'est un montage naturellement dedie 
aux debutants. La figure 1 et la liste 
des composants permettront a tout le 
monde de ne pas se tromper. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce TX pour antivol a la tire HF 



ET587TX est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et 
les programmes lorsqu'ils sont libres 
de droits sont telechargeables a 
I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 



MICRELEC 

4 place Abe! Leblanc - 771 £0 Coulommiers 



Tel: 01 64 65 04 50- 



: 01 64 03 41 47 



www.micrelec.fr/cao 
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shemas 



h Ce looiciel cermet de 




age 




creer ou de metlre au 
propre des schemas 
efectroniques. 



WinECAD 

Simulation 




WnECAD est sans nul doute I un des meilleurs 
compromis performance/prix sur le marche de la 
simulation en mode mixte analog ique/digita I des 
logicieis en fran^ais sur PC Son integration avec 
le duo Winschem/Wntypon per met d otfrir un 
ensemble competitrf et facile d emploi de CAO 
electronique. de la capture des schemas a 
i'analyse graphique des resultats de simulation. 



WinTypon est capable de generer une vue 3D du 
circuit, en utilisant un generateur dimage gratuit 
(POVRAY). La bibliotheque de modeles 3D est 
decrite en langage POVRAY elte est commune a 
WinTypon & Eagle (tm) 3D Cette bibliotheque est 
extensible ; il est done possible de creer et d'ajouter 
de nouveaux modeles 3D Son extension est mfinie 

WinTypon ISO+ 

Idem que la version 
complete de WinTypon 
plus la generation de 
fichier ISO (ou G-Code) 
optimum 

Les fichiers ISO per- 
mettent I us mage du 
typon avec une t raise 
a commande numerique. Ces tichiers ISO sont 
compatibles avec toutes les traiseuses du marche. 

NetTypon 

Importation 

NetTypon permet une in- 
terface entre MicroSim~ w 
OrCAD "•" ou ViewLogic' M . 
MultiSim ' 1 , et WinTypon* 




fienetrtion de GtiriR ISO el de ptlnUige de l.i 
Inr UPA 

Tygra est un nouveau lugiciel complementaire, 
integrant la suite WnSchem / WnECAD / WinTypon 
II permel 

• de piloter directement les fraiseuses UPA?, UPA 
Vario et UPA3 de Micrelec 

• de genem un fichier ISO, de qualite optimum 
I com me WinTypon ISO + ) pour usmer un typon sur 
une machine outil de son choix. 

i Le typon dans WinTypon 
*t Tygra 





Lusmage (gravure) 
eafcufe dans Tygra 



3 Circuit \mprime grave etperce avec la fraiseuse UPA 

UPA Vario 

Fraiseuse numerique 

• Machine a couple constant 

• Vitesse maxi : 100 mm/s 

• Resolution : 0,01 mm 

• Broche : 600 W 

• Palpeur doutil precision : 0,01 mm 
i - ■ • Dimension table : 420 x 300 mm 

"~ • Silencieuse 

• Gararrtle 2 ans 
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C'est un petit recepteur UHF qui re§oit le signal emis par 
I'emetteur (pour ce dernier voir I'article precedent) : tant qu'ils 
sont proches, tout va bien et le recepteur reste silencieux; 
mais si on les eloigne, le buzzer associe a ce dernier se met a 
Hurler et nous avertit de I'evenement ! 
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Figure 1: Schema electrique du RX pour systeme antivol a la tire. 



e recepteur est done a utiliser avec le petit emetteur 
UHF 433,92 MHz afin de realiser un systeme antivol 
a la tire ou anti eloignement HF. 

La construction du RX ne vous posera pas plus de probleme 
si vous apportez du soin a votre travail. 

C'est un montage egalement dedie aux debutants. La figure 1 
representant le schema et la liste des composants permettront 
a tout le monde de ne pas se tromper. 

Tous les composants necessaires sont la encore disponibles 
aupres de certains annonceurs de la revue 
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Liste des composants 




ET587RX 


Rl 


680 


HZ 


390 K 


R3 


220 k 


R4 


2,2 M 


CI 


22 uF35 Velectrolytique 


C2 


330 nF 63 V polyester 


C3 


10 nF 250 V polyester 


C4 


10 uF 100 V electrolytique 


Dl 


1 M A 1 AO 

lN414o 


DZ1 ... 


zener 5,1V 1/2 W 


LD1.... 


LED 3 mm rouge 


BZ1.... 


buzzer avec electronique 


Ul 


RF290-433 


U2 


MC145028 


U3 


4093 


SW1... 


inverseur a glissiere 


Divers 




1 support 2x8 broches 


1 support 2x7 broches 


3 cavaliers a 2 broches 


1 barrette femelle/male a 15 trous/ 


broches pour le module hybride 


1 paire de clips pour pile 12 V pour 


circuit imprime 



Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine du RX pour systeme antivol 
a la tire. 




Le module hybride recepteur peut etre soude directement dans les trous du 
circuit imprime ou alors insere dans une barrette femelle. Les circuits integres 
sont montes sur supports. La pile 12 V est fixee par ses electrodes soudees au ci. 
Lantenne UHF est un simple morceau de fil de cuivre isole de 17 cm. Les petits 
dimensions de ce RX vous permettront toute la discretion voulue. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce RX pour antivol a la tire HF 
ET587RX est disponible chez certains 
de nos annonceurs. 



Les typons des circuits imprimes et 
les programmes lorsqu ils sont libres 
de droits sont telechargeables a 
I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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EV8063 



Ce module afficheur a sept segments serie geant a tout faire 
vous permettra (associe a d'autres et a une platine de contrdle) 
de constituer des tableaux lumineux a affichage numerique. 
Chacun se connecte en parallele avec les autres et le dernier 
regoit un "terminator" (bouchon) constitue d'une resistance. 
II peut etre pilote par un ordinateur ou simplement par un 
microcontrdleur: c'est cette derniere possibility qui a ete 
retenue dans le montage suivant ET610 que vous pourrez lire 
tout de suite apres le present article. 
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Figure 1: Schema electrique de I'afficheur numerique geant. 



e module afficheur a sept segments geant est a 
utiliserseul ou, plus probablement, en combinaison 
avec un, trois ou quatre autres (voir I'article ET610 
dans ce meme numero d'ELM). 

Vous pourrez le piloter avec un ordinateur (port serie 
RS232) ou avec un microcontrdleur (solution retenue par 
I'article ET610): dans tous les cas plusieurs modules se 
montent en cascade et sans oublier la resistance bouchon 
pour le dernier de la chame. 



La realisation pratique de la platine double face de cet 
afficheur a sept segments numerique ne posera aucun 
probleme, meme a un debutant. 

Vous alimenterez le ou les afficheurs a sept segments avec 
une tension de 12 V, elle est a appliquer aux points +V et 
GND. Comptez une consommation de 100 mA pour chaque 
afficheur et prevoyez une bonne marge de securite. Vous ne 
devrez pas oublier de configurer I'adresse de chacun des affi- 
cheurs dont vous aurez besoin, la procedure est tres simple. 
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Liste des composants 




tVoUbo 


Rl .... 


. 560 


R2 .... 


. 560 


R3 .... 


. 10 k 


R4 .... 


. 1 k 


R5 .... 


. 100 


R6 .... 


. 100 


R7 


100 


R8 


100 


R9 .... 


. 100 


RIO .. 


. 100 


Rll .. 


. 100 


Klz .. 


a r\r\ 
. 1UU 


R13.. 


. 100 


CI 


. 100 nF multicouche 


C2 


. 100 nF multicouche 


C3 


. 100 nF multicouche 


C4 


. 100 uF 25 V electrolytique 


05 


. 100 uF zo V electrolytique 


Dl 


1N4007 


ZD1.. 


..zener 5,1 V 400 mW 


ZD2.. 


..zener 5,1 V 400 mW 


ZD3.. 


..zener 4,3 V 400 mW 


Arl .. 


..afficheur a sept segments 




44 x 70 mm a anode 




commune 


Tl 


BC547 


IC1 


PIC16F630-EV8063 deja 




programme en usine 


VR1.. 


. 7809 


Divers : 


1 support 2x7 


1 boulon 3MA 6 mm 


1 cavalier au pas 2,54 mm 


2 barrettes males au pas 




2,54 mm 


1 connecteur femelle SIL au pas 




2,54 mm 


Note: 


Toutes les resistances sont des 


quart de W. 



Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine de I'afficheur numerique geant. 
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On remarque le cavalier JP1 servant a donner son adresse propre au module 
afficheur: pour ce faire, alimentez cet afficheur apres avoir ferme le cavalier 
(SK Address Change) situe entre IC1 et Tl ; I'afficheur visualise alors un chif- 
fre defilant; lorsque le chiffre correspondant a I'adresse voulue est visualise, 
retirer le cavalier et I'adresse est attribute. Recommencez pour I'autre ou les 
autres afficheurs eventuels. 

Les points RS232, comme les points +V GND sont a monter en cascade (en 
parallele) des qu'on utilise plusieurs modules, soit pour les piloter avec un ordi- 
nateur soit pour les piloter avec un microcontroleur (comme dans I'application 
ET610, voir I'article ci-apres). Dans le cas de plusieurs modules en cascade, 
n'oubliez pas de monter sur le dernier de la chame un bouchon resistif (une 
resistance) R2 de 560 ohms. 



II vous faudra par exemple une alimen- 
tation pouvant fournir au moins 1 A 
sous 12V DC pour 6 afficheurs. 

La platine de chaque module afficheur 
peut prendre place a I'interieur du 
boTtier plastique transparent de cou- 
leur rouge (disponibles en plusieurs 
tailles en fonction de ce que vous 
voulez realiser, voir article ET610): 
nos annonceurs ne manqueront pas 



de vous conseiller sur le choix d'une 
solution adaptee. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet afficheur numerique geant 
EV8063 (microcontroleur programme 
en usine compris) est disponible chez 



certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Gabriele Daghetta ♦ 
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Tombola, jeu de des, tableau des scores ou thermometry voila tout 
ce que vous pouvez realiser a partir de notre afficheur numerique 
serie geant EV8063 (voir dans ce meme numero SpeEte) pour peu 
que vous lui adjoigniez la platine polyvalente (la determination de la 
fonction choisie se fait par dip-switch a deux micro-interrupteurs) 
ET610 que nous allons vous proposer de construire. 




a sonde (ou capteur) de temperature IC3 ne sert 
que pour la fonction thermometre, celle dans 

|__|laquelle les deux poussoirs PI et P2 ne servent 

evidemment pas. 

Ce composant numerique contient un convertisseur A/N et 
mesure les temperatures, avec une resolution de 12 bits, 
de -10 a +85 °C. La gestion des autres fonctions de cet 
affichage numerique geant se fait a I'aide de PI et P2. 

ELECTRONIQUE 



La realisation pratique de la platine de controle de cet affi- 
chage numerique multifonction ne posera aucun probleme, 
meme a un debutant: il vous suffira de bien exploiter la 
figure 1 et la liste des composants, puis de vous reporter a 
I'article EV8063 (dans ce meme numero). 

Vous alimenterez la platine de controle avec la meme 
source que les afficheurs a sept segments, soit en 12 V: 
cette tension est a appliquer au moyen d'une prise jack 

magazine - n° 96 




Liste des composants 




ET610 


Rl 


4,7 k 


R2 


10 k 


R3 


470 


CI.... 


.100 nF multicouche 


C2.... 


.220 uF 25 V electrolytique 


C3 


.100 nF multicouche 


C4 


.220 uF 25 V electrolytique 


Ul 


PIC16F628-ET610 deja 




programme en usine 


U2 


7805 


U3 


DS18B20 


Dl.... 


.1N4007 


LD1.. 


.LED 5 mm verte 


Tl 


BC557 


DS1 . 


.dip-switch a deux micro- 




interrupteurs 


PI 


.micropoussoir 


P2 


.micropoussoir 


Divers : 


1 prise d'alimentation 


1 support 2x9 


1 boulon 3MA 8 mm 



volante au connecteur d'alimentation 
PWR de la platine de controle. Comp- 
tez une consommation de 100 mA pour 
chaque afficheur et done une consom- 
mation maximale (en thermometre) de 
1 A (avec marge de securite). 

Vous ne devrez pas oublier de configu- 
rer I'adresse de chacun des afficheurs 
dont vous aurez besoin. 

La platine de controle peut prendre 
place a I'interieur du boTtier de Tun 
d'eux (il est prevu pour cela); mais 
rien ne vous empeche de la placer 
(par exemple en fonction Tableau des 
scores) dans une console distante et 
de la relier au tableau d'affichage au 
moyen d'un dispositif emetteur/recep- 
teur RF (sans fil done). Nos annonceurs 
ne manqueront pas de vous conseiller 
dans ce cas sur le choix d'une solution 
adaptee. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire cet affichage numerique 
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Figure 1: Schema electrique de la platine de controle de I'affichage numerique 
multifonction. 



Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine de controle de I'affichage 
numerique multifonction. 




On remarque le dip-switch a deux micro-interrupteurs en bas a droite et, en bas 
au milieu, le circuit integre U3 en boTtier plastique demi lune (identique a celui 
du transistor Tl), en fait il s'agit de la sonde de temperature, ne les confondez 
pas. Le repere-detrompeur en U du PIC est oriente vers LD1, le meplat de cette 
derniere "regarde" vers la gauche, la bague de Dl est tournee vers CI et les 
deux electrolytiques, couches, pattes pliees a 90°, ont leurs poles - vers la 
droite (rappelons que le - des electrolytiques est souvent indique en clair sur 
le bord du boTtier par une serie de signes moins). 



multifonction ET610 (microcontroleur 
deja programme en usine et sonde 
pour thermometre compris) -ainsi 
que I'afficheur a sept segments geant 
EV8063- est disponible chez certains 
de nos annonceurs. 



Voir les publicites dans la revue. 
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Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Alessandro Sottocornola ♦ 
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Ouvrez votre portail avec votre propre telephone mobile ! Sans 
cout supplemental, cette unite GSM peut etre montee en 
parallele avec Installation existante et cela nous donne la 
possibility de commander le mecanisme electrique d'ouverture 
d'un portail soit avec une telecommande normale soit avec 
notre telephone mobile. Le systeme prevoit la gestion des 
usagers autorises a distance par SMS ou localement avec un 
PC dote de son logiciel. 




omme le module GSM Telit ne "decroche" pas 
lorsqu'il regoit I'appel d'ouverture du portail (par 
contre il reconnaTt si I'appel provient ou non d'un 
numero de telephone habilite), I'appel ne coute rien : 
ouvrir le portail avec votre telephone mobile ou avec le 
petit boTtier de telecommande vous reviendra le meme 
prix, rien ! 



support du module Telit a 50 broches (minuscules) et, de 
I'autre cote, le PIC CMS dont les pattes sont vraiment tres 
fines. 

Mieux vaut n'entreprendre ce montage que si on a I'habi- 
tude de pratiquer les CMS, il est disponible monte et pret 
a I'emploi. 




Pour construire cette ouverture de portail GSM, vous devrez Le microcontroleur etant en CMS (et done soude sur le circuit 
inserer et souder des composants CMS et en particulier le avant que le programme soit present dans la memoire flash) 
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Essentiellement un microcontroleur, un module GSM et un relais commandent le mecanisme electrique d'ouverture 
du portail. 



il se programme a I'aide de TICD2 ou du 
programmateur EV8076 (voir les articles 
dans cette meme revue numero 96). 

Ceux qui auraient besoin de cet 
appareil (pour realiser une ouverture 
de portail) mais qui n'oseraient pas 
s'aventurer dans la soudure des CMS 
(ou la realisation d'un circuit imprime 
double face) peuvent I'acquerir tout 
monte et pret a etre installe (ref. 
TDG34). 

Dans tous les cas, si vous souhaitez 
proteger la platine dans un bottier 



metallique etanche, vous devrez la 
doter d'une antenne bibande exte- 
rieure (car I'antenne imprimee sera 
devenue inefficace). 

Si vous avez retenu la possibility de 
relier votre appareil a un PC, vous le 
ferez a partir du connecteur RJ45 de 
la platine : mais pour "attaquer" le port 
serie de I'ordinateur, vous devrez inter- 
caler (en serie done) un circuit de con- 
version TTL/USB ou bien TTL/RS232. 

Le montage ET475 convient parfaite- 
ment a cette fin. 



C'est cette meme RJ45 qui permet en 
outre (certaines de ses broches du 
moins) d'effectuer la programmation 
"in-circuit" ... dans le cas ou vous vous 
debrouillez entierement vous-memes. 

Comment programmer le systeme? 
II s'agit essentiellement d'entrer les 
numeros de telephone dont Tappel 
ouvrira le portail . 

Cette programmation se fait en 
envoyant au systeme des SMS de 
configuration; mais si vous decidez de 
le relier a un ordinateur, vous pourrez 
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Liste des composants 




ET632 


Rl 


33 2 W 


R2 


22 1 W 


R3 


470 CMS 


R4 


4 J kCMS 


R5 


4,7 kCMS 


R6 


10 k CMS 


R7 


4 J kCMS 


R8 


10 k CMS 


R9 


4,7 kCMS 


RIO... 


.4,7 kCMS 


Rll... 


.4,7 kCMS 


R12 .. 


.4,7 kCMS 


R13... 


.470 CMS 


R14... 


.470 CMS 


R15... 


.470 CMS 


CI 


100 nF multicouche CMS 


C2 


.470 uF 35 V electrolytique 


C3 


100 pF ceramique CMS 


C4 


470 uF 16 V electrolytique 


C5 


.10 pF ceramique CMS 


C6 


10 nF reraminup CMS 


C7 


100 nF multicouche CMS 


C8 


470 uF 6 3 V tantale CMS 


C9 


.220 uF 16 V electrolytique 


CIO... 


.100 nF multicouche CMS 


Cll... 


.470 uF 6,3 V tantale 


C12... 


.470 uF 6,3 V tantale 


C13... 


470 i j F fi ? V tantalp 

■ tl \J \J 1 VJ,0 V LQ 1 1 LCI 1 C 


Ql 


quartz 20 MHz CMS 


Ul 


LD1086-3.6 


U2 


PIC18F2620-ET632 deja 




programme en usine 


U3 


module GSM Telit GM862 


Dl 


1N4007 


D2 


1N4007 


D3 


1N4007 


LD1... 


.LED 3 mm rouge 


LD2... 


.LED 3 mm jaune 


LD3... 


.LED 3 mm verte 


LD4... 


.LED 3 mm verte 


Tl 


BC817 CMS 


T2 


BC817 CMS 


RL1... 


.relais 5 V 1 contact 


Divers: 


1 prise d'alimentation 


1 bornier trois poles pour ci 


1 connecteur pour antenne GSM 


1 connecteur 50 poles CMS pour 


GM862 


1 connecteur RJ45 


1 barrette male 


1 cavalier 


4 pieds adhesifs 



Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine de la commande GSM d'ouver- 
ture de portail. cote composants classiques 




Sur cette face, outre les composants classiques traversants, on monte le con- 
necteur CMS a 50 broches du module GSM Telit: pour cela utilisez un petit fer 
de 20 W et du tinol tres fin et ne faites ni court-circuit entre pistes ou pastilles 
ni soudure froide collee (verifiez bien). 

Le module n'est mis en place qu'a la fin et on peut alors inserer le connecteur 
volant d'antenne dans le connecteur du module. 



realiser cette configuration localement 
au moyen de la connection a un PC et 
apres avoir installe le logiciel. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette commande GSM d'ouver- 
ture de portail ET632 (module tout 
monte en composants CMS, logiciel 



de configuration, cable de Mason au 
PC) est disponible chez certains de 
nos annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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Ce programmateur pour microcontrdleurs PIC de type «flash» 
est a faible cout. II est ideal pour un electronicien voulant faire 
ses premieres armes dans le domaine des microcontrdleurs. II 
permet la programmation «in-circuit» ou sur textool. Le logiciel 
est bien entendu fourni avec le materiel. Connexion par port 
serie, ou USB au moyen d'un adaptateur. 



- Alimentation : 15 VDC, 300 mA min ; 

- Connexion au PC par le port serie; 

- Programmation in-circuit ou avec textool ; 

- Microcontrdleurs acceptes: 

• PIC10F200 

• PIC12C508A, PIC12CE518 

• PIC12F629, PIC12F675 

• PIC16F54 

• PIC16F84A 

• PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, 
PIC16F873* PIC16F874* 

• PIC16F876, PIC16F877* 

• PIC16F627, PIC16F627A, PIC16F628, 
PIC16F628A 

• PIC16F648A* PIC16F630, PIC16F676 

• PIC18F2550,... (* sous test) 



ous allons tout d'abord construire ce programmateur 
et puis nous apprendrons a nous en servir. Si vous 
suivez bien les figures 2a, 2b, 3 et 4, vous n'aurez 
aucun mal a construire ce programmateur de PIC, meme si 
vous etes un debutant; tous les composants necessaires 
sont en effet disponibles. 

■.'utilisation 

Une fois qu'on a relie le programmateur au PC par le port 
serie ou le port USB et qu'on a installe et lance le pro- 
gramme (disponible sur CD avec le materiel) : 

Selectionner le PIC 

1. Choisir la famille a laquelle appartient le PIC dans 
Tangle de I'ecran du PC en haut a droite (ex. "PIC10F", 
"PIC16F"...) 

2. Choisir le type de PIC dans le menu adjacent (ex. 
"PIC10F200"...) 



3. Cliquer sur "Hardware connections" 

• La fenetre qui apparaTt montre comment connecter les 
cables du connecteur "board to wire" aux broches de la 
barrette reliee au textool. 

•S'assurer que les broches des connecteurs ICSP1 ou 
ICSP2 sont correctement connectees avant d'inserer un 
PIC dans le support. 

•Les connecteurs ICSP1 et ICSP2 peuvent etre utilises 
indifferemment vu que leurs brochages sont identiques. 
Le connecteur ICSP peut aussi etre utilise pour program- 
mer un PIC non insere dans le textool du programmateur 
mais monte sur une autre platine. Le petit cable de liaison 
doit etre le plus court possible (maximum 20 cm). 

• Si ces connexions ont ete correctement effectuees, insu- 
rer le PIC dans le textool et actionner son levier. Si la LED 
LD1 s'eteint quand on insere un microcontroleur dans le 
textool, c'est que la puce presente un court-circuit interne 
ou bien que les cables de selection du PIC ont ete mal 
connectes. De toute fagon le dispositif est protege contre 
ce probleme par RIO. 
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SERIAL 






vcc 




ICl 

Cl- 


C2- 


R1DUT 


TIOUT 


TUN 


RUN 




V- 


RE OUT 

GND 





ICSP1 



ICSP2 



R6 100 k 

R7 100 k 

R8 100 k 

R9 10 k 

RIO. ...47 
R11....220 

CI 100 nF multicouche 

C2 100 nF multicouche 

C3 100 nF multicouche 

C4 10 uF 50 V electrolytique 

C5 10 uF 50 V electrolytique 

C6 10 uF 50 V electrolytique 

C7 10 uF 50 V electrolytique 

C8 10 uF 50 V electrolytique 

C9 10 |jF 50 V electrolytique 

CIO. ...220 uF 35 V electrolytique 

Dl 1N4007 

D2 1N4148 

[...] 

D4 1N4148 

LD1....LED 3 mm verte 
LD2....LED 3 mm jaune 
LD3....LED 3 mm jaune 
LD4....LED 3 mm rouge 

Tl BC547 

T2 BC557 

VR1....7812 
VR2....78L05 

ICl MAX232 

IC2 CD4049 



IC3ol 

l 

2 

3 

4 

5 

£ 

7 

B 

9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
IB 
13 
£0 



1 




40 


I 


TEXTOOL 


39 


3 




39 


4 




37 


5 




36 


& 




35 


7 




34 


1 




33 


9 




32 


10 




31 


11 




30 


12 




29 


13 




28 


14 




27 


15 




26 


16 




25 


17 




24 


18 




23 


19 




22 


IQ 




21 









Figure 1: Schema electrique du programmateur de PIC. 
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Figure 2a: Schema d'implantation des composants de la platine du programmateur de PIC. 
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Figure 2b: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime de la platine du programmateur de PIC. 




Figure 3: Photo d'un des prototypes de la platine du programmateur de PIC. 
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- Raccourcir les cables du connecteur femelle «board-to-wire» pour une longueur totale de 6 cm. 

- Couper 5 morceaux de gaine thermoretractable de 1 cm. 

- Enfiler les morceaux de gaine thermoretractable dans les 5 fils. 

- Souder au bout de chaque cable un embout metallique (broche de connecteur). 

Attention: avant de souder ces embouts bien eloigner les morceaux de gaine thermoretractable du point de sou- 
dure afin qui Is ne se retractent pas prematurement! 

- Positionner les morceaux de gaine thermoretractable sur chaque soudure et rechauffer avec un pistolet a air chaud. 



La programmation 

du microcontroleur PIC 

Voyons, en prenant un exemple, com- 
ment programmer et tester un PIC. 
Notre application (simple) est un cli- 
gnotant a LED utilisant un micro de la 
serie PIC10F200. 

PHASE 1: Compiler le <listing> 

• Executer le programme PICprog2006; 

• Cliquersur "MPASM"; 

• Importer la fichier ".ASM". 

1. Le fichier a compiler est generale- 
ment une extension ".ASM". 

2. Selectionner a I'ecran le format qui 
peut etre reconnu comme standard 
(le format de sortie etabli dans le 
fichier .ASM aura la priorite sur ce 
parametrage). 

3. Laisser selectionne le mot "All 
Messages" de maniere a enregistrer 
chaque message d'erreur et diver- 
tissement dans les fichiers avec 
extensions .ERR et .LST. 

4. Choisir le format que Ton veut 
obtenir. Pour que le programmateur 
puisse interpreter correctement le 
fichier .HEX, il faut que le format soit 
INHX8M. 

5. Choisir quels fichiers doivent etre 
produits par le compilateur MPASM 
(par exemple les fichiers contenant 
des erreurs, des avertissements, etc.). 



Figure 5 : cab I age des connecteurs SUBD 



6 6 6 6 6) 
\ q <? 9 * /ski 

a> r- & SUBD 9-FGLE MALE 



6 6 6 ) 
9 ? 9/ SK2 
icl r-| «■ o,| 5UBD o.poLE FEMALE 



Connecter le cable a 6 conducteurs en respectant le schema ci-dessus. 

Si on ne veut pas realiser le cable, on peut toujours utiliser un cable SUBD9 
compatible broches a broches. 
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Hardware ~~ 




Connm Settngs 




O Com 1 




®Cbm2 




Com 3 




LOm * 




Com 5 




Com 6 




Com 7 




Come 




Com | 




Com 10 




Hardwate Delay 
Fast J Slow 


5 





i 1 ^KHK WWVVVV ^ 



Lancez le programme PICprog 2006, dans le menu «Fonction » choisissez Hardware Configuration » et selectionner le port COM. 
Quand on alimente le circuit la LED LD1 s'allume indiquant que le programmateur est pret et qu'une tension de 5V est disponible 
pour le microcontroleur. Selection du type de microcontroleur 





En cliquant sur les leds LD2.LD3XD4 avec la souris, celles-ci s'illuminent. Cliquez sur «Run Hardware datalines Test » pour tester 
le bon fonctionnement du programmateur. 



AI Pic PmE/amprair fh 


There Is no Vol 
%jp comectBdtotf 


WW DrOOjfimer 

PS PC 


r <* 


□ 



Indique une defaillance de connection au PC 



-J I & ^1^^' J 



3 



iPICIOF 



^10F200 v| 



■ 



1 : enregistrement du fichier 

2 : ouvrir un fichier 

3 : lancement de I'environnement MPLABIDE 

4 : programmation du microcontroleur 

5 : lecture du microcontroleur 
8 : choix du microcontroleur 



Configuration 


O i.c Q1 r-'T frollaroil 


^1 Biown-out Voyage 1 




Code Protechon | 


v Band Gap 1 




l~~l Cods Protection 


□W#e Enable 




~] EE Code Protection 


□ LowVoftefle Enable iPm Function 




Data Protection 


□ Power-Up Tire 




Debug 


E Watchdog Tkw 





lilt; VTFT if 1 1 UTT JfTF U ft 
■HI: JfTT WIT ftlT Jrrr 3FFF 



mil hit nr in Jfii 



Configuration de la programmation, choix du mode d'oscillateur. » „„,,„„ ff 

Visualisation du programme compile, et des donnees de I'EEPROM *»*! rrrrrrrrirrrrFrr 

uniquement lorsque le PIC contient une memoire EEPROM ™! ££££££££ EEJ^ 

ri!i: FwrwirwTwwTWTwrr rrrrrm 

2129: FFrrrrrrrrFTPrrr Tfrrvm v 
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Cablage du connecteur ICSP (program mation en circuit) par rapport au support du PIC 



MmPASW v4 0/ Microchip Technology, Inc. 



Source File Name: 

|c\Picprog2006\PLNKLED asm A grows b.. 




2 


Hex Outfit 
r Default 






r Default ^ 


warning Level : 
r Default 


Generated Files: ^ 5 
1* Error File ^< 




* Hexadecimal 


* All Messages 


^ INHXBM 


r Ust File ^ 




r Debmal 


<~ Warnings end Errors 


r INHX8S 


r Cross Reference File 




r Octal 

J 


r Errors Only 


r INHX32 


T Object File 



P Case Sensitive 
Tab Sire: |a 

Extra Options | 

XExit 



Macro Expansion. 
Default 

r On 

r off 



Processor |iOF200 ^ 



r Extended Mode 




Assemble | ^ Save Settings on Exit 



?Help 



Additional assembly options 



1 : fichier asm a compiler 

2 : format du fichier ASM 

3 : choix du niveau de visualisation des 
messages d'alertes 

4 : format du fichier «hex » 

5 : generation du fichier d'erreur (visua- 
lise un probleme lors de la compilation) 

6 : choix du microcontroleur 

7 : cliquez sur Assemble pour lancer la 
compilation 



VGltenian PkProgZ006 



5Ce W Lv«> 



i 

My Canute 



|n?r. a . i 



Modification du code et enregistrement du fichier 




Ptogr* 
0000 
0004 
0010 
00 19 
0020 
0021 
00 30 
0030 



D0YQ: 
00^9: 
(JOt 3: 
0069: 
0079: 
0079: 
D08D: 
0089: 
0099: 
0099: 
tm fin; 
00A«: 



9noi 

9CFC 
9C01 
IETT 
ItTT 

utf 
mr 

OUT 



0A0C 0004 0<TF 00 30 0CS2 0011 

0ZF» 0*0 ■> 0000 0004 0^01 0CC6 

00 OS 006* 0CO2 0026 0902 00«C 

0026 0902 00&« 0902 0AU OFFF _ 

OfTI OFFF *™- "™ 



02F1 
0002 
0902 
OFFF 



-J E. 

1.4.1. 

.t.t.-rF 



ran 

0ETF 

otir 



out 




Bbll' 
■TFT 
•FIT 
9FTF 
9FFF 



OtTT 
OfcTY 
OII1 

ittr 
rail' 

OFFF 
OFFF 



011:1 9tTf on* OUT oiyf 

OFTF tFFF DOT OFFF tFYP 

Wff OFFF OFFF OFFF 0FFF 

0FFF OFFF OFFF OFFF 

0FFF 9FFF OFFF OFFF OFFF 



<™ FYryyyyy 
*fff rvrvyyvY 

OFFF OFF YTfYYYYY 



0« 001 P<T 



T.-ifj-" 1 F vite. - h ■. n 

\ \ tt Code FVotecbon 

L cLj.j 



Wife Enable 

[^lUwVotoge Enable 
13 liownwJ Resot 



WtePHVW* 1 
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find fi'-? 















Lecture de la memoire du microcontroleur 







nt*dl 


w 

E« Pk 1 ^ 












RMdftC * 1 
Wr<frFi£ * 






Erase Al 


Vflrfy Cedff 

teste Code P»otec&on 


£r«e PKjgf am 
EtlRMl 


Hardware Cmf hjut ation 



Ecriture de la memoire du microcontroleur 



Effacement de la memoire du microcontroleur 




Deactivation de la protection de lecture du 
programme dans le microcontroleur 



Erwe Pic 
Vm If y Code 

Dr«t4* Cad* PrOtKtPGT 



K8C48 Compatitrtty 



Configuration materielle 



Erase Ac 
verify Code 

Dtufcte Code Protection 
Hardware Conization 



Com patibi lite avec le K8048 



6. Choisir le PIC que Ton veut pro- 
grammer. 

• Cliquer sur le poussoir "ASSEMBLE" 
(7) quand le parametrage a ete cor- 
rectement effectue. 

•Quand la compilation se fait sans 
erreur, une fenetre Assembly Suc- 
cessful apparatt. Avant d'effectuer la 
programmation du micro, s'assurer 
qu'on n'a commis aucune erreur de 
compilation. 



PHASE 2: 

Programmer le microcontroleur 

• Executer le programme PICprog2006; 

• Cliquer sur "LOAD HEX FILE". Une nou- 
velle fenetre apparatt a I'ecran. 

• Cliquer sur le fichier HEX desire (par 
exemple B LINKLED.HEX) 

En cas de probleme logiciel, une 
fenetre apparatt. Controler alors le 
programmateur et le parametrage. 
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• On peut voir I'avancement de chaque 
commande (par exemple I'efface- 
ment, la programmation, le controle 
et le parametrage du micro): 

1. Fichier .HEX qui sera memorise 
dans le micro. 

2. Adresse : indique quelle adresse de 
memoire du micro est lue ou ecrite. 

3. Programme compile au format 
ASCII. 

4. Barre d'applet indiquant I'avance- 
ment de I'ecriture ou de la lecture. 

• Deposer le micro du textool en action- 
nant le levier, mais seulement quand 
la programmation est terminee. Le 
micro peut etre irremediablement 
endommage si en cours de program- 
mation une connexion etait interrom- 
pue ou si 1'alimentation etait coupee. 
Pour plus d'informations, consulter la 
documentation concernant le micro 
utilise. 

Le programme PICprog2006 est com- 
patible avec le programmateur EV8048 
(VM111 en version montee); cette 
fonction est habilitee en cliquant sur 
le mot "K8048 Compatibility" dans le 
menu "Function". A ce propos, signa- 
lons que certains micros de la liste ne 
peuvent pas etre programmes avec le 
EV8048. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce programmateur de PIC EV8076 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Le programmateur EV8048 
aussi. Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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Couple avec notre programmateur de PIC avec Flash-EPROM 
EV8048, ce logiciel IC-Prog, largement diffuse et tres 
apprecie des programmeurs amateurs ou professionals, est 
telechargeable gratuitement sur Internet; il est utilisable avec 
les SE Windows 95/98 et 2000/XP (pour Vista on verra) ; juste 
une petite modification materielle de notre programmateur et 
IC-Prog est tout de suite operationnel. 




«n ^ d ^ «■* 
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>mv. «« « «B« . 
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"ATI otre programmateur EV8048 a eu beaucoup de 
k ^ succes car il est ideal pour programmer les micro- 
U VJ controleurs Microchip des families 12F62x, 12F67x, 
16F8x, 16F62x, 16F63x et 16F87x au moyen d'un ordina- 
teur et d'un simple logiciel fourni avec. 

Mais il ne peut programmer que les seuls micro avec Flash- 
EPROM; d'autre part son logiciel d'application est un peu 
insuffisant: le premier defaut n'a guere d'importance car 
aujourd'hui presque tous les micro sont a flash (I'epoque 
des PIC12Cxxx et 16Cxx est revolue ...); par contre le pro- 
bleme logiciel est plus serieux, mais il peut etre resolu grace 
a IC-Prog, le logiciel de programmation des PIC probable- 
ment le plus universel et le plus utilise de ces dernieres 
annees. Si on le configure bien, il gere a merveille notre 



programmateur EV8048; il utilise le port serie (COM) ou le 
port parallele (LPT) de I'ordinateur; a condition toutefois 
de modifier tres legerement le materiel du programmateur 
EV8048, comme le montre la figure 5: il suffit de ramener 
la valeur de la resistance RIO de (actuellement) 3,3 k a 
environ 100 ohms ; pour cela il suffit de souder en parallele 
sur la RIO existante une resistance de 100 ohms 1/4 W 
(pas besoin de deposer I'ancienne RIO de 3,3 k). C'esttout 
pour le materiel ! 

Quant au logiciel vous allez devoir telecharger gratuitement 
IC-Prog version 1.05 (ou plus recente si vous la trouvez) 
dans la section Download du site www.ic-prog.com/ 
indexl.htm. N'oubliez pas de telecharger a part I'Aide (ga 
peut toujours servir). 
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Parametrage materiel 



Programmateur: 
JDM Programmer 



Interface : 

I/O direct 
r API de Windows 



Ports 
<* Com 1 

r Com 2 
r Com 3 
r Com 4 




Communication : 
17 Inverse Donnees Out 
v Inverse Donnees In 
17 Inverse Horfoge 
(7 Inverse MCLR 
17 Inverse VCC 
I"" Inverse VPP 



OK 



Annular 



Figure 1: Des qu'on lance le programme, une boTte de dia- 
logue nous demande de definir les parametres de travail ; si 
I'ordinateur est relie au programmateur au moyen de ('inter- 
face serie (COM), choisissez JDM programmer dans le menu 
deroulant auquel on accede par un die dans la case Pro- 
grammateur, puis cochez toutes les cases disponibles de la 
section Communication. Acceptez la valeur par defaut des 
I/O delay et cliquez sur le poussoir d'option correspondant 
au port que I'on veut utiliser. Enfin, confirmer par un die sur 
OK. On accede ainsi a la fenetre principale de IC-Prog. 



Parametrage materiel 



Programmateur : 

jSCHAER Programmer ~^~| 



Interface : 

(t I/O direct 

C API de Windows 



Ports 
& Com 1 

C Com 2 
C Com 3 
r Com 4 



I/O Dday{10) 

T 



Communication : 
V Inverse Donnees Out 
p Inverse Donnees In 
17 Inverse Horloge 
[7 Inverse MCLR 

r Inverse VPP 



■ I I t I 1 I I I I i I I * I i| 



OK 



Annuler 



Figure 2: Si le programmateur est relie au port parallele 
de I'ordinateur (au moyen du cable adaptateur), il faut 
acceder a cette meme boite de dialogue Parametrage 
Materiel et configurer les parametres comme le montre la 
figure ci-contre, apres avoir fait un double die dans la case 
Programmateur et avoir choisi, dans le menu deroulant, 
SCHAER Programmer. La encore, pour la case I/O Delay, 
il faut accepter les parametres par defaut et confirmer 
par un die sur OK. 
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Figure 3: Fenetre (boite) de dialogue principale du programme. Beaucoup de 
commandes de menu sont repliquees par des poussoirs places dans la barre 
d'outils. L'aide ne s'active que si on I'a telechargee sur le site! 



Le fichier est compresse et, une fois 
decompresse, vous obtenez un fichier 
executable nomme icprog.exe. Voir 
figures 1, 2 et 3. 

Le programme IC-Prog a ete congu 
pour fonctionner sous Microsoft 
Windows 95/98, par consequent il 
est possible de rencontrer quelques 
difficultes avec Windows NT/2000 et 
Windows XP ; pour y pallier, telechargez 
sur le site www-ic-prog.com le pilote 
pour NT/2000/XP, ou alors un fichier 
compresse .sys (icprog.sys) a extraire 
dans le repertoire ou se trouve I'execu- 
table (icprog.exe). 

Pour I'installer il vous faut lancer le 
programme, presser F3 et acceder a la 
boTte de dialogue Parametrage Mate- 
riel, puis, dans sa section Interface, 
cliquer sur I'option API de Windows 
(deselectionner Direct I/O). 

L'erreur derivant de I'incompatibilite 
avec la version de Windows sous 
laquelle le programme "tourne" se 
manifeste par deux fenetres d'alerte: 
la premiere vous avise d'un Privileged 
instruction (!?) et se ferme gentiment 
avec un die en haut a droite. 

Ceci fait, il est probable qu'une seconde 
apparaisse, contenant un message plus 
long (Access violation at address...) !!?? 
dont on se debarrasse par un die (de 
fermeture) en haut a droite. 



Si vous accedez a la fenetre principale 
(voir figure 1) du menu File, cliquez sur 
Fermer. Allez dans le dossier contenant 
le fichier icprog.exe et I'icprog.sys, puis 
faites un die droit sur icprog.exe. 

Dans le menu contextuel, cliquez sur 
Proprietes, dans une boTte de dialogue 
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semblable, ouvrez I'onglet Compati- 
bility, cochez I'option Executer le pro- 
gramme en mode compatibility pour:, 
puis cliquez dans la case du dessous 
et, dans le menu deroulant, choisissez 
Windows 2000. Confirmez avec OK et 
lancez a nouveau le programme: la 
fenetre d'alerte Privileged Instructions 
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Figure 4: Le programmateur peut etre gere par le port parallele: 


il suffit pour cela de realiser un cable adaptateur suivant 


ce (tres simple) schema. 










RIO = 100 ohms 



Figure 5: L'unique modification materielle consiste a remplacer la resistance 
RIO par une 100 ohms ou mieux (plus facile) a souder en parallele sur la RIO 
existante de 3,3 k une resistance de 100 ohms 1/4 de W: 9a fera un tout petit 
peu moins de 100 ohms. 



s'ouvre, cliquez sur OK, puis la fenetre 
principale s'affiche. 

Dans le menu Parametres cliquez sur 
I'onglet Options et, dans la boTte de 
dialogue qui s'ouvre, cochez I'option 
Habiliter le pilote NT/2000/XP du Misc; 



une nouvelle boTte de dialogue s'ouvre 
pour vous demander de redemarrer le 
programme afin que le pilote puisse etre 
pris en compte: repondez Oui. Quand 
ICprog est reparti, on vous demande de 
confirmer Installation du pilote: cliquez 
sur Oui (Yes). 
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Le programme visualise alors sa fene- 
tre principale et il est pret a travailler. 

Quel changement par rapport a I'an- 
cien programme! Par exemple quand 
on importe le fichier contenant le 
programme a charger dans le micro 
(commande Ouvrir/Open du menu 
File), la fenetre principale visualise la 
sequence (au format hexadecimal) de 
donnees constituant le fichier. 

IC-Prog permet, si necessaire, de modi- 
fier directement dans la fenetre une ou 
plusieurs parties du programme, avec 
un simple die sur I'octet concerne et 
en corrigeant au clavier la valeur hexa- 
decimale concernee. 

La fenetre principale prevoit cinq 
onglets et autant de buffers de 
memoire, dont chacun recele une 
image du fichier de programme a 
charger dans le PIC. 

II est possible de copier une partie (ou 
la totalite) du contenu d'un buffer dans 
un autre buffer, de maniere a creer un 
nouveau sous programme sans avoir a 
le recrire a partir de zero, simplement 
en le prenant dans le logiciel existant 
en appelant le menu File. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire le programmateur EV8048 et 
utiliser le logiciel IC-Prog est disponible 
chez certains de nos annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. ♦ 
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Cet appareil est un afficheur universel d'evenements en 
mesure de visualiser jusqu'a 9 messages differents et il est 
programmable au moyen d'un logiciel pour PC tout simple. 
L'un des huit premiers messages est visualise quand on active 
I'entree correspondante et le neuvieme apparaTt au repos. 




'une des methodes pour signaler une anomalie ou 
une alarme, ou au contraire un etat normal, consiste 
I l a les visualiser sur un afficheur sous forme d'un 
message ; or I'avenement des LCD et des microcontroleurs 
a rendu cela non seulement possible mais a la portee d'un 
amateur feru d'electronique sophistiquee. Un tel afficheur 
constitue en plus une solution multifonction car, grace au 
micro, n'importe quel message peut etre prevu (dans la 
limite de 16 caracteres maximum). Dans une entreprise, ou 
une societe de surveillance, le personnel peut ainsi (ayant 
lu le message) intervenir rapidement au bon endroit. 

ELECTRONIQUE 



C'est precisement cette exigence d'universalite d'emploi 
(les signaux entrants peuvent provenir de n'importe quoi 
et les messages avoir la teneur que vous voulez) qui nous 
a pousse a produire ce montage. 

II s'agit done d'un afficheur LCD capable de visualiser un 
message de texte lorsqu'une ou I'autre des huit entrees 
est activee ; en effet, quand un input est active, le LCD affi- 
che I'etat correspondant ; si aucune entree n'est activee, 
il affiche le message "par defaut" d'etat normal (c'est le 
neuvieme message). 



magazine - n° 96 



SECURITE 



1 



Figure 1: Schema electrique de I'afficheur LCD programmable a 8 entrees. 
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Le coeur du module est un PIC16C57 disponible deja programme en usine. La partie en pointilles suggere une solution 
sans fil (RF) pour relier I'afficheur aux sources a visualiser : un recepteur peut en effet recevoir les signaux a 433 MHz 
en provenance du PC. 



Les messages peuvent etre introduits 
et modifies a volonte en reliant le dis- 
positif au port serie d'un PC au moyen 
d'un cable RS232-C et en langant le 
logiciel fourni avec le materiel. 

Mais ce n'est pas tout: I'afficheur 
peut aussi recevoir les donnees d'un 



PC relie, non plus par fil, mais par 
radio; dans ce cas le port serie pilote 
un module hybride emetteur dont le 
signal (a 433 MHz) est capte par le 
module recepteur radio monte sur le 
circuit (voir figures 1 et 2). Si cette 
solution RFvous interesse, interrogez 
nos annonceurs. 



Outre la presentation du message asso- 
cie au canal active, ou bien du neuvieme 
si tout va bien et si les huit canaux sont 
au repos, I'afficheur LCD permet de 
visualiser simultanement I'etat de tou- 
tes les entrees; chacune etant reperee 
par son numero; ou alors, il visualise 
un message a la fois et, si plusieurs 
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Figure 2: Photo d'un des prototypes de la platine de I'afficheur LCD programmable a 8 entrees. 




Tous les composants, meme le LCD proprement dit, sont montes cote composants du circuit imprime. Le LCD est fixe 
au moyen de quatre entretoises et relie electriquement par une barrette double male a 16 broches. Le trimmer RV1 
CONTRAST permet de regler le retro-eclairage du LCD. La DB9 permet la liaison avec I'ordinateur. La prise jack regoit 
une alimentation exterieure 12 Vdc. Pour une liaison RF 433 MHz sans fil, le module recepteur prend place a gauche 
verticalement. Attention, SW1 est monte "tete en bas" (chiffres en haut). 



Liste des composants 
EV8045 

Rl 10 k 

R2 10 k 

R3 10 k 

R4 100 k 

R5 1 k 

[-] 

R29... Ik 
R30...22 
R31... Ik 
RV1 ... 10 k trimmer 

CI 10 uF 63 V electrolytique 

C2 100 nF multicouche 

[-] 

C5 100 nF multicouche 

C6 220 uF 35 V electrolytique 

C7 15 pF ceramique 

C8 15 pF ceramique 

XI quartz 4 MHz 

Dl 1N4007 

D2 1N4007 

D3 1N4148 

[-] 

D10... 1N4148 
ZDl...zener 5,1V 400 mW 



LCD.... afficheur LCD 

Tl BC557 

[-] 

T8 BC557 

VR1... 7805 

IC1 PIC16C57-EV8045 deja 

programme en usine 

IC2 24C02A 

RX1 ... RX433 

SW1 dip-switch a deux micro- 

interrupteurs 
SW2 .. interrupteur plat pour ci 
SW3 .. interrupteur plat pour ci 

Divers: 

1 prise d'alimentation 
1 support 2 x 14 broches 
1 support 2x4 broches 
1 barrette male longue 15 broches 
90° 

1 barrette femelle 16 broches 
1 barrette male 12 broches 

4 entretoises 15 mm 

5 boulons 3MA 6 mm 

1 cavalier a 3 broches (2 

positions) 
1 connecteur DB9 femelle 



entrees sont activees en meme temps, 
il visualise celle arrivant en premier, de 
un a huit. Cet afficheur LCD peut done 
s'adapter a toutes les situations ou il 
s'agit de signaler la survenue d'une 
alarme ou I'etat d'une machine auto- 
matique, etc. 

Cela grace au fait que Ton peut asso- 
cier a chaque entree un message spe- 
cifique: par exemple, I'afficheur peut 
etre integre a une centrale d'alarme 
antivol ou anti incendie; il indiquera 
la zone ou I'evenement s'est produit 
ou bien quel capteur a ete sollicite. 

Mais on peut le coupler aussi a un 
distributeur automatique : dans ce cas 
il assistera I'usager dans la procedure 
necessaire pour obtenir le produit 
demande. 

Pour construire cet afficheur LCD pro- 
grammable a 8 entrees, vous devrez 
inserer et souder de nombreux com- 
posants, tous sur la face compo- 
sants; I'implantation de ces compo- 
sants est en effet des plus denses. 

Le microcontroleur est disponible deja 
programme, ainsi que les autres compo- 
sants, chez certains de nos annonceurs. 
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Les entrees d'activation correspondent chacune a la base d'un transistor 
PNP protegee par une diode empechant I'inversion de polarite base-emet- 
teur ; done, si vous les laissez ouvertes (ou polarisees avec au moins 4 Vcc) 
elles determinent le blocage du semiconducteur correspondant ; ce dernier 
est en revanche sature lorsqu'elles sont a la masse. Les entrees peuvent 
done etre controlees par des contacts (interrupteurs manuels, microswitchs 
inseres dans un mecanisme, relais) mais aussi au moyen de transistors 
bipolaires ou de MOSFET, ces derniers relies a la masse. La possibility de 
parametrer (au moyen du logiciel pour PC) le niveau logique d'activation 
des messages permet de les adapter a des contacts normalement fermes 
ou normalement ouverts. Les figures en donnent quelques exemples. 
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Figure 4 : Programme de gestion par PC, personnalisation des messages 



La figure 1 et la liste des composants 
vous aideront a ne pas vous tromper, 
mais soyez minutieux, identifiez bien 
chaque composant et orientez correc- 
tement ceux qui sont polarises. 

Ensuite, pour proteger la platine, vous 
utiliserez le bottier specifique, disponible 
aussi. La figure 3 vous apprendra com- 
ment configurer les entrees. Le logiciel 



fourni avec le materiel vous permettra de 
proceder a partir d'un ordinateur. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet afficheur LCD programmable 
a 8 entrees EV8045 est disponible 



chez certains de nos annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse: 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/096.zip. 

Alessandro Sottocornola ♦ 
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Figure 1: Schema electrique du circuit generateur de notes. 
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Les sorties ABC de droite sont a relier aux entrees ABC de 
I'amplificateur choisi, celui de la figure 3 (1 W) ou celui 
de la figure 4 (5 W). 



Montage propose par 
Mr Hector MACHEFER 



■ 'ai une petite societe dont les 
I locaux se composent de deux 
\_J longs corps de batiments et le tout 
est desservi par trois entrees reparties : 
eh bien desormais, grace au montage 
que je vais vous proposer, I'employe 
affecte a la reception reconnaTt "a 
I'oreille" a laquelle des trois entrees 
quelqu'un vient de sonner; en effet, le 



bouton de sonnerie de chaque entree 
determine "son" propre son. 

Le circuit que j'ai congu a definitive- 
ment resolu le probleme qui se posait 
avant et que tout le monde devine 
aisement: chaque entree est asso- 
ciee a un son different et Ton sait ou 
la personne se presente. 

Pour le realiser j'ai utilise un transis- 
tor unijonction en boTtier metallique 
2N2160 que j'ai paye juste un euro 



Liste des composants 

Rl 18 k 

R2 5,6 k 

R3 1,8 k 

R4 330 

CI 220 nF polyester 

UJT1.. unijonction 2N2160 

PI poussoir 

P2 poussoir 

P3 poussoir 



Vcc 
Entree 
GND 
Volume 




GND 

Sortie 



TDA 7052 B 



B1 



2N 2160 



o o ol 



TDA 7056 B 



V V V V V V V V 



z E c z t 
a = O o O 

O CO C/3 



Figure 2: Brochage du circuit integre TDA7052/B vu de dessus, du transistor 
ujt 2N2160 (il a deux bases Bl et B2 et pas de collecteur) vu de dessous et du 
circuit integre TDA7056/B vu de face. 



Figure 3 : Schema electrique de I'amplificateur EN1306. 
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Cet amplificateur fournit une 
hp puissance de 1 W, il est dispo- 
nible avec son circuit imprime. 



chez un detaillant en composants 
electroniques. Le schema electrique 
de la figure 1 vous montre qu'en 
pressant I'un des trois poussoirs Pl- 
P2-P3 on connecte a I'emetteur de ce 
transistor UJT1 une resistance cha- 
que fois de valeur differente R1-R2- 
R3 ; avec la capacite du condensateur 
CI de 220 nF chacune determine une 
frequence differente. Trois notes de 
150-480-1 500 Hz. 

Si vous souhaitez rendre ces notes plus 
aigues, il suffit de diminuer la capacite 
de CI et si vous souhaitez modifier la 
frequence d'une seule note, changez 
la valeur de la resistance correspon- 
dante reliee a I'emetteur. 



Liste des composants 


Rl 


1 M pot. lin. 


CI 


.. 470 nF polyester 


C2 


.. 100 nF polyester 


C3 


.. 220 uF electrolytique 


C4 


.. 100 nF polyester 


IC1 


TDA7052/B 


HP 


.. haut-parleur 8 ohms 
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Liste des composants 


Rl 


.. 1 M pot. lin. 


CI 


.. 470 nF polyester 


C2 


.. 100 nF polyester 


C3 


.. 220 |jF electrolytique 


C4 


.. 100 nF polyester 


IC1 


TDA7056/B 


HP 


.. haut-parleur 8 ohms 



Initialement, pour trouver une note 
qui me convenait, j'avais remplace 
les trois resistances par trois trim- 
mers de 22 k ... et je tournais leur 
axe jusqu'a trouver le "bonne" note 
pour chacun des trois "canaux". Rien 
n'empeche de les laisser ensuite. 

Maintenant, il nous faut decider quel 
etage final monter pour piloter un petit 
haut-parleur. Pour ma part j'ai pris 
votre montage EN1306 : ce petit ampli- 
ficateur a circuit integre (voir figure 3) 
donne une puissance de 1 W; on peut 
prendre aussi le EN1307 qui fournit 
5 W (voir figure 4). Le potentiometre 
de volume Rl du EN1306 fonctionne 
en mettant a la masse une partie plus 
ou moins grande de la resistance reliee 
a la broche 4 du circuit integre de la 



Figure 4: Schema electrique de Tamplificateur EN1307. 




Cet amplificateur fournit 
une puissance de 5 W, il est 
disponible avec son circuit 
imprime. 



figure 3 ou a la broche 5 de celui de la 
figure 4. Les deux modeles d'amplifica- 
teurs s'alimentent en 12 V 



Note de la redaction 

Nous n'avons rien a ajouter sinon 
(pour les debutants) que le circuit 
generateur de notes de la figure 1 
regoit son alimentation de Tun des 
deux amplificateurs des figures 3 ou 
4 (ayant eux-memes besoin d'une ali- 
mentation externe de 12 Vcc 1 A. 



Le lecteur pourra realiser le montage 
de la figure 1 sur une plaque perforee 
pastillee ou a bandes. 

II pourra aussi s'entramer a dessiner 
un veritable circuit imprime (c'est tres 
facile, voir la methode de la pellicule 
bleue, dans le numero 26 d'ELM, ou a 
defaut interroger nos 
annonceurs). Cette 
derniere remarque 
vaut aussi pour les 
autres montages 
suivants. 
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Figure 1: Schema electrique de Tautomatisme a photoresistance. 




Le thyristor s'alimente sous une tension continue 
de 12 a 14 V. 



AMPOULE 



SECTEUR 230 V 



Liste des composants 

Rl 22 k trimmer 

R2 1 k 

CI 22 uFelectrolytique 

C2 100 nF polyester 

DS1... 1N4004 ou 1N4007 
DL1 ... LED 

TH1... thyristor BT152.800 
FTR1.. photoresistance 
RL1.... relais 12 V 1 contact 
SI interrupteur 



Montage propose par 
Mr Edouard VAN 



■ 'ai realise cet automatisme pour 
I resoudre un probleme qui se 
\_J posait a moi, mais je vous Ten- 
voie parce que je crois qu'il pourra 
servir a plusieurs lecteurs d'ELM. 

En effet, quand je rentrais la nuit dans 
mon garage avec les phares de la voi- 
ture allumes et que je les eteignais ... je 
me retrouvais dans le noir! Commengait 
alors la perilleuse marche en aveugle, 
bras tendus vers I'avant, pour atteindre 
Tinterrupteur d'eclairage: pourvu que 
mon fils n'ait pas encore laisse son 
tricycle au beau milieu du parcours! 

Grace a ce circuit j'ai resolu complete- 
ment le probleme: en effet, quand je 




^1 



LED 



BT 152/800 

Figure 2: Brochage du thyristor et 
de la LED vus de face. 



rentre le soir et qu'il fait nuit, je pene- 
tre dans le garage avec les feux de la 
voiture allumes; la lumiere de ceux-ci 
inondent la surface sensible d'une pho- 
toresistance FTR1, dont la resistance 
diminue sous T effet de Teclairement, 
ce qui permet Tacheminement vers la 
gachette du thyristor TH1 d'une tension 
plus que suffisante pour le faire con- 
duire. Des qu'il se met a conduire, son 
anode est parcourue par un courant qui 
active le relais RL1 dont les contacts 
alimentent une petite ampoule secteur 
230 V de 3 a 5 W (qui illumine suffi- 
samment le garage). Biensur, quand je 
coupe les feux de la voiture, cette petite 
ampoule reste allumee : je peux alors 
descendre du vehicule et atteindre 
Tinterrupteur de I'eclairage principal 
sans encombre. 

Mais I'ampoule de secours va-t-elle devoir 
rester allumee? Comment desactiver le 
relais? Eh bien il me suffit d'ouvrir Tin- 
terrupteur SI (voir figure 1), qui fournit le 
12 V au circuit, puis de le fermer -ce qui 
allume la LED DL1 servant de veilleuse- 
afin que le circuit soit sous tension pour 
la prochaine utilisation. 

Pour tout reglage, il faut allumer les 
feux de la voiture et tourner lentement 
le curseur du trimmer Rl vers la photo- 
resistance de fagon a activer le relais, 
puis eteindre les feux du vehicule, ouvrir 



Tinterrupteur SI et enfin tourner lente- 
ment le curseur de Rl en sens inverse 
jusqu'a extinction de la petite ampoule. 

Quand on remet alors SI en position 
de depart, DL1 s'allume et non pas 
la petite ampoule: cette derniere res- 
tera eteinte jusqu'a ce que la photore- 
sistance ne soit illuminee par les feux 
de la voiture. II va de soi que ladite 
photoresistance devra etre placee a 
hauteur des phares du vehicule. 

Pour mon montage, j'ai mis en oeuvre 
un thyristor plastique BT152.800, qui 
m'a coute un euro cinquante, mais un 
modele metallique de n'importe quel 
type ira tout aussi bien, pourvu qu'il 
reclame un courant de commande 
compris entre 10 et 20 mA. 



Note de la redaction 

Dans un autre type d'application, si vous 
avez besoin de commander une charge 
plus puissante, vous pouvez monter un 
relais de puissance en aval de RL1: a 
ce moment-la les contacts de RL1 com- 
mandent Talimenta- 
tion de Tenroulement 
du relais de puissance 
dont les contacts de 
sortie commandent 
la charge. 
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Figure 1: Schema electrique du testeur de quartz dont la fondamentale est inferieure a 1 MHz. 



II vous faut, pour utiliser ce testeur, un frequen- 
cemetre numerique (ELM en a publie beaucoup 
dont la plupart sont encore disponibles). 
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Montage propose par 
Mr Raphael DOMAINE 

orsque je tentais de tester des 
quartz de 500,000 Hz ou de 
I 1 100.000 Hz avec un testeur du 
commerce, je ne parvenais pas a les 
faire osciller et au debut je croyais 
qu'ils etaient defectueux: heureu- 
sement je ne les jetais pas car j'ai 
tendance a un peu tout garder! En 
effet, quand je les reinserais dans 
les appareils telephoniques d'ou 
je les avais preleves, les appareils 
fonctionnaient normalement! J'en ai 
done conclu que tous les testeurs de 
quartz du commerce ne peuvent pas 
tester les quartz oscillant sur une 
frequence inferieure a 1 MHz. J'ai 
done essaye d'en realiser un capa- 
ble de "descendre" a des frequences 
jusqu'a 50 kHz. 



^1 

LED 



BC108 



Figure 2: Brochage de la LED vue 
de face et du transistor NPN vu de 
dessous. 



Comme le montre le schema electri- 
que de la figure 1, le circuit utilise deux 
transistors NPN des plus communs 
(on peut d'ailleurs les remplacer par 
d'autres types, pourvu que ce soient 
des NPN), BC108, BC107, etc. Ces deux 
transistors sont montes en oscillateurs 
afin de faire osciller le quartz a tester 
sur la frequence disponible sur les deux 
collecteurs de TR1 et TR2. 

Pour connattre la frequence d'oscilla- 
tion du quartz a tester, il vous faut un 
frequencemetre numerique: reliez-le 
a la BNC du testeur, laquelle a son 
tour est reliee au collecteur de TR1 
a travers une resistance R4 de 1 k 
et un condensateur C2 de 100 pF. La 
frequence lue sur le frequencemetre 
numerique est celle sur laquelle le 
quartz teste oscille. 

Le circuit peut etre alimente par une 
pile carree de 4,5 V ou bien par une 
de9 V. 

Note de la redaction 

On pourra monter cet excellent testeur 
de quartz pour frequences inferieures 
a 1 MHz dans un petit boTtier metal- 
lique dote en face avant ou sur le 
panneau arriere d'une prise BNC de 
sortie et sur le dessus de plusieurs 
formats de boTtiers de quartz relies 



Liste des composants 


Rl 


390 


R2 


100 k 


R3 


3,9 k 


R4 


1 k 


R5 


3,9 k 


R6 


3,9 k 


R7 


100 k 


R8 


3,9 k 


CI 


. 10 nF ceramique 


C2 


. 100 pF ceramique 


C3 


. 100 pF ceramique 


C4 


. condensateur ajustable 




100-110 pF 


C5 


. 10 uF electrolytique 


DS1.. 


. 1N914 


DS2 .. 


. 1N914 


TR1... 


. NPN BC108 


TR2... 


. NPN BC108 


SI 


. interrupteur 


XTAL. 


. quartz a tester 



en parallele; faites en sorte egale- 
ment que Ton puisse atteindre I'axe 
du petit condensateur ajustable C4 de 
I'exterieur avec un petit tournevis en 
plastique (dit "HF"). Ce condensateur 
ajustable sert a faire demarrer une 
oscillation un peu recalcitrante. 



SI et DL1 seront 
montes en face avant 
et la pile trouvera sa 
place a I'interieur du 
boTtier. 




ELECTRONIQUE magazine - n° 96 




Figure 1: Schema electrique du circuit d'alimentation sans transformateur et liste des composants. 



Montage propose par Mr Maurin BIGOT 

Woici un bon moment que je me 
debrouille pour obtenir les bas- 
ses tensions dont j'ai besoin 
pour mes montages directement a 
partir du secteur 230 V sans utiliser 
un transformateur, composant lourd, 
encombrant ... et couteux, du moins 
pour ma bourse d'etudiant en IUT! 

Je remplace le transformateur reduc- 
teur de tension par le phenomene 
de reactance capacitive: vous savez 
que lorsqu'une tension alternative 
est appliquee en serie a une capa- 
city celle-ci oppose une resistance 
au passage du courant (c'est la 
reactance). 

Cette valeur resistive R (en ohms) est 
fonction de la capacite C (en uF) et de 
la frequence F de la tension alterna- 
tive (en Hz), selon la formule: 

R = 159 000 : (F x C) 

Dans mon circuit j'ai monte deux con- 
densateurs de 1 uF 250 V en serie, ce 
qui fait une capacite totale de 0,5 uF; 
avec la frequence du secteur 50 Hz, 
la valeur resistive de ces condensa- 
teurs sera de: 



159 000 : (50 x 0,5) = 
6 360 ohms ou 6,36 k. 

J'ai mis en serie deux condensateurs 
de 250 VCC de tension de service, ce 
qui divise la capacite par deux mais 
double la tension de service (c'est-a- 
dire d'utilisation continue sans pro- 
bleme) et la porte done a 500 VCC. 

Toujours en serie avec la tension du 
secteur 230 V, j'ai ajoute une resis- 
tance de 56 ohms 1/2 W comme pro- 
tection pour I'ensemble du circuit. 

En sortie je monte une zener de 
1 W dont la tension nominale est 
legerement superieure a la tension 
que je desire obtenir: pour 12 V je 
choisis une zener de 15-16 V afin 
d'eviter qu'en I'absence de charge 
la tension ne grimpe en fleche. Pour 
obtenir une tension de sortie de 9 V 
je choisirais une zener de 10 V. 

Je suis certain que ce petit montage 
interessera d'autres passionnes 
d'electronique comme moi. 

Note de la redaction 

C'est en effet un montage tres inte- 
ressant, mais notre jeune auteur 



Liste des composants 


Rl 


56 1/2 W 


CI 


..luF 250 V polyester 


C2 


luF 250 V polyester 


C3 


.. 220 uF 25-33 V electrolytique 


DZ1.. 


..zener 1W (lire letexte) 


RSI.. 


.. pont redresseur 250 V 



oublie de preciser que, cette alimen- 
tation etant directement reliee a une 
prise du secteur 230 V, si quelqu'un 
touche n'importe quelle partie du 
circuit quand il est sous tension, il 
recevra un choc electrique pouvant 
etre mortel. 

II faut savoir en outre qu'il ne 
sera pas possible d'obtenir de cette 
fagon un courant depassant 15 a 
20 mA. 

Le lecteur pourra realiser ce montage 
sur une plaque perforee pastillee ou a 
bandes; il pourra aussi s'entramer a 
dessiner un veritable circuit imprime 
(c'est tres facile, voir 



la methode de la pel- 
licule bleue, dans le 
numero 26 d'ELM, ou 
a defaut interroger 
nos annonceurs). 
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Montage propose par 
Mr Virgil CASTELLI 



■ e disposals d'une LED a haute 
I luminosite, comme celle que 
Clyvous utilisez dans le montage 
EN5050 et je cherchais a concevoir 
un "flash" simple n'utilisant qu'un cir- 
cuit integre CD4093 et deux banals 
transistors, un PNP 2N3906 et un 
NPN 2N2222. Ces transistors n'ont 
rien de critique (je les ai choisis parce 
que je les avais) et pourront etre rem- 
places par n'importe quels autres 
PNP et NPN equivalents. 



Comme le montre le schema elec- 
trique de la figure 1, j'ai monte les 
deux premieres portes NAND IC1/A- 
IC1/B en inverseuses pour realiser 
un etage oscillateur produisant un 
signal carre. 

La sortie de la porte IC1/B sert a pilo- 
ter la base du transistor PNP TR1 et 
la sortie de la troisieme porte IC1/C 
sert a piloter le transistor NPN TR2. 

La cathode K de la LED DL1 est 
reliee au collecteur du transistor TR2 
et I'anode A a la resistance R7. Quand 
on tourne le curseur du trimmer R2 



LED 



2N 3906 



2N 2222 



4093 



Figure 2: Brochage du circuit integre vu de dessus, des transistors vus de 
dessous et de la LED vue de face. 



Liste des composants 

Rl 2,2 M 

R2 4,7 M trimmer 

R3 2,2 k 

R4 10 k 

R5 2,2 k 

R6 100 

R7 100 

TR1.... PNP2N3906 
TR2.... NPN 2N2222 

IC1 CD4093 

DL1 ... LED haute luminosite 
SI interrupteur 



on fait varier la frequence des "flashs" 
(eclairs). 

Le circuit fonctionne sous une tension 
continue d'environ 12 a 15 V. 



Note de la redaction 

Etant donne que le circuit CD4093 
comporte quatre portes, afin d'eviter 
toute auto-oscillation, 
mieux vaut relier a 
la masse les deux 
entrees non utilisees 
(broches 12-13 de 
IC1/D). 
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BC107 BC172/B BC239/B BC548 

Figure 1: Schema electrique du preamplificateur microphonique et liste des composants. 



Montage propose par 
Mr Frederic GALLO 



I u 



|n collaboration avec un de 
mes amis, lui aussi atteint 
Ipar le virus de I'electronique, 
j'ai realise ce preamplificateur pour 
microphone magnetique, en utilisant 
des transistors NPN on ne peut plus 
communs que nous possedions au 
fond de nos tiroirs: ceux que nous 
avons montes importent peu car on 
peut les remplacer par a peu pres tout 



NPN BC107 ou bien BC172 - BC239 - 
BC548 ou des foules d'autres encore ; 
le resultat sera toujours le meme. 

Comme ce circuit peut amplifier 1 500-1 
600 fois le signal applique a I'entree, si 
le microphone doit etre tenu a distance 
du circuit N faut imperativement I'y relier 
par un cable blinde (afin d'eviter de cap- 
ter tout ce qui passe et en particulier le 
ronflement du secteur 230 V). 

Initialement, comme nous disposions 
d'un preamplificateur dote d'un gain 



Liste des composants 



Rl 


220 


R2 


100 k 


R3 


6,2 k 


R4 


10 k 


R5 


68 


R6 


470 


R7 


lk 


R8 


. 10 k trimmer 


R9 


100 k 


RIO. 


.6,2 k 


Rll. 


.10 k 


R12. 


.68 


R13. 


.470 


R14. 


. lk 



R15. 


.10 k 


CI 


. 22 uF electrolytique 


C2 


. 100 uF electrolytique 


C3 


. 330 uF electrolytique 


C4 


. 22 uF electrolytique 


C5 


. 22 uF electrolytique 


C6 


. 330 uF electrolytique 


C7 


. 220 uF electrolytique 


C8 


. 100 uF electrolytique 


TR1.. 


. NPN faible puissance 




(voir texte) 


TR2.. 


. NPN faible puissance 




(voir texte) 


TR3.. 


. NPN faible puissance 




(voir texte) 


SI 


. interrupteur 


MIC. 


. microphone magnetique 



tres eleve, nous I'avons utilise comme 
micro-espion pour capter a une certaine 
distance des sons, comme une discus- 
sion entre personnes ou le gazouillis 
des oiseaux; nous relions alors simple- 
ment a la sortie du preampli un auri- 
culaire ou un casque piezoelectrique. 
Mais on peut en faire un tout autre 
usage. Ce preampli est en mesure de 
preamplifier lineairement des signaux 
de 20 Hz a plus de 30 kHz. 

J'allais oublier de dire que ce circuit 
peut etre alimente avec une tension 
continue comprise entre 12 et 20 V et 
que le signal applique en entree ne doit 
pas avoir une amplitude superieure a 
10 mV, afin d'eviter les distorsions. 



Note de la redaction 

Le gain de ce preamplificateur etant 
en effet tres eleve, il est preferable de 
monter le circuit (realisable sur une pla- 
que perforee ou un petit circuit imprime) 
dans une petite boTte 
metallique afin d'evi- 
ter de capter les ron- 
flements du secteur, 
dont notre lecteur se 
mefie a juste titre. 
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Figure 1: Schema electrique de ralimentation double et liste des composants. 



Montage propose par 
Mr Armand POGGI 

es revues d'electronique 
publient des schemas qu'il 
I I faut souvent alimenter avec 
une tension double, mais dans le 
commerce on ne trouve guere que 
des alimentations a une seule ten- 
sion positive. 

A moins d'acheter une alimentation 
de laboratoire. Je devais justement 
alimenter un circuit que je venais de 
construireen 15+15 V (+15/0/- 15 V): 
je me suis procure un transformateur 



Liste des composants 

Rl 3,3 k 

R2 3,3 k 

R3 10 k 

R4 1 k trimmer 

R5 10 k 

CI 470 uF electrolytique 

C2 470 uF electrolytique 

C3 100 uF electrolytique 

C4 100 uF electrolytique 



secteur 230 V de 15-16 VA dont le 
secondaire donnait une tension d'en- 
viron 2 x 15 V sous 0,5 A. 

Cette tension alternative, redressee 
par RSI, fournit une tension conti- 
nue de 

(15+15) x 1,41 = 21+21 V 

que le transistor NPN TR1 BD135 
ou BD139, stabilise a 15 V positif 
et le PNP TR2 BD136 ou BD140 a 
15 V negatif. 

Pour obtenir cette valeur de tension 
stabilisee, j'ai applique sur les bases 



C5 


. 220 pF ceramique 


C6 


. 22 uF electrolytique 


C7 


. 22 uF electrolytique 


DZ1.. 


. zener 15 V 


DZ2 .. 


. zener 15 V 


RSI.. 


. pont redresseur 0,5 A 


TR1... 


. NPN BD135 


TR2... 


. PNP BD136 


IC1 


UA741 ou TBA221 


Tl 


. transformateur 15-16 VA 




230 V/15+15 V 0,5 A 



des transistors deux zener de 15 V 
(DZ1-DZ2), par consequent si vous 
voulez obtenir 12+12 V, vous n'aurez 
qu'a monter une zener de 12 V. 

Si vous avez besoin d'une tension de 
plus de 15+15 V, vous devrez utili- 
ser un transformateur Tl dote d'un 
secondaire de 20+20 V. 

Le trimmer R4 que j'ai monte sur la 
broche inverseuse 2 de I'operation- 
nel IC1 sert a symetriser la tension 
de sortie au cas ou les deux zener 
auraient, a cause de leurs toleran- 
ces elevees, des tensions effecti- 
ves trop differentes. 



Note de la redaction 

Ce schema electrique est parfait, 
mais nous ajouterons toutefois que 
les deux transistors TR1-TR2 ris- 
quent de s'echauffer 
excessivement et que 
par consequent il 
serait preferable de 
leur adjoindre deux 
dissipateurs. 
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Figure 1: Schema electrique du premier circuit a NE555 et liste des composants. 



Montage propose par 
Mr Bernard ANDRE 



®ans le Special Ete de juillet/ 
aout 2006 vous avez propose 
une foule de montages a 
base de circuits integres NE555 et 
j'en ai done achete une poignee ; j'ai 
essaye, a partir de vos dessins de 
circuits imprimes prevus pour mettre 
en oeuvre des NE555, de faire des 
modifications et des couplages afin 
d'obtenir de nouveaux sons. 

Comme il me semble avoir fait quel- 
ques trouvailles, je me suis decide 
a en faire un article (j'espere qu'il 
ne sera pas trop long et que vous 
n'aurez pas a le couper, car il com- 
porte trois montages). Je precise que 
ces trois schemas electriques ne sont 
pas tous integralement "de mon ton- 
neau" ; en effet, fidele lecteur depuis 



I'adolescence (depuis ma classe de 
lere STI), je me suis inspire des sche- 
mas publies dans ELM, notamment 
ceux du Cours. 

Le premier schema presente est un 
Generateur de note a environ 680 Hz, 
module par une frequence d'environ 
0,8 Hz par IC1. 

Le son obtenu peut servir a realiser 
une alarme acoustique efficace. En 
modifiant les valeurs des resistances 
reliees aux broches 7 et 6-2 et des 
condensateurs montes entre les bro- 
ches 6-2 et la masse, il est possible 
de faire varier la frequence. 

La formule pour trouver la frequence 
F en fonction des valeurs resistives R 
et capacitives C est la suivante : 

F = (1 440 : CI) : (Rl + R2 + R2) 




NE555 



BD240 



Figure 2: Brochage du NE555 vu de dessus et repere-detrompeur en U vers la 
gauche; du transistor BD240 (en boTtier T0220) et de la LED vus de face. 



Liste des composants 


Rl 


10 k 


R2 


82 k 


R3 


lk 


R4 


1 k 


R5 


10 k 


R6 


100 k 


R7 


150 


CI 


. 10 uF electrolytique 


C2 


. 10 nF polyester 


C3 


. 100 nF polyester 


C4 


. 100 uF electrolytique 


C5 


. 10 nF polyester 


C6 


. 10 nF polyester 


C7 


. 100 nF polyester 


DLL. 


. LED 


DS1. 


. 1N4148 


DS2. 


. 1N4007 


DS3. 


. 1N4007 


DS4. 


. 1N4007 


TR1... 


. PNP BD240 


IC1 


NE555 


IC2 


NE555 


SI 


. interrupteur 


HP 


. haut-parleur 



ou F est en Hz, R en ohm et C en uF. 

La frequence f du premier etage 
modulateur IC1 est la suivante : 

f = (1 440 : 10) : (10 + 82 + 82) = 
0,82 Hz 

A la broche de sortie 3, j'ai relie 
la LED DL1 afin de visualiser la 
frequence de modulation. 
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Le circuit integre IC1 pilote, a travers 
DS1, le second etage compose de IC2 
et produit une frequence acoustique 
f de: 

f ' = (1 440 : 0,01) : (10 + 100 + 100) = 
685 Hz 

Le signal module present sur la bro- 
che de sortie 3 de IC2 est applique 



sur la base du transistor de puis- 
sance PNP, un BD240 ou bien un 
BD508, c'est egal. 

Ce transistor pilote un haut-parleur 
de 8 ohms de 10 a 12 W de puis- 
sance. Fixez ce haut-parleur derriere 
un panneau de bois ou d'isorel, etc., 
perce d'un trou du meme diametre 
que I'interieur du cone mobile. 



Le circuit doit etre alimente avec 
une tension stabilisee minimale de 
9 V et maximale de 15 V (une petite 
alimentation stabilisee bloc secteur 
230 V/12 VCC ferait I'affaire). 

Si, pendant le fonctionnement, le 
boTtier du transistor s'echauffe exa- 
gerement, dotez-le d'un dissipateur 
en U (ou ML26) pourTO220. 




NE555 et liste des composants. 



Liste des composants 



Rl 


10 k 


R2 


3,3 k 


R3 


lk 


R4 


lk 


R5 


12 k 


R6 


4,7 k 


R7 


10 k 


R8 


100 k 


R9 


2,7 k 


RIO. 


. 150 


Rll. 


. 10 1/2 W 



CI 47 uF electrolytique 

C2 10 nF polyester 

C3 100 nF polyester 

C4 470 uF electrolytique 

C5 100 nF polyester 

C6 100 nF polyester 

DS1... 1N4148 
DS2 ... 1N4007 
TR1.... NPN BC107 
TR2.... PNP BC177 
TR3.... PNP BD240 

IC1 NE555 

IC2 NE555 

SI interrupteur 

HP haut-parleur 8 ohms 



Le second schema propose est un 
Generateur imitant le son d'une sirene 
et pouvant etre utilise comme alarme 
acoustique. Les trois schemas electri- 
ques que je vous presente dans cet 
article peuvent etre modifies en chan- 
geant - comme suggere deja pour le 
premier montage- les valeurs de R et 
de C relies aux broches 7-6-2 des deux 
etages oscillateurs IC1-IC2 (vous pou- 
vez ecouter les differents sons obtenus 
avec vos modifications). Je dois recon- 
naTtre que je me suis pas mal diverti 
en le faisant: j'ai d'abord relie a ces 
broches 7-6-2 des deux etages oscilla- 
teurs des trimmers de 1 megohm et j'ai 
tourne le curseur au hasard. 

Avec les valeurs indiquees dans la 
liste des composants j'obtiens sur 
IC1 une frequence de modulation 



de 1,84 Hz environ. Sur la broche 
de sortie 3 de IC1 j'ai monte la LED 
DL1 afin de visualiser la frequence de 
modulation. Le second circuit integre 
IC2 produit une frequence acoustique 
f" d'environ : 

f" = (1.440 : 0,01) : (10 + 100 + 
100) = 685 Hz 

Le signal module present sur la bro- 
che 3 de IC2 est applique sur la base 
du transistor de puissance PNP, un 
BD240 ou bien un BD508, c'est egal. 
Ce transistor pilote un haut-parleur de 
8 ohms de 10 a 12 W de puissance. 

Fixez ce haut-parleur derriere un pan- 
neau de bois ou d'isorel, etc., perce 
d'un trou du meme diametre que 
I'interieur du cone mobile. 



Repetons-le, si pendant le fonc- 
tionnement le boTtier du transistor 
s'echauffe exagerement, dotez-le 
d'un dissipateur en U (ou ML26) 
pour T0220. 



B 



BC177 



B 



in 



BC107 



7^1 



LED 




BD240 



Figure 4: Brochages des transistors BC177 et BC107 vus de dessous; de la 
LED et du transistor BD240 (en boTtier T0220) vus de face. 
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Figure 5: Schema electrique du troisieme circuit a NE555 et liste des composants. 



Le troisieme schema, en revanche, 
est un Generateur dont proviennent 
des sons plus etranges : pour cela on 
remplace les resistances montees 
entre la broche 7 et les broches 2-6 
par des trimmers de 220 k. Vous pou- 
vez egalement, a nouveau, modifier 
experimentalement la valeur des con- 
densateurs montes entre les broches 
2-6 et la masse. 

Si vous voulez connaTtre la frequence 
que Ton obtient avec ces deux oscilla- 
teurs, il suffit de connaTtre les valeurs 
des resistances montees entre la bro- 
che 7 et les broches 6-2, ainsi que la 
valeur du condensateur monte entre 
les broches 6-2 et la masse (rappelons 
que pour ce calcul, F est en Hz quand 
les R sont en kilohm et C en uF). 1 uF 
vaut 1 000 nF et 1 nF vaut 1 000 pF. 

Le signal module sortant de la bro- 
che 3 de IC2 est applique a la 
base du transistor NPN de puis- 
sance TR2, un BD241 ou un BD507 
ou un autre equivalent. Ce transis- 
tor pilote un haut-parleur de 8 ohms 
de 10 a 12 W de puissance. 



Fixez ce haut-parleur derriere un 
panneau de bois ou d'isorel, etc., 
perce d'un trou du meme diametre 
que I'interieur du cone mobile. 

Repetons-le une derniere fois, si 
pendant le fonctionnement le boT- 
tier du transistor s'echauffe exage- 
rement, dotez-le d'un dissipateur en 
U (ou ML26) pourTO220. 



Note de la redaction 

Nous esperons que beaucoup de lec- 
teurs s'amuseront (ce sont les vacan- 
ces apres tout) a essayer de modifier 
ces trois schemas, comme I'a fait Mr 
Andre et qu'ils nous enverront a leur 
tour leurs trouvailles. 

Meme si dans ces schemas il a pris 
des transistors de faible puissance 
PNP ou NPN pas toujours aises a 
trouver, nous pouvons vous assurer 
que I'utilisation de transistors equi- 
valents (plus faciles a se procurer 
ou que vous avez deja en "fonds de 
tiroirs") vous permettra de realiser 



Liste des composants 


Rl 


2,2 k 


R2 


33 k 


R3 


2,2 k 


R4 


lk 


R5 


2,2 k 


R6 


4,7 k 


R7 


10 k 


R8 


100 


R9 


150 


CI 


. 4,7 uF electrolytique 


C2 


. 22 uF electrolytique 


C3 


. 10 nF polyester 


C4 


. 100 nF polyester 


C5 


. 10 nF polyester 


C6 


. 100 nF polyester 


DLL. 


. LED 


DS1.. 


. 1N4004 


DS2 .. 


. 1N4007 


DS3 .. 


. 1N4007 


TR1... 


. PNP BC177 


TR2... 


. NPN BD241 


IC1 


NE555 


IC2 


NE555 


SI 


. interrupteur 


HP 


. haut-parleur 8 ohms 



ces montages de la meme fagon. 




B 

BC107 




BD241 



NE555 



Figure 6 : Brochages des transistors BD241 vu de face, du BC107 vu de dessous 
et a nouveau du NE555 vu de dessus. 



Meme chose pour le transistor final 
de puissance: vous pouvez prendre 
I'equivalent que vous possederiez 
deja. 

Pour alimenter ces circuits, il vous faut 
une alimentation sta- 
bilisee en mesure de 
fournir un courant de 
1 A sous une tension 
comprise entre 11 et 
15 V. 
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Localisateur GPS-GSM avec batterie 



Dispositif de localisation de vehicule 
miniature. II integre un modem 
cellulaire GSM, un recepteur GPS tres 
haute sensibilize et une source autonome 
d'alimentation (batterie au lithium). Les 
donnees relatives a la position sont 
envoyees par SMS a des intervalles 
programmables a un ou plusieurs 
cellulaires. Ces donnees peuvent etre 
utilisees par des programmes disponible 
sur Internet pour visualiser la position du 
vehicule sur des cartes detaillees 

Mode de fonctionnement 



Localisateur GPS-GSM + batterie + microphone 




EG19B €499,00 



Envoi de SMS a des intervalles predefinis : I'unite envoie des numeros 
telephoniques autorises, a des intervalles de temps predefinis (de 2 a 
120 minutes) un message avec les coordonnees. Les SMS contiennent 
1' identification de I'unite avec les donnees relatives a la position, la 
Vitesse et direction. 

Mode 1 : I'unite peut etre appelee d'un telephone dont le numero a 

ete prealablement memorise : I'appelant recevra dans ce cas un SMS 

contenant toutes les donnees relatives a la position du mobile. 

Mode 2 : En envoyant un SMS il est possible obtenir un message de reponse 

contenant les informations relatives au GSM. Cette fonction permet de 

connaitre (de maniere beaucoup plus approximative) ou se trouve le 

dispositif meme lorsque le signal GPS n'est pas recu. 

Urgence : Cette fonction fait office de bouton de Panic: en pressant le 

bouton il est envoye a un maximum de trois numeros telephoniques pre- 

programmes un SMS de demande d'aide contenant meme les donnees de 

la position. L'activation de ce bouton active meme une alarme sonore. 



Dispositif miniature de 
localisation de vehicules. 
II se difference du modele 
standard (G19B) par la 
possibility d'utiliser des 
connexions GPRS (outre 
les normales GSM) et 
par la disponibilite d'un 
microphone tres haute 
sensibilite. Les donnees 
relatives a position sont 
envoyees via le reseau 
GPRS ou GSM au moyen 
de SMS ou email. Fonction 
panique et parking. 
Possibility d'utiliser des 
services web pour la 
localisation. 




WEBTRACK4 € 699,00 



Mode de fonctionnement 

Envoi des donnees de localisation par reseau GPRS et 
web. server : I'unite distante est connectee constamment 
au reseau GPRS et envoie en temps reel les donnees 
au web. server ; il est ainsi possible connaitre instant 
apres instant la position du vehicule, sa direction et la 
Vitesse avec un cout particulierement bas car dans la 
transmission par paquet (GPRS) ne sont debites que les 
donnees envoyees et dans ce cas chaque trame qui definit 
la position est compose de peu d'octets 
Ecoute d'ambiance par microphone incorpore : 
en appelant le numero de I'unite distante, apres huit 
sonneries, le microphone cache s'active permettant ainsi 
d'ecouter tout ce qui est a portee de celui-ci. En utilisant 
un casque/ microphone adapte, il sera possible d'entamer 
une conversation de vive voix bidirectionnelle avec I'unite 
distante. La sensibilite du microphone est de -24dB. 
Urgence : Cette fonction fait office de bouton de Panic: 
en pressant le bouton il est envoye a un maximum de 
trois numeros telephoniques pre- programmes un SMS 
de demande d'aide contenant meme les donnees de la 
position. 

Park/Geofencing : Ce mode de fonctionnement 
peut etre active soit avec le bouton soit par renvoi 
d'un SMS. Cette fonction - activee habituellement 
lorsque le vehicule vient en stationnement - determine 
Interruption de I'envoi des donnees relatives a 
la position. Des que le vehicule se deplace a une 
Vitesse superieure a 20 km/h, la transmission reprend 
automatiquement avec une signalisation d'alarme. Si 
la connexion GPRS n'est pas disponible les donnees 
sont envoyees par SMS via le reseau GSM. 




ETR102 €345,00 



Dispositif de localisation miniature avec la fonction GSM. II peut transmettre ses coordonnees 
(longitude et latitude) de deux manieres differentes : 

1 ) Via SMS vers un telephone GSM ou en GPRS vers un PC configure a cet effet. Les coordonnees recues 
permettent de connaitre, a I'aide d'une cartographie sur PC, le lieu exact de la personne qui possede 
l'appareil. Vous pouvez utiliser des logiciels gratuis comme Google Earth ou Google map. 

2) En envoyant un SMS (meme vide) au Personal Tracker, celui-ci repondra en communiquant ses 
coordonnees. Le dispositif peut etre configure de facon a envoyer ses coordonnees a toutes personnes 
qui en effectue la demande via GSM ou alors a des personnes autorisees (10 numeros GSM maximum 
memorisables). 

Avec une simple pression sur une touche, le TR2 peut appeler en vocal un numero de cellulaire 
preenregistre (3 numeros maximum). Extremement facile a configurer ce dispositif est ideal pour 
toute personne qui desire avoir a portee de main un systeme de localisation GPS. 
ETR102 est livre un cable USB, un bloc secteur, une batterie lithium rechargeable et un CD-ROM 
contenant le logiciel de gestion GPRS et les drivers USB. 



Logiciels et cartographies numgriques 

Logiciel de gestion de cartes numerisees pour Windows. II permet de numeriser et de referencer des cartes de manieres tres simples. 
Les cartes peuvent etre chargees au moyen d'un scanner puis referencees et positionees a I'aide d'un recepteur GPS ou des coordon- 
nees geographiques de la carte. Le programme recupere les donnees provenant du recepteur GPS et indique sur la carte la position en 
chargeant automatiquement les cartes necessaires (si elles sont disponibles). Possibility de memoriser des positions et des parcours. 
La definition depend uniquement des cartes chargees en memoire dans le PC: Dans la plupart des cas la definition va jusqu'a la rue. 
Des cartes detaillees des principaux pays europeens sont disponibles. Elles permettent d'utiliser toutes les fonctions du programme FUGAWI 
(y compris le trace des parcours) sur cartes vectorielles avec details des rues dans les villes. 



FUGPS/SW € 150,00 

EURSTR2 (Austriche, Suisse, Italie) € 109,00 

EURSTR3 (France, Espagne, Portugal, Belgique, Holande, Luxembourg) € 109,00 

EURSET (EUR2, EUR3, AUemagne, Danemark, Angleterre, Norvege, Suede) € 150,00 





